
SPINACI VYBOJKA 10TE9 

Pouiiti: 

Elektronka TESLA 10TE9 je spinaci vybojka se studenou katodou a dvéma 

pomocnymi drdhami, uréend jako spinaé v telefonnich zafizen'ch, pi’padné 

téz v pristrojich pro ddalkové ovldddni. Je napdjena stejnosmérnym proudem. 

Provedeni: 

Celosklenéné subminiaturni s péti vyvody z pldstového drédtu. Vyvod katody 

je oznalen zlutymi body, vyvody pomocnych drdh Zervenymi body. Vybojka 

md dvé pomocné drdhy. 

Provozni hodnoty: 

Zépalné napéti hlavni drdhy U,z 205 

Napéti na vyboji hlavni drdhy 

(I = 4 mA) Ugre 70 

Zdpalné napéti pomocné drdhy Ufl-z 89 

Zapalné napéti pomocné drdhy Ug z 89 

Rozdil zdpalnych napéti pomocnych 

drah Ug:z—Uggz <10 

Mezni hodnoty: 

Proud hlavni drahy la min 4 

lq max 8 

Proud pomocné drdhy pro piimé 

spusténi |g1 max 30 

Proud pomocné drdhy pro piimé 

spusténi Igl max 50 
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Vdha: max 5,5 g. 
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Patice: specidlni s 5 volnymi vyvody. £ 
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