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MAZDA DIODE MONOPLAQUE 
BELVU Redresseur 

1723N 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cathode à chauffage 1nd1rect 
Tension filament … … VÎ 
Courant filament … . If 

Ampoule … 
Embase 
Position de montage 

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Système des limites moyennes 

Tension inverse de crête d'anode …… Vaier 
Courant de crête d'anode …… . … Iacr 
Courant redressé …… . Ired 
Tension de crête entre f11ament et cat O 

- filament positif par rapport à la cathode …… Vfk 
- filament négatif par rapport à la cathode ……………- VEk 

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION 

117 V 
40 mA 

A 19-4 
TC 10 

quelconque 

330 V max 
340 mA max 
90 mA max 

165 V max 
330 V max 

Redresseur une alternance - Capacité de 40 uF à l'entrée du filtre 

VanN 
RanN 

. Ired 

Tension d'alimentation d'anode . 
Résistance de 1* a11mentat10n d'anod 
Courant redressé … 
Tension redressée ‘ 

-à demi-charge (45 mA) … snacasasecrsaseroreresecerae en VIed 
-à pleine charge (90 mA) smancasasssecasecasanreasetacececenrrerne VIEQ 

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT 

117 V eff 
15 © min 
90 mA 

120 V 
100 V 

Broche n° 1 …… Connexion interne 19 
Broche n° 2 …… Non connectée 519 max 
Broche n° 3 …………. Filament 
Broche n° 4 …… Filament 
Broche n° 5 …… Anode 
Broche n° 6 …… Cathode J — 

0 Broche n° 7 … … Non connectée A19-4 
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