
Base 

Heating 

Static data 

Operational Data Maximum Ratings 

12H31 Size max 

0 19X57 mm 

Variable-mu heptode 

Mixer 

150 mA 

Uf 12.6 V 

Indirect heating 

0 
250 V 

Uff2+94 100 V 

U93 -1.5 V 

Rgi 20 

'ffi 0,5 mA 

3 mA 

mA 

Rgi 20 VC2 
c81 4 pF 

uSi el 10 V 

f 50 Hz 

<az (U83 - 30 V) 

<0.4 mA 

Mixer 500 V 

ua 100 250 V 300 V 

u82+g< 100 100 V wa 1 w 

U<73 
-1,5 -1.5 V Ug2+04O 300 V 

U9l ef 10 10 V ug2+94 100 V 

2,8 3 mA wg2+94 1 w 

'92+94 
7,3 7,1 mA 

U91 
0 V 

'gi 

Ifc 

0,5 0,5 mA -Ugl -50 V 

10,6 10,6 mA U93 
0 V 

R91 

R, 

20 

0,5 

20 

1 
k S3 
M Q 

U93 

Rgi 

-50 

1 

V 

MJ} 

S„ 0,455 0,475 mA /V R93 1 M Q 

US3 (Sc-4 |iA/V) -30 -30 V Ifc 14 mA 

u*// 
U, 

150 V 
Capacitances 14 V 

C93 7,15 pF 
u) 

>11.4 V 

Ca 8,6 pF 

Cgi 5,5 pF 

t-a/g 3 <0,35 pF 

cgilg3 
<0,15 pF 

<0,05 pF 

cgjk 2,75 pF 

ck 13,5 pF 


