 SNIMACI OBRAZOVKA 131QP55

Pouiiti:

Elektronka TESLA 131QP55 je obrazovd elektronka s elekiromagnetickym
vychylovénim paprsku a zaostiovdnim bodu, uréend pro sniméni obrazu
z filmu nebo diapozitivu a pro rdzné specidini G&ely, kde je poZadovdna
velmi krdtkd doba dosvitu.

Provedeni:

Celosklen&né s osmikolikovou patici oktal s kovovym vodicim kli¢em. Baiika
s kruhovym tvarem stinitka. Vlastni stinitko rovinné, elektrodovy systém tetro-
dovy bez iontové pasti. Urychlovaci anoda vyvedena na boku bariky.

Zhavici udaje:
Zhaveni nepiimé, kateda kysli&énikovd, paralelni napdjeni stiidavym nebo
stejnosmé&rnym proudem.
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Zhavici napéti Uf 6,3 v

Zhavici proud If 0,6 A
Charakteristické viastnosti:

Vychylovani paprsku magnetické

Vychylovaci Ghel 45°

Ostfeni paprsku magnetické

Barva stinitka modrozelend, ) <505 mu

Dosvit velmi krdtky, asi 1us

Stinitko metalizované

Vnéjsi poviak banky vodivy

Uzite¢ny primér stinitka 110 mm

Vdha cca 500 g

Patice S 8/18 CSN 35 8903
Kapacity mezi elekirodami:

Ridici elektroda proti viem

elektroddm Cg <8 pF
Katoda proti viem elektroddm CA <8 pF
Anoda 1 proti viem elekiroddm Cat <6 pF
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Provozni hodnoty:

Anodové napéti Uge 25 kV
Anodové napéti Ugs 250 \'
Zavérné napéti Ugz —45 + 40 % v
Modulagni napéti (I;. = 50 uA) Ugm 20 \'

Mezni hodnoty:

Anodové napéti Uge max 30 kv
Anodové napéti Ugs max 400 Vv
Zaporné napéti ridici elektrody —Ug max 125 \'
_Uﬂ min 0 \
Katodovy proud trvaly I max 50 uA
Svodovy odpor Fidici elektrody Rg max 1,5 MQ

Napéti mezi katodou a zhavicim
vldknem Uk/f max 125 v
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