
ROHREN SPANNUNGS-STABILISATORROHRE 

lArt und Verw endungj 

Stabilisatorrshre zur Gleichspannungsstabilisierung mit positiver 
Anode und negativer Kathode. 
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Mafie in mm 

Sockel : Miniatur Gewicht : ca, 10 g 
Kolben: DIN 44537, Form A, Nenngrdfie 50 Einbau : beliebig 

RUK 4503/1.4, 61



150 C 2 OA 2 KENNDATEN, GRENZDATEN Rrvierd 
STREUDATEN 

Uarc (Ia = 17,5 mA) = 144 150 164 v 

Ia min = 5 mA 

Ia max = 30 mA 

AUarc max = 6 v 
R~ = 100 Q 

Uy min, 485 v 

I sp max, 75 mA 1) 
I, min. 5 mA 

I, max, 30 mA 
Cp max., 0,1 pF o 2) 
Ty min. -55 °c 
Ty max, +90 °c 

1) Einschaltstrom, max, Dauer 10 sec. 

2) Zur Vermeidung von Kippschwingungen soll ein parallel zur 

Rbhre geschalteter Kondensator den angegebenen Wert nicht 

tberschreiten. 
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 

WERNERWERK FUR BAUVELEMENTE 

ROK 4502/1.4.61 K1


