
PHILIPS 1553 

THREE;ANODE RECTIFYING VALVE, nercury.vapour and gas 
filled 
TUBE REDRESSEUR 4 TROIS ANODES & vapeur de mercure et 
ag 
DREIANODIGE GLEICHRICHTERROHRE mnit Quecksilberdampf- 
und Gasfiillung 

Application: industrial rectifier(40 A p (<hlve¢fi4x. 
110 Pb-cells) 

Application: redresseur 1ndustr1el(40 S Mmax, 
110 éléments Pb) 

Anwendung : industrielle Gleichri éQte (:Q ro 
R6hre, max, 110 Pb \:gsk 

Filament oxide~coated 
Filament : oxyde <%) 
Flihfaden : Oxyd }5 

Heating : direct b =1,9V 
Chauffage : dlrect Qg» = 70 4 
Heizung : alrel% bq se@ - 1 

= 2min') 
Dlmenulons 

o 

Di s 

- 

Mounting position: vertical, base down 
liontage : vertical, culot en bas 
Einbau : genkrecht, Sockel unten 

Net weight Shipping weight 
Poids net 1550 g Poids brut 5150 g 
Nettogewicht Bruttogewicht 

See also "Explanation of the technical data of indus- 
trial rectifying valves"™ in front of this section 
Voir aussi "L'explication des caractéristiques tech- 
niques des tubes redresseurs industrielles” en t8tede 
ce chapitre 
Siehe auch die "Erliuterung zu den ‘technischen Daten 
der industriellen Gleichrichterrdhren" am Anfang die- 
ses Abschnitts 

T . : A 
)See page 3; voir page 3; siehe Seite 3 
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1553| PHILIPS 

Typlcaé characteristics Vare = 15 V 
Caractéristiques types . _ 
Kenndaten Vign = 50V 

in order to obtain the above-~mentioned ignition 
voltage of 50 V, an auxiliary D.C, supply unit 
delivering about 100 V, 25 mA power, should be 
connected via a current=limiting resistor to the 
auxiliary igmition electrode an (+) and to the 
cathode {-). The Philips Auxiliary Ignition Unit 
type E3 105 03 13 recommended for this purpose 

Afin d'obtenir la tension d'amorgage de 50 V, 
mentionnée ci-dessus, une source auxiliaire de 
courant consinu, débitant environ 10C V, 25 mA, 
doit 8&tre branchée entre 1‘'électrode d'amorgage 
auxiliaire an (+) et la cathode (-) par 1l'inter- 
médiaire d'une résistance limitant le courant, 
A cet effet 1le dispositif d'amorgage auxiliaire 
tyve llc, E2 108 03 est recommandé 

Zur Erzielurny der angegebenen Ziindspannung von 
50 V ist unter Verwendung eines strombegrenzen- 
den Widerstardes eine Hilfsgleichstromquelle von 
etwa 100 V, 25 nA Leisstung zwischen der Hilfs- 
elektrode an (+) und der Ratode (-) anzuschlies- 
sen fonlen wird die Verwendung des FPhilips 
Hilfsziinagerites E£2 108 03 [

 

Liniting velues 
Caractéristigues limites 
Grengdaten 

Vi = maxz, 275 Veff1) 

Vir = min, 60 Veff1) 

Vainvp = max, 850 V 

Ia = max, 13,3 A 

lap = MaX, 135 A 

Ry = min, 0,25 Q 

tig = 30-80 °¢ 

1) Cirecuit ¢, see page Indust 301 
Circuit ¢, voir page Indust 301 
Schaltung ¢, siehe Seite Indust 301 
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1)Hecommended value. If urgently wanted this yalue may 
be decreased to 1 min, In order to obtain a suitable 
time delay use can be made of the time delay switch 
type 4152, After transport or after a long interrup- 
tion of service Tw = 5 minutes 

Valeur recommandée, Si urgeat cette valeur peut 8tre 
diminuée & 1 min. Afin d'obtenir un temps de retar— 
dement vropre on peut utiliser l'interrupteur 3 re- 
tardement type 4152. Aprés le transportou une longue 
interruption de service Tw = 5 minutes 

Empfohlener Wert. Falls dringend notwendig kann die- 
ser Wert bis auf 1 Min.reduziert werden,Zur Ianehal- 
tung einer gecigneten Verzdgerungszeit kann der Ver- 
zdgerungsschalter Typ 4152 verwendet werden, Iuach 
Traunsport oder nach léngerer Unterbrechunz des Be- 
triebs Tw = min, 5 Minuten 
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