
PHILIPS (18506 
RADIATION COUNTER TUBE, self quenching, with mica window, 
for the measurement of alpha, beta and gamma radiation 
COMPTEUR DE RADIATION, auto-coupeur, avec fenétre de mica, 
pour la mesure de rayonnements alpha, beta et gamma 
GEIGER MULLER ZAHIRCHR, selbstldschend, mit Glimmerfenster, 
fir die Zihlung von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung 

Filling : Ne, Ar and halogen quenching agent 
Remplissage: Ne, Ar et halogene comme gaz de coupure 
Fillung : Ne, Ar und ein Halogen als Ldschsubstanz 

Dimensions 1in ma 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

36 5,12 

~ hev' 

S| ¥ — 

i L 

k a 
mica window, fendtre de mica, 

Glimmerfenster 

Capacitance 
Capacite 2 pF 
Kapazitit 

Mica window; fenétre de mica; Glimmerfenster 

Effective dlameter Area 
Diametre efficace 27,8 mm Surface 6 cm? 
Effektlver Durchmesser Flache 

Mica window thickness 
Epaisseur de la fenétre de mica 2,5-3,5 wg/cm? 
Fensterdicke 

939 1084 Tentative data.Vorldufige Daten 1, 
9.9.1955 Caractéristiques provisoires



PHILIPS (18506 

RADIATION COUNTER TUBE, self quenching, with mica window, 
for the measurement of alpha, beta and gamma radiation 

COMPTEUR DE RADIATION, auto-coupeur, avec fenétre de mica, 
pour lg mesure de rayonnements alpha, beta et gamma 

GEIGER-MULLER- -ZAHIROHR, selbstldschend, mit Glimmerfenster, 
fiir die Zdhlung von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung 

Filling : Ne, Ar and halogen guenching agent 
Remplissage Ne, Ar et halogene comme gaz de coupure 
Fiillung ¢ Ne, Ar und ein Halogen als Loschsubstanz 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

| max 45 max 12 
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mica window; fenétre de mica; 
Glimmerfenster 

Capacitance 
Capacité 3,5 pF 
Kapazitdt 

Mica window; fenétre de mica; Glimmerfenster 

Effective diameter Area 2 
Diametre efficace 27,8 mm  Surface 6,1 cm 
Effektiver Durchmesser Fldche 

Mica window thickness 
Epaisseur de la fenétre de mica 2,5 - 3,5 mg/cm? 
Fensterdicke 

2.2.1959 938 3566 1. 

g -



PHILIPS 5506 
RADIATION COUNTER TUBE, self quenching; with mica window, 

for the measurement of alpha, beta and gamma radiation 
TUBE COMPTEUR DE RADIATION, auto-coupeur, avec fenétre de 
mica, pour la mesure de radiations alpha, béta et gamma 

GEIGER-MULLER-ZAHLROHR, selbstloschend, mit Glimmerfenster, 
flir die Zihlung von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung 

Filling : Ne, Ar and halogen quenching agent 
Remplissage: Ne, Ar et halogene comme gaz de coupure 
Flillung : Ne, Ar und ein Halogen als Loschsubstanz 

Dimensions 1in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

41-45 . maxi2 
17-2r, X ' 
T q = 

i 
[+ a Iy < iIT ~ bed ) ! l rQ = 

! %) 
He— ! a8 
7 k " & 

Capacitance 
Capacite 3.5 pF Kapazitdat 

Mica window; fenétre de mica; Glimmerfenster 

Effective diameter Area 2 
Diametre efficace 27,8 mm Surface 6,1 cm 
Effektiver Durchmesser Fléache 

Mica window thickness 2 
Epaisseur de la fenétre de mica 2,5 - 3,5 mg/cm 
Fensterdicke 

1) Mica window 
Fenétre de mica 
Glimmerfenster 

5.5.1960 938 4332 1.



18506 PHILIPS 
Material 28% ch 
Matiere 28% de 
Material 28% Ch 

Cathode 
Katode 

Wall thickness 

Wanddicke- 

Inside diameter 
Diametre intéri 
Innendurchmesse 

Effektive lengt 
Longueur effica 
Effektive Linge 

Operating characteristics a 
Caractéristiques 4' utilisat 
Betriebsdaten bei 25°C 

Starting voltage 
Tension de service 
Startspannung 

Operating voltage 
Tension de service 
Betriebsspannung 

Length of plateau 
Longueur du plateau 
Plateauldnge 

Beginning of plateau 
Commencement du plateau 
Gelger-Miller-Schwelle 

Plateau slope 
Pente du plateau 
Plateausteilheit 

Dead time 
Temps mort 
Totzeit 

Background (shielded with 
2" Pb and 1/8" Al) 
Fond (blindage par 
2" Pb et 1/8" Al) 
Hintergrund (abgeschirmt 
mit 2" Pb und 1/8" A1) 

Expected life 
Durée de vie prévue 
Erwartete Lebensdauer 

tamb 

")?)See page 3; voir page 3 

Epaisseur de paroi - 

romium, 72% iron 
chrome, 72% de fer 

rom, 72% Eisen 

1,3 mm 

eur 27,8 mm 
r 

h 
ce 26 mm 

t 25%c 
ion a 25°C 

Vg min, 325V 1 

Va max, 3795V 

Va grbitrary within plateau 
Va a volonté dans le plateau 
Vg belieblg innerhalb Plateau 

00V 2 

min, 250 V 

max. 475V 2) 

0,01 %/V° 2y’ 
max. 0,02 %/V 

g 2 max, 225 psec ) 

max, 40 counts/min 

max. 40 comptes/min 

max., 40 Zihlngn/min 

min.5x10’°counts 
min.5.10! °comptes 
min,5.10° Zahlngn 

-55 °¢ 

+75 %¢ 

min. 

max. 

; siehe Seite 3 

939 1085, Tentative data .Vorldufige Daten 
Caractéristigues provisoires 



18506 PHILIPS 

Effektive Linge 

Betriebsdaten bei tamb = 25 OC 

See fig.1 
R Voir fig.1 

Siehe Abb.1 

Starting voltage Va = 
Tension &'amorgage v 
Startspannung a 

Operating voltage 
Tension de service Vo = 
Betriebsspannung 

Length of plateau 
Longueur du plateau 
Plateauldnge 

Plateau slope 
Pente du plateau (Vy=450-750 V ) 
Plateausteilheit 

Dead time 
Temps mort 
Totzelt 

Background (shielded with 
2" Pb and 1/8" Al) 

Fond (blindage par 
2" Pb et 1/8" Al) 

Hintergrund (abgeschirmt 
mit 2" Pb und 1/8" Al) 

Expected life 
Durée de vie prévue 
Erwartete Lebensdauer 

min. 

max. 

min. 

min., 

max. 

Cathode Material 28% chromium, 72% iron 
Cathode Matiére 28% de chrome, 72% de fer 
Katode Material 28% Chrom, 72% Eisen 

Wall thickness 
Fraisseur de paroi 1,3 mm 
Wanddicke 

Inside diameter 
Diamétre intérieur 27,8 mm 
Innendurchmesser 

Effektive length 
Longueur efficace 37 mm 

Operating characteristics at tapb = 25 oc 
—>| Caractéristiques 4' utilisatlon a t 25 O¢ 

10 MQ 

325V 

375 v 1) 

450 V 

300V 

0,02 %/v 2) 

See page C 
Voir page C 
Siehe Seite C 

max. 25 counts/min 

max. 25 comptes/min) 

max, 25 Z#hlngn/min| 

min.5x10!%ounts 
min,5.10 gcomptes 
min.5.10 “Z2&hlungen 

'1),2) See page 3, Voir vage 3, siehe Seite 3 

938 3559



18506 PHILIPS 
Cathode Material 28 % chromium, 72 % iron 
Cathode Matiére 28 % de chrome, 72 % de fer 
Katode Material 28 % Chrom, 72 % Eisen 

Wall thickness 
Epaisseur de paroi 1,3 mm 
Wanddicke 

Inside diameter 
Diametre intérieur 27,8 mm 
Innendurchmesser 

Effektive length 
Longueur efficace 37 mm 
Effektive Linge 

Operating characteristics at tapb = 25 ¢ ° 
Caractéristiques d'utilisation a tagmp = 25 ~C 
Betriebsdaten bei tamp = 25 °C 

R (fig.1; Abb.1) 10 MQ 

Starting voltage _ 
Tension d'allumage Vign = min, 325 V1, 
Startspannung = max. 375V 

Operating voltage 
Tension de service Vyp = min. 450 V 
Betriebsspannung 

Length of plateau 
Longueur du plateau min. 300 V 
Plateauldnge 

Plateau slope 
Pente du plateau (Vy=450-750 V) 
Plateausteilheit 

Dead time 
Temps mort 
Totzeit 

Background (shielded with 
2" Pb and 1/8" Al) 

Fond {blindage par 2" Pb 
et 1/8" A1) 

Hintergrund (abgeschirmt 
mit 2" Pb und 1/8" Al) 

Expected life | 
Duree de vie prevue 
Erwartete Lebensdauer 

max. 0,02 %/V 2) 

See page C 
Voir page C 
Siehe Seite C 

max. 25 counts/min 

max. 25 impuls./min 

max. 25 Zghlngn/Min 

min. 5x10'% counts 

min. 5.10'° impuls. 

min, 5.10'° zdhlungen 

1)2) See page 3, voir page 3, siehe Seite 3 

938 4333 



PHILIPS 18506 
Mounting : Low capacity mounting of the counter tube is 

required (short connections 
Montage : Un montage a faible capacité du tube est né- 

» cessaire (des connexions courtes) 
Einbau : Ein kapazitdtsarmer Einbau des Zihlrohres ist 

erforderlich (kurze Verbindungen) 

Remark : In order to prevent leakage the tube should be 
kept dry and well cleaned 

Remarque : Afin d'eviter des courants de fuite il faut te- 
nir les tubes au sec et bien nettoyés 

Bemerkung: Zur Vermeidung von Lecksirmen sind die Réhren 
trocken und sauber zu halten 

Measuring circuit; circuit de mesure; Messchaltiung 

R Recommended value of R 10 MO 
out Valeur recommandée de R 10 MQ 
fi” Empfohlener Wert von R 10 MQ 

YoR Ausgang 

+ 

1) Temp. coefficient of starting voltage: about 0.5 V/OC 
Coefficient de température de la tension d'allumage: en- 
viron 0,5 V/°C 
Temperaturkoeffizient der Startspannung: etwa 0,5 V/OC 

2 

~
 

Measured at 100 counts/sec, R = 10 MQ 
Mesuré a 100 coumptes/Sec, R = 10 ¥Q 
Gemessen bel 100 Zihlungen/Sek, R = 10 MQ 

939 1081 Tentative data.Vorldufige Daten 3. 
9.9.1955 Caractéristiques provisoires



PHILIPS [18506 
Limiting values (Absolute limits) 
Caractéristiques limites (Limites absolues) 
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte) 

Ra = min, 2 M0 

% = min. ~50 oC 
amb = max. +75 °¢ 

Mounting: The shortest possible connection between anode 
and anode resistor and a small capacitance be- 
tween ancde connection and earth are required. 

Montage : La connexion la plus petite possible entre 
1l'anode et la résistance anodique et une faible 
capacité entre la connexion anodigque et lz terre 
sont requises. 

Einbau : Die kiirzeste Verbindung zwischen Anode und 
Anodenwiderstand und eine kleine Kapazitit 
zwischen der Anodenverbindung und Erde sind 
erforderlich. 

Recommend circuit; circuit conseillé; empfohlene Schaltung. 

i Recommended value of R 10 MQ 
output | Valeur de R conseillee 10 MQ 
sortie Empfohlener Wert von R 10 MQ 
Ausgang| 

fig.1 
Abb.1 

“Remark j&n order to prevent leakage the tube should be 
kept dry and well cleaned 

Remarque : Afin d'éviter des courants de fulte il faut te- 
nir les tubes au sec et bien nettoyés 

Bemerkung: Zur Vermeidung von Leckstrtmen sind die R6hren 
trocken und sauber zu halten 

1) For the temperature influence see page B 
Pour 1l'influence de la température voir page B 
Flr den Temperatureinfluss siehe Seite B 

2y Measured at 100 counts/sec, R 10 MQ 
Mesuré a 100 comptes/sec, 10 MQ 
Gemessen bei 100 Zahlungen/Sek R = 10 MQ 

L
}
 

2.2,1959 938 3472 3.



PHILIPS (18506 
Limiting values (Absolute limits) 
Caractéristiques limites (Limites absolues) 
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte) 

Ry = min, 2 MQ 
0 

_ min. ~50 <C 
tamd = max. +75 °C 

Mounting: The shortest possible connection between anode 
and anode resistor and a small capacltance be- 
tween anode connection and earth are required 

Montage : La connexion la plus petite possible entre 1'anode 
et la résistance anodique et une faible capacité 
entre la connexion anodique et la terre sont 
requises 

Einvau : Die kiirzeste Verbindung 2zwischen Anode und Anoden- 
widerstand und eine kleine Kapazitdt zwischen der 
Anodenverbindung und Frde sind erforderlich 

Recommended circuitj;circuit conseillé; empfohlene Schaltung 

2% 
= output 

he l eng  Recommended value of R 10 M@ 
SR Valeur de R conselillee 10 MQ 
i; Empfohlener Wert von R 10 MR 

4 

% fig.1 
Abb.1 

Remark : In order to prevent leakage the tube should be 
kept dry, and well cleaned 

Remarque : Afin d'eviter des courants.de fuite il faut 
tenir les tubes au sec et bien nettoyes 

Bemerkung: Zur Vermeidung von Leckstromen sind die Rohre 
trocken und sauder zu halten 

1) For the temperature influence see page B 
Pour 1'influence de la température voir page B 
Fir den Temperatureinfluss siehe Seite B 

2y Measured at 100 counts/sec , R = 10 M@ 
Mesuré a 100 impulsions/sec » R = 10 M@ 
Gemessen bei 100 Zahlungen/Sek, R = 10 MQ 

5.5.1960 _ 938 4331 o 3.



18506 PHILIPS 
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18506
page sheet date
1 1 1955.09.09
2 1 1959.02.02
3 1 1960.05.05
4 2 1955.09.09
5 2 1959.02.02
6 2 1960.05.05
7 3 1955.09.09
8 3 1959.02.02
9 3 1960.05.05
10 A 1955.07.07
11 A 1959.02.02
12 A 1960.05.05
13 B 1955.07.07
14 B 1959.02.02
15 B 1960.05.05
16 C 1959.02.02
17 C 1960.05.05
18 FP 1999.11.28


