PHILIPS [i8538

Halogen quenched X-RAY COUNTER TUBE with mica end window

TUBE COMPTEUR DE RAYONS X a découpage par halogene avec
fenétre frontale de mica

GEICER-MULLER-ZAHLROER FUR RONTGENSTRAHLUNG mit L8schung
mittels Halogen und mit frontalem Glimmerfenster

Filling ¢ Krypton and halogen quenching agent
Rempllssage Krypton et halogene comme gaz de coupure
Flillung : Krypton und Halogen als Loschsubstanz

Dimensions in mm
Dimensions en mm
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Capacitance, capacité, Kapazitdt 2,7 PF

Mica window; fenétre de mica; Glimmerfenster

Effective diameter
Diametre utile 20 mm
Effektiver Durchmesser -

Area 2
_Surface 3,14 cm
Fléche

Window thickness
Epaisseur de la fen@tre 3,5-4 mg/cm®

Fensterdicke
Cathode Material: 27 % chromium, 73 % iron
Cathode Nature : 27 % de chrome, 73 % de fer
Katode Material: 27 % Chrom, 73 % Eisen

Wall thickness

Epaisseur de paroi 1,2 mm

Wanddicke

Insige dlameter
Diametre intérieur 20 mm
Innendurchmesser

Effective length
Longueur utile 110 mm
Effektive Linge

722 0675 Tentative data. Vorliufige Daten 1.
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Operating characteristics

Caractéristiques d'utilisation tamp = 20 %
Betriebsdaten

R (fig. 1; Abb, 1) = 2x2,7 MQ

Vign = max. 800 V

Vp = ')

Vp1 = 900-1100 V)

Sp1 = max. 0,08 %/V

T (Vp = 1000 V) = max. 400 usec

50 counts /min.
No ?) = 50 impuls./min.

50 Zahlngn/Min.

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

Va = max. 1100 V
R (fig. 1; abb. 1) = min.2x2,7 ¥Q
bamb = 10 %-75 %

330 output

sortie -
Ausgang
ML

+W

Recommended circuit; circuit conseillé; empfohlene Schaltung

Weight, poids, Gewicht 85 g

Arbitrary within plateau

Arbitralrement dans la gamme du plateau
Willkilrlich im Bereich des Plateaus

2) The temperature coefficient of the counting rate is
about 2 %/°C
Le coefficient de température du taux de comptage est
d'environ 2 %/°C
Der Temperaturkoeffizient der Zihlgeschwindigkeit ist
etwa 2 %/0C
3) Shielded with 2" Pb and 1/4" 4l
Blindage de 2" de Pb et 1/4" d'Al
Abschirmung mit 2" Pb und 1/4" Al
722 0676 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
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