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NAZDA DIODE BIPLAQUE 1883 
BEL‘IU Redresseur 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cathode a chauffage indirect 

Tension filament ......vciicniiiieiiee ciieresneesesnnsesrsee VI 5V 

Courant filament .......... . If 1,6 A 

Ampoule ... rerens voir dessin 

CULOL .o e et et cir ve e e ce e s ee s sesnes aeen eranse s s o0 s soan sonaneon transcontinental 

Position de Mmontage .....cocuiiiicieicecieie e nree e e s e e quelconque 

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Systéme des limites moyennes 

Redresseur avec condensateur a l'entrée du [iltre. 

Tension d'alimentation d'anode .......c.ceoeenes’ VAN 350 400 veff max 

Courant 1edressSé .....ceevvecceivvenneeevesrsreeseennennne. 17€d 125 110 mA max 

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT 

Broche n° 

Broche n°® 

.. Filament, cathode 

.. Non connectée 

Broche n¢ -3 ... .. Anode n° 1 

Broche n° 4 ... .. Non connectée 

Broche n® 5 ... .. Non connectée 

Broche n° 6 ... .. Anode n° 2 

Broche n® 7 ... .. Non connectée 38, 6 max 

Broche n° 8 ... .. Filament 
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1-68 CIFTE


