
Ziffernanzeigeröhren 

Tubes d’affichage de chiffres 

Numerical indicator Tubes 

Type 

GA 

7.01 

Ed Fol 

1,.65 ] 

Langlebensdauer - Ziffernanzeigeröhren 
mit kalten Kethoden, Jede Röhre be- 
sitzt 10 Kathoden in Form der Ziffern 

0-9, Eine bestimmte Ziffer leuchtet auf, 

wenn sie gegen die Ubrigen Ziffern auf 
eine genügend negative Spannung ge- 

bracht wird. 

Tubes d'affichage de chiffres &a cathodes 

froides de jongue duree de service, Cha- 

que tube contient 10 cathodes sous forme 
des chiffres 0-9, Un chiffre determine 
s'alflume lorsqu'il est porte &a une tension 

suffisamment negative par rapport aux 

autres cathodes, 

Long-lfe numerical indicatortubes with 

cold cathodes: Every tube has ten ca- 
thodes In the form of the digits Oto 9 
A determined digit glows when it is 

made sufficientiy negative agaolinst the 
other cathedes, 

HAUFPTDATEN DONNEES PRINCIHPALES MAIN CHARACTERISTICS 

Ziffern Ablesung Sockel Abmessungen # / Länge UAO 
Type Chiffres Visibilite Base Dimensions S / Longueur| Ug I }} Ra 

Digits Viewing Socket Dimensions Z / Length Imin, norm, max, } min, iJ 

mm mm Max, V mA V k 

GA 1 15 seitlich/laterale/side | Drühte/fils/wires 19 / 48 130 1,5 2 35 | 220 | 47 

GA 12 30 seitlich/lat6erale/side B17A \ 29,5 / 73 150 1 2,8 4 250 33 

GA 13 60 seitlich/lat&rale/side B17A 45 / 98 135 5 250 22 

GA 21 19 frontal/Frontale/frant B17A 325 / 3 140 1 1,4 1,8 250 82 

GA22 | 15,5 | frantal/frontale/front B13B 30 / 26,5 140 1 2 25 ; 220 22 

ANSCHLUESSE CONNEXIONS CONNECTIONS 

Stift Nr, Montage: Stift, .‚worn 
Broche No | } 2 314 |5 |6 7718 8 110 11 |72 113 114 115 516 117 | Montage: broche,.devant 
Bin Nr ! } AMounting: pin,..In frant 

* T 

GA 11 Kl IK2 5 K3lK4P - PK5l - IK6 j - |K7 IKB 1K [KO T A 7, 8 E 

GA 12 K6 {IKS 14C 11C 1K4 A |KIlIC 1KZIKI IC LIC - FIC [|KO 1KP 1 KB | K7 3 
} 

GA 13 K8 11C FK7TIC 1K5 EIC 1K4 11C PK3IK2 EFA TKI |K6 IIC FKO [|IC | K9 3 

GA 21 K3 1K IC 5 KOIK7 FKB{IC 11C * IC [K IK5 }A [|KI |K2 [K4 1iC | IC 3 f 

GA 22 IC HA 1KOTKPIKB TKZTK6 HIC w K5 1K4 K3 K2 |K! 8 € 

1} Tiefere Speisespannungen werden 
nicht empfohlen, sofern sie nicht stabi- 
}Hisiert sind, Die Speisespannung soll 
möglichst hoch gewählt werden,Für be- 

liebige Werte gilt: 

ne sant pas in- 

sojent stabill« 

1)Des tensions inferjeures 

diquees, & moins qu'elles 
s6e5. La tension d'alimentation doit Stre 
aussi levde que possible,Pour des valeurs 

quelconques, Ia r&sistance RA est determi- 
n&e par la formule: 

1} Lower supply voltages are not re- 
commended unless they are stobilized, 
The value of the supply voltage should 
be os high as possible, For any value 
the anode resistor RA is determined by 
the formula: 

— VAO - UB {V) R _ UAO - UB (V) 
ag — 5 RA {kO} * -1-——————--"' VAO _ZLALG RA{kQ) * "——'"—I 

norm. (mA)} max. {mÄ} 

2) Die Vorspannung der ausgeschalteten 
Kathoden soll zwischen 50 und 120 V 

liegen, Bei kleinerer Vorspannung erhöht 

sich der Strom zu den ausgeschalteten 

Kathoden, was die Lesborkeit beein- 

trächtigt, 

3) Die Lebensdauer wird von der Be- 

triebsart beeinflusst und ist bei dauern- 

dem Stehen auf einer Ziffer am klein- 

sten. Bei Fortscheitung in Intervallen 

von höchstens 24 h Hiegt sie über 10'000 

Stunden,. 

2} Les chiffres non allumes doivent &tre 

port&s & une tension de 50& 120 V, Des 

tensions Inferleures augmentent le courant 

vers jes cothodes non allumees et redulsent 

dinsi la }sibilite, 

3) Les conditions d’exploitation mflu- 
encent Ia durge de service, Elle est rela- 

tivement courte si le m&me chiffre reste 

allume en permanence, Pour une commu- 

tation des chiffres & des intervalles de 

24 heures au maximum, Ia longewite d8- 
passe 107000 heures, 

2} The bias voltage of t+he "off" catho- 
des must be between 50 and 120 WValts, 

Asmoaller bias veltage increasesthe cur- 

rent through the "off” cathodes and thus 
offects the readability, 

3) The life expeetancy is inflvuenced by 
the working conditions, ft is at its low- 
est value whenthe same digit s perma- 

nently on, When the characters are 
switched sequentially at least every 24 
hours, t*he life expectancy Is exceeding 
10'000 hours, 


