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MAZDA DIODE MONOPLAQUE 1 A 3 

BEL"U 
Détecteur R.F, 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cathode à chauffage indirect 
Alimentation du filament en parallèle 

T'EnSiONn fIlAMEnt … …voivsrcrcornenererceravanesennencesernerseceenavereesecusecees VI 1,4V 

Courant filament …. œs . If 150 mA 

Ampoule ……s A19-2 

Embase 7C10 

Position d€ MONTAGE …....……usersras sosemenenaseeuse ensamsseasasesesasm en ce u00e quelconque 

Capacités interélectrodes 

Capacité anode/ CAtHOdE .……….cesereeneesenennesnnes Ca/K 0,4 pF 

Capacité anode/ filament ……c en … Ca/f 0,8 pF 

Capacité cathode/ filament………………..…useeneeescaassonsensecessenees CK/ f 0,6 pF 

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT 

Broche n° 1 …… Filament 

Broche n° 2 …… Anode 

Broche n° 3 … … Cathode 

Broche n° 4 … … Connexion interne 

Broche n° 5 … … Connexion interne 

Broche n° 6 … … Anode 

Broche n° 7 … … Filament 

$ 19 max 

A19-2 

47
,6
 m
a
x
 

7C10 

?
"
î
_
”
'
°
"
 

| 
{ 

1-68 CIFTE 1.1



1A3 MAZDA 
BELVU 

LiMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Système des limites absolues 

Tension filament …… .…...….……cresenseresesenmeesennenennennnnnnnennnn VE 1,6 V max 

1,2 V min 

Tension inverse de crête d'A nOd@….…cceccercecrcaseusesen Vaicrt 365 V max 

Courant de crête d'anode …… … Iacr 5,5 mA max 

Courant redrESSÉ..….……evirre vorvarsaures se secres sossause … Ired 0,55 mA max 
Tension de crête entre filament et cathode . Vfker 100 V max 

Altitude sans pressuriSation …………serarerse 3 km max 

CIFTE 1-68 
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