
Type 

Application 

Dimensions 

Base 

Heating 

Static data 

Operational Data Maximum Ratings 

1AF33 Size max 

1AF34 0 19x49 mm 

Diode - 

AF pentode, 

AF amplifier, 

AM demodulator 

1AF33 
u, 1,4 V 

If 25 mA 

Direct heating 

© 
67,5 V 

67,5 V 

U91 -1 V 

1,4 mA 

<0,4 mA 

S 1) >0,3 mA/V 

0.6 MO 

3C0 

■d >0,1 mA 

Ud 3 V 

’-0,5 V 

Capacitances 

Cga 2,4 pF 

Ca 4.6 P? 

ca/gl <0,3 pF 

Cd/f 1,5 pF 

1AF34 

u/ 
•f 

1,2 V 
30 mA 

Direct heating 

AF resistance-coupled amplifier 

Uft 45 67,5 90 V 

Ra 1 1 1 M Q 

R;I2 3,3 3,3 3,3 

Rgi 10 10 10 
2,2 2,2 2,2 M£> 

'b 0,05 i 0,075 0,1 mA 

45 60 67 

k 2 3 5 % 

Voel 5 5 5 V 

AF resistance-coupled amplifier 
triode connection 

Ui, 90 90 V 

*<. 0,22 0,47 

Rgi 10 10 

RX 0,68 1,5 M Q 
0,25 0,13 mA 

u0/u, 11 11,6 
k 1 0,8 0/0 

Uo 5 5 V 

Pentode 

Uao 250 

ua 90 

Vgio 250 

67,5 

0 

■* 4,5 

Rgi 3 

Rgis> 22 

uf 1,6 

uf >1.1 

Diode 

fa*d sp 50 

1d 0,2 

*d sp 1.2 

1) Uq-j produced 

fay RSl 

1AF34 

ul 1.4 

u/ 
>0,9 

V 

V 

V 

V 

V 

mA 

M Q 
MQ 
V 

V 

V 

mA 

mA 

V 

V 


