
Sylvania 

TYPE 1Cé 

TYPE 1C7G 

CONVERTISSEURS 

PENTAGRILLE 

CARACTERISTIQUES 

Tension filament ... ... ... .. . . . e . 2 Volits 
Courant filament ... ... .. v e e e L 0,12 ampére 
Ampoule ... .. v e . STI12C 
Culot petit modéle 6 broches (type 1C6) 6-L 
Culot octal 8 broches (1C7G) ... .. 1-Z 
Position de montage ... ... . . o e e verticale 

Carpacités dircetes interélectrodes : 1C6 1076 

Grille G a plaque (avec blindage) ... ... 0,3 0,26  puf 
Grille G a4 grille Ga (avec blindage) ... . 0,3 0,32 puf 
Grille G a grille Go (avec blindage) 0,15 0,11 yuf 
Grille Go & grille Ga ... .. 1,5 1,2 M#f 
Grille G 3 toutes les autres électrodes 

(Entrée HF.) .. 10,0 10,0 unt 
Grille Ga A toutes les autres electrodes 

(Sortie 0sc.) ... .. 6,0 55 upt 
Grille Go a toutes les autres electrodes 

(Entrée osc.) . 6,0 4,8 puf 
Plaque A toutes les aitres clectrodes ... 10,0 14,0 guf 

Condltions de fonctionnement et caractéristiques ; 

Tension filament ... .. .. .. .. .. 2 2 Volts 
Tension plaque ... .. 135 180 Volts max. 
Tension grille de contrfile (G) v e 3 —3 Volts 
Tension grille écran (Gs) ... . . 67,5 675 Volts 
TenCicn grille anode (Ga) (& travers ré- 

cance de 20,000 ohms) . . 135 180 Volts 
Re< -tance de gnlle oscnllatrice s e 50,000 50,000 omhs 
C "ant plaque ... ... 1,3 1,5 ma 
C int grille écran ... ... .. . 2,5 2,0 ma 
C =1t grille anode ... ... .. . L 3,1 4,0 ma 
C + ¢—Ye oscillatrice ... ... .. .. 0,20 0,20 ma 
C N ~dique total ... ... ... ... 7,10 7,7 ma 
F oo mce 18rme .o wee v aeeeeraee 0,60 0,70 mégohm 
C etz “ce de conversion e 400 460 ymhos . 
14. - —14 V. grille de comréle 4 4 ymhos 

APPLICATION 
des types 1A8, 106, 1C7G et 1D7G 
comime convertzsseurs de fréquence. 

Svlvania 1C6 et 1CTG sont des tubas perfectionnés de la série 
2 v .ts oscillateur-détecteur pentagrille a4 grande conductsuce de 
cnrr-arsion. Ils sont spécialement désignés pour ies récepteurs rat- 
t. = toutes ondes, et fonctionnent. d'une maniére satisfaisante 
ju- . a des fréquences de 20-24 mégalerts, pourvu que les hohi- 
n:._es et les circuits y soient bien adaptés. Ces tubes remplissent 
1z~ fonctions d’oscillateur modulateur a conductance de conversion 
variable. 

Le remplacement du type 1A6 par le type 1C6 n’est possible que 
si te tube ballast ou la résistance en série dans les filaments peu- 
vent étre changés pour pouvoir supporter le supplément de courant 
de 0.06 ampére demandé par le 1C6 ou le 1C7G. 
Les tensions appliquées 4 la plaque et i3 la grille anode doivent 

atre plus élevées que celle appliquée 4 Vécran. En aucun cas, le 
courant total de cathode ne peut dépasser la valeur indiquée au 
tableau des caractéristiques. 
La courbure de 1a caractéristique des tubes IC6 ou I1CT7G est 

semblable A celle des tubes & pente variable, ce qui permet de les 
v liser avantageusement au réglage de la semsibilité du récepteur. 
La capacité grille n° 4-plaque est quelque peu plus grande que 

dans les tubes a grille écran. 
1l en résulte que si la fréquence intermédiaire (M. F.) se rap- 

proche de la fréquence incidente (H. F.) des effets de réaction peu- 
vent apparaitre. Si la fréquence intermédiaire est plus basse que 
1a fréquence incidente, de la dégénération peut prendre naissance; 
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ces effets deviennent d’autant plus grands que la capacité dans le 
circuit plaque est plus faible. Dans des cas extrémes, la neutralisa- 
tion peut étre utilisée avec avantage; la sur-neutralisation produit, 
naturellement, effet contraire : la régénération. 

Si la fréquence intermédiaire est plus prande que la fréquence 
incidente, des phénoménes de régénération peuvent se produire et 
causer 1'instabilité du fonctionnement. En général, la capacité d’ac- 
cord du circuit M. F. de plaque doit étre supérieure 3 50 puf 
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