
Type 

Application 

Dimensions 

Base 

Heating 

Static data 

Operational Data Maximum Ratings 

1F33 S ize max 

1F34 0 19X49 mm 

Variable-mu 

pentode 

RF, IF amplifier 

1F33 

uf 
if 

1.4 V 

25 mA 

Direct heating 

© 

Ua 67,5 V 

67,5 V 

U91 
-1 V 

la 2.5 mA 

Ig2 <1,3 mA 

Si) >0.6 mA/V 

Ri >250 kQ 
n 400 

--0.5 V 

1F34 

uf 
1.2 V 

30 mA 

Direct heating 

RF and IF amplifier 

45 67,5 V 

US2 
45 67,5 V 

l-lgi 0 -10 
/— 
0 —16 V 

1.7 — 3,4 — mA 

Ig2 0,7 — 1.5 — mA 

S 0,65 0,01 0,75 0,01 mA/V 

Ri 0,35 >10 0,25 >10 M Q 

•*92/91 22 — 22 — 

Ua 90 90 V 

45 67,5 V 

U91 0 —10' r — 16 V 

la 1,8 — 3,5 — mA 

I92 
0,65 — 1,4 — mA 

S 0.7 0,01 0.75 0,01 mA/V 

Ri 0,8 >10 0,5 >10 

1*92/91 22 — 22 — 

Uao 150 

Ua 90 

ugio 150 

Ugj 67,5 

Iff 5,5 

U91 
0 

Wa 0,3 

0,1 

Rpl 3 

uf 

uf 

1.6 

>1,1 

Capacitances 

cpi 4,2 

C0 7,5 

Co/»i <0,012 

1F34 

uf 
1.4 

uf >0,9 

V 

V 

V 

V 

mA 

V 

w 
w 
M Q 
V 

V 

Pp 

pr 

pf 

v 
v 


