
Type | 

Application 

Dimensions 

Base 

Heating 

Static data 

Operational Data Maximum Ratings 

Size max 

0 19x49 mm 

-t* 
92 

9i/£"*>J.93 

Output pentode 

Power amplifier 

1L33 
U, 1,4 V 

\f 50 mA 

Direct heating 

e 

Ua MV 

U„3 67,5 V 

Ugi -7 V 

la 7,5 mA 

Igj 1,5 mA 

S 1,4 mA/V 

R,- 100 k£ 

Ji 140 

'ax (Ugl— 15 V) 

<0,6 mA 

Uf 1,2 V 

If 60 mA 

Direct heating 

AF power amplifier class A 

U „ 45 67.5 45 67,5 90 V u„ 

45 67,5 67.5 V ug2o 

—4,5 —7 —7 V U9i 

3,8 7,2 7.4 mA 

0,8 1.5 1.4 mA Wg2 <U, 

1,25 1,3 1,4 mA/V 

8 5 8 yQ Wtf2 (U, 

3,2 5 5 V 

65 160 230 mW 'k cusl 

12 10 12 % 

250 V 

90 V 

250 V 

67,5 V 

0,7 W 

I* (Ugl~max) 

AF push-pull power amplifier, class B 

U;, 5>0 V 

UQ 80 V 

Ugl 57,5 V 

Uei -9,9 V 

Rq-q' 16 

Ugi ef 0 7.3 V 

la 2X1,5 2X4,4 mA 

I g2 2X0,3 2X1,35 mA 

P0 0 325 mW 

k - 5 % 

2 MQ 

1,6 V 

Capacitances 

5 pF 

6 pF 

<0,45 pc 

1.4 V 

>0,9 V 


