
MAZDA PENTODE DE TENSION 
a pente fixe 

BELVU Amplificateur R.F. ou A.F. 

1L4 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Chauffage direct 

Alimentation du filament en parallele 
TensSion FilameNt e e eeecrseriseness senesssessessasersnsarsesearsens VL 

Courant filament ... oI 

Ampoule ... 

Embase ..ucieiieinn 

Position de montage .. e csm s s 

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur) 
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Capacité d'entrée .....cueriivicnens 

Capacité de SOrtie w. . muwwannn. 

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT 

1,4V 

50 mA 

A19-2 

7C10 
quelconque 

Capacité grille 1° 1/ an0de v ivniviiemeserennseeeinns C8y/ @ 

Broche n° ..... = Filament, grille n® 3, blindage interne 

Broche n® Anode 

Broche n° Grille n° 2 

Broche n° v.eenee Connexion interne 
Broche n° ... = Filament, grille n° 3, blindage interne 
Broche n° Grille ne 1 

Broche n° +Filament 

0,01 pF max 
3,6 pF 

1,5 pF 

R
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
In

te
rd

it
e 

¢19 max 

x| | A19-2 
E 
© 
~ < 

5 
E 7C10 = 

Ny 

1-68 CIFTE 1.1 



L4 MAZDA 
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LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Systéme des limites hybrides 

Tension filament ... o weemrcieenaenemanssescono emsersesssssses VL 1,6 V max 
1,2 V min 

Tension d*an00e ... omemnmmanmmmnannaes  Va 120 V max 
Tension de grille n° 2 .. Ve, 100 V max 

Courant de cathode... 1k 6,5 mA max 

Altitude maximale sans pressunsatlon 3 km 

CARACTERISTIQUES NOMINALES 

Tension d'anode ... . Va 90 90 Vv 
Tension de grille n° 2 .. . Vg, 67,5 90V 
Tension de grillene 1.. . Vg 0 oV 
Courant d'anode ... e Ia 2,9 4,5mA 

Courant de grille m0 2 .vininmeemamen. Ig, 1,2 2 mA 

Pente... . 8 0,925 1mA/V 
Remstance 1nterne . - . e P 0,6 | 0,35 M{} 

Tension de grille n° 1 pour Ia = 10 ;LA werserenene VE BL -6 -8V 

1.2 CIFTE 1-68 
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