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CARACTERISTIQUES GENERALES 

Chauffage indirect 

Alimentation du filament en série ou en paralléle 

Tension filaMent ...........eoeevimensniimnemercrssereresensenese VL 

Courant filament ... . If 

Ampoule ......ccniann 

Embase ......cieine. 

Position de montage ......cccvvcveninenneennseenne 

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur) 

Capacité grille n° 3/ autres électrodes ... 
Capacité grille n° 1/ autres électrodes ... 

Capacité anode/ autres électrodes ........... 

Capacité grille n® 3/anode .........weoveeeeee 

Capacité grille n° 1 /anode ....... 

1,4V 

50 mA 

A'19.2 
7C10 

quelconque 

... CBs/R T pF 

.. Cg;,/R 3,8 pF 
. Ca/R 
. Cgs/a 0,4 pF max 
. Cg,/a 0,1 pF max 

7,5 pF 

Capacité grille n° 1/ grille n° 3u.ccvvcemrveserrnevemewene. C81/83 0,2 pF max 

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT 

A19-2 

Broche n° 1 ... . - Filament 

Broche n° 2 ... Anode 

Broche n° 3 ... Grilles n° 2 et n° 4 

Broche n° 4 ... . Grillen® 1 

Broche n¢ 5 .. . - Filament, grille n° 5 

Broche n° 6 ...... Grille n° 3 

Broche n® 7 ............ + Fi t Filamen ¢ 19 max 
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1-68 CIFTE



IR> BELVU DK 91 

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Systéme des limites moyennes 

Tension d*anode ... TOPUVORRTUHURURURPRIURIE ' 90 V max 

Tension de grllles n° 2 et n° 4 (RSP /4 - S -9 67.5 V max 

Tension de grille n® 3 .....covveiccvivevrsemrvenerennrvennsnenens. VE3 0V max 
Courant de cathode .......cmvimevcvereneeimcncncissvsnenns 1K 5,5 mA max 

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION 

v Va 45 | 815V 
o VEy, 84 45 | 67,5V 

. Ve, 0 0V 

Tension d'anode . 

Tension de gnlles n° 2 et nfl 4 

Tension de grille n® 3 . e hres snen 

Résistarnce du circ uit de grllle n° 1 ... Rgy 0,1 0,1 MQ 

Résistance inteine ....uoecenrsvesesenn . p 0,6 0,5 M{ 
. 8¢ 235 280 pA/ v Pente de conversion ., . 

. Ia 0,7 1,4 mA Couraiit d'anode... 
Courant de grille n° 2 et n° 4 weere 182,84 1,9 3,2 mA 
Courant de grille n° 1 ...ocvneccnesccmncveneenen 18y 150 250 uA 
Courant de cathode .......ccceeevemre e cecevvenisevenennn. 1K 2,75 5 mA 

Tension d'anode .. ISR '£ 3 90 90V 
Tension de gnlles no 2 et no . veee Vg, By 45 67,5V 
Tension de grillene 3 . . v VEs 0 ov 
Résistance du circuit de gr1lle noL.. v RE 0,1 0,1 MQ 
Résistance intermne .......um e cencerennccernesnnee p 0,8 0,6 MQ) 
Pente de conversion.. . Sc 250 300 pA/ vV 
Courant d'anode ......... RSO £:1 0,8 1,6 mA 
Courant de grilles n° 2 et n° 4 revrsereenneee 182, Ba 1,9 3.2mA 

Courant de grille n° 1 18, 150 250 uA 
Courant de cathode ........cccviiriiveiencnieieeivinnene. 1K 2,75 5 mA 

1.2 CIFTE 1.68 
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1-68 CIFTE 2.1 
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