
DATEN VORLAUFIGER MUSTER 

KONTINUITAT FUR LIEFERUNG 
NOCH NICHT GEWAHRLEISTET 

24D10GY /125 

0SZILLOSKOPRUHRE 

. einstrahlig 

einfach beschleunigt 

fiir preisgiinstige Oszilloskope 
und Sichtgerdte 

. 

. rechteckiger Planschirm mit 10 cm Diagonale 

. permanentmagnetisches elektronenoptisches 

Linsensystem erhéht vertikale 

Ablenkempfindlichkeit und korrigiert 
Winkelabweichung zwischen horizontaler und 
vertikaler Ablenkung, Exzentrizitdt 

sowie Astigmatismus des Leuchtflecks 

+ Schnellheizkatode 

. festmontierte Korrekturspule fiir Bilddrehung 

+ drei Anschlagpunkte an den Kanten der engtole- 
rierten Frontplatte, auf die die Lage des 
Innenrasters bezogen ist, erleichtern wesent- 
lich das genaue Ausrichten des Innenrasters 

bei Einbau der Oszilloskoprdhre in eine 

Frontmaske 

. beleuchtbares rotes Innenraster 

10 x 8 Teilstriche (6,8 mm-Raster) 

. geschliffener Rand der planparallelen Front- 
platte zur seitlichen Einkopplung der Flut- 

lichtbeleuchtung des Innenrasters 

Schirmart: Farbe Nachleuchtdauer 

GY griin mittel 

Kurzdaten: 

Schirmelektrodenspannung UGE,(L) = 2000 V 

Nutzbare Schirmfléche min. 70 mm x 56 mm 

Nutzbare Ablenkfliche min., 68 mm x 54,4 mm 

Gesamtlinge max. 265 mm 

Ablenkkoeffizient 
horizontal d, = 19 V/Teil. (28 V/cm) 

vertikal dy = 11 V/Teil. (16 V/cm) 

Heizung 

Spannung UF = 6,3 V 

Strom IF = 240 mA 
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24D10GY /125 

MaBbilder: Schirmansicht 

Abmessungen in mm 

69s1 1 

70 min 

e~ 8281 1) | vxT226843 

Innenraster ( /125) 2) 

Linienbreite 0,15 mm 
73+04 

Punktdurchmesser 0,3 mm 73204 ©oa2 

Farbe rot al 
: 50 16 

Al , A2 
AN £ 

07 3 25 

seh| T * e IEE 
17 

t‘ 1¢04 
'I; 3 a3 

< e 

T 
07 j 

1 né8 

lal - a2| = max. 0,25 mm b 
68 VX 7227620 

Anmerkungen siehe 8. Seite dieses Datenblattes 
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24D10 GY /125 

+5 max 

Korrekturspule, 

befestigt durch 
Kunstharzkieber 
und Klebeband 10 

N
 
e
 

~
 

—
 

f y ¢ 68max 

AnschluBkabet, 
Lange min. 
350 mm 
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* # 

VX 122815 

G- ) 
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Lange der Rohre mit Fassung: max. 265 mm 

Sockel: 12polig nach JEDEC B12-246 

Masses ca. 0,5 kg 

Einbaulage: ™) beliebig 

Zubehor: 

Transportschutz fiir Sockel wird mit der Rohre geliefert 

Fassung 

mit Litésen 55 594 
mit Létstiften (fiir gedr. Schaltung) 55 595 

*) Der Einbau der ROhre muB in jedem Fall so erfolgen, daB in Kolben und Sockel 

keine mechanischen Glasspannungen auftreten. Unter keinen Umstdnden darf die 
Fassung zur Halterung der Rohre dienen. 

5.85 
59



24D10GY/125 

Fokussierung: 

elektrostatisch 

Ablenkung: 3) 

doppelt-elektrostatisch, symmetrisch 

Winkel zwischen der hor. und vert. 

Ablenkrichtung: 

Winkel zwischen der horizontalen Ablenk- 
richtung und der horizontalen Mittellinie 
des Innenrasters (siehe Korrekturspule): 

Abweichung des unabgelenkten Leuchtflecks 
von dem Mittelpunkt des Innenrasters 

horizontal: 

vertikal: 

Abweichung von der Ablenklinearitét 4) 

Linienbreite: 

in der Schirmmitte, gemessen mit schrumpfendem 
Ablenkraster bei IL = 10 pA: 

Leuchtdichtes 

Helligkeitsabfall in den Schirmecken der 

nutzbaren Ablenkfliche (70 mm x 56 mm), 
bezogen auf Schirmmitte 

Geometrieverzeichnung: 

Nach Korrektur liegen die Abweichungen 
eines geschriebenen Rasters innerhalb 

konzentrischer Rechtecke von 68 mm x 54,4 mm 

und 66,6 mm x 53 mm, ausgerichtet auf das 

Innenraster 

Kapazititen: 

Ablenkplatte X1 gegen alle anderen Elektroden 

Ablenkplatte X2 gegen alle anderen Elektroden 

Ablenkplatte Y1 gegen alle anderen Elektroden 

Ablenkplatte Y2 gegen alle anderen Elektroden 

Ablenkplatte X1 gegen X2 

Ablenkplatte Y1 gegen Y2 

Stenergitter G1 gegen alle anderen Elekiroden 

Katode K gegen alle anderen Elektroden 

Anmerkungen siehe 8. Seite dieses Datenblattes 
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24 D10 GY /125 

Heizung: 

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, 

Parallelspeisung 

Heizspannung UF = 6,3 V 

Heizstrom IF = 240 mA 

Heizzeit um 10 % des endlichen Katoden- 

stromes bei Betriebseinstellung zu erreichen th = 5 s 

Grenzdaten: (absolute Werte) 

Schirmelektrodenspannung UGs,(L) = max. 2200 V 

Beschleunigungsspannung und 

Astigmatismuskorrekturspannung UG2G4/ = max. 2300 V 

Fokussierspannung UG3 = max. 2200 V 

Steuergitterspannung —UG1 = max. 200 V 

= min. oV 

Gitter-Steuerspannung, 

Mittelwert liber 1 ms U1 = maxX. 20 V 

Steuergitter Ableitwiderstand RGl = max. 1 MQ 

Spez. Leuchtschirmbelastung Py = max. 3 mw/cm2 

Spannung zwischen Heizfaden und Katode U—FK = max. 125 V 

U+FK = max. 125 V 

Heizfadenspannung UFF = max. 6,6 V 

= min, 6,0 V 
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Beschalung und Lage der Ablenkplatten: 

(von der Sockelseite gesehen) 
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Schirmachse 
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Betriebsdaten: 

(Spannungen auf Katode bezogen 

soweit nicht anders angegeben) 

Schirmelektrodenspannung 

fiir optimale Geometrie 

mittleres Potential 

der Ablenkplattenpaare 

Beschleunigungsspannung und 

Astigmatismus-Korrekturspannung 

Fokussierspannung 

Steuergitterspannung fiir 

visuelle Unterdriickung 

des fokussierten Leuchtflecks 

Gitter-Steuerspannung fiir 

Leuchtschirmstrom I, = 10 pA 
L 

Ablenkkoeffizient 
in horizontaler Richtung 

in vertikaler Richtung 

Korrekturspulet 

Windungszahl 

Widerstand ° 
bei § =20 °C 

Sp 
Temperaturkoeffizient 

Korrekturspulenstrom 
fiir * 1° Drebung 

Max. Korrekturspulenspannung 
fiir Réhrentoleranz (% 5°) und 
erdmagnetisches Restfeld nach 

angemessener Abschirmung (i 2 

Anmerkungen siehe nichste Seite 
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G5,(L) 

AUXY 

G264/ 

G3 [=
] 

G1 

IKorr 

Korr 

200.. 

22. 

28 (§ 

16 (2 

2000 V 

2000 V 

2000 V 

.350 V 

«e65 V 

10V 

31) V/em 

17) V/cm 

1000 

185 Q * 

0,4 %/K 

5 mA 

11V 

25 Q 
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Frontplatte, Konus und Schmelznaht passen durch eine (ffnung von 

85 mm x 72 mm (Diagonale = 107 mm). 

Die Verwendung einer Maske mit einer Offnung von 70 mm x 56 mm wird empfoh- 

len, da die Schmelznaht durch die Frontplatte sichtbar ist und nicht not- 

wendigerweise auf das Innenraster ausgerichtet ist. 

Die Lage des Innenrasters auf der Frontplatte ist auf die Referenzpunkte 

A1, A2 und A3 (Anschlagpunkte an der Frontplatte) bezogen. 

Sie erleichtern wesentlich den Einbau der 0szilloskopridhre. 

Das eingebaute permanentmagnetische elektronenoptische Linsensystem korri- 
giert Winkelabweichungen zwischen der horizontalen und vertikalen Strahl- 

ablenkung (Orthogonalitdt), Exzentrizitdt sowie Astigmatismus des Leucht- 
flecks. 

gemessen bei 25 % und $ 75 % der nutzbaren Ablenkung. 

Das horizontale- und vertikale Ablenkplattenpaar -muB mit symmetrischen 
Ablenkspannungen betrieben werden. Unsymmetrischer Betrieb verursachi Ver- 
zeichnung der Rastergeometrie. 
Fir minimalen Einstellaufwand beim Abgleich des 0szilloskopes muB das mitt- 

lere Potential der horizontalen Ablenkplatten gleich dem der vertikalen Ab- 
lenkplatten sein. Die Schirmelektrode G, kann in diesem Fall mit den Be- 

schleunigerelektroden G2, G, verbunden und fiir optimale Leuchtfleckform 

auf das mittlere PotentIal 395 vertikalen Ablenkplattenpaares gelegt werden 

(siehe auch Anmerkung 6) und 7)). 
Eine Spannungsdifferenz < 75 V zwischen dem mittleren Potential des hori- 

zontalen~- und vertikalen Ablenkplattenpaares ist zuldssig, diese kann 
jedoch die angegebenen Ablenkkoeffizienten beeinflussen und zur Korrektur 

der Rastergeometrie eine getrennte Spannung am Schirmgitter Gg (gleich dem 

mittleren Potential des horizontalen Ablenkplattenpaares) erforderlich 

machen. 

Ist die Schirmelektrodenspannung UG gleich dem mittleren Potential des 

horizontalen Ablenkplattenpaares, s§ liegen die Abweichungen der Rastergeo~ 

metrie innerhalb der angegebenen Toleranzen. 

Ein Einstellbereich von * 50 V zum mittleren Potential des horizontalen 

Ablenkplattenpaares erméglicht weitere Korrekturen der Rastergeometrie. 

Eine optimale Leuchtfleckform kann mit einer Beschleunigungsspannung Ugo g4 

gleich dem mittleren Potential des vertikalen Ablenkplattenpaares erreicht 

werden (siehe Anmerkung °)). 

Eine Abweichung von * 4 V fiihrt im allgemeinen zu keiner sichtbaren Ande- 

rung der Leuchtfleckform, die Beschleunigungsspannung UG2,G4 strebt zu nie- 

drigeren Spannungswerten bei hoheren der Schirmelektrodenspannung Ugs+ Die 

Beschleunigungsspannung Ug 4 ist einer Spannungsquelle mit niedrigem 

Innenwiderstand (< 10 k@) z0 entnehmen, 

Fir leichte Einstellung der optimalen Leuchtfleckform sollte der Spannungs- 

hub der Fokussiereinstellung an der Frontplatte des Oszilloskopes auf 30 V 

begrenzt werden. Die Fokussierspannung UG3 nimmt ab mit steigender Gitter- 

steuerspannung Uq. 
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9) Der Spannungshub der Intensitdtseinstellung an der Frontplatte des Oszil- 
loskopes sollte fiir einen Leuchtschirmstrom Ij bis zum max. niitzlichen 

Wert (Ip ~ 50 uA) begrenzt werden. Dieser wird durch einen Gitter-Steuer- 
spannungswert (bis zu 22 V) oder bef der zumutbaren max. Linienbreite er- 

reicht. 

Der dem anteiligen Schirmstrom I, entsprechende Katodenstrom Ig oder Be- 

schleunigungselektrodenstrom (IG G bis zu 500 pA) kdnnen nicht zur Ein- 

stellung benutzt werden, sie sind’von dem Gitter-Steuerspannungswert -Uc'1 

fiir visuelle Unterdriickung des fokussierten Leuchtflecks abhéngig. 

10)Es miissen Ablenkverstarker mit niedriger Ausgangsimpedanz verwendet werden, 

da bei voller Ablenkung ein Teil des Elektronenstrahls die Ablenkplatten 

streift. 
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