MERICI OBRAZOVKA 251QQ47

Poutziti:

Elektronka TESLA 251QQ47 je obrazovd elektronka s elektromagnetickym vy-
chylovédnim paprsku a elektrostatickym zaostfovanim bodu, uréend pro pozo-
rovdni obrazu v radiolokaénich pfistrojich, méficich a pramyslovych zatizenich,
u nichi je Zddouci dlouhy dosvit stinitka.

Provedeni:

Celosklen&né s pfitmelenou bakelitovou dvandctikolikovou patici duodekal.
Barika s obdélnikovym tvarem stinitka, elektrodovy systém tetrodovy bez ion-
tové pasti s unipotencidlni elektrostatickou &odkou pro zaostfovani paprsku.
Urychlovaci anoda a3 vyvedena na boku bariky.

Zhavici ddaje:

Zhaveni nep¥imé, katoda kysliénikovd, paralelni napdjeni stfidavym nebo
stejnosmérnym proudem.

Zhavici napéti Y, 6,3 Y

Zhavici proud lf 0,3 A

Charakteristické vlastnosti:

Systém obrazovky tetroda bez iontové pasti
Vychylovdani paprsku magnetické

Stfedéni elektronového paprsku magnetické

Vychylovaci dhel 55>

Ostieni paprsku elektrostatické

Barva stinitka

fluorescence modrobila
fosforescence Zlutozelend

Dosvit dlouhy

Stinitko metalizované

Vnéjsi povlak barky vodivy

Uziteény pramér stinitka 245 mm

Patice K 12/27 CSN 35 8909
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MERICI OBRAZOVKA 251QQ47

Kapacity mezi elektrodami:

Ridici elektroda proti viem

elektroddm Cgl <8 pF
Katoda proti viem elektroddm C. <8 pF
Anoda 1 vhéi vnéjsimu vodivému

poviaku Colm >500 pF

Provozni hodnoty:
Anodové napéti urychlovaci Ug+gs—gs 12 kv
Napéti zaostiovaci elektrody Ug; G — 400 \"
Anodové napéti U”_, 250 \'
Zavérné napéti »UU-Z 27 - 63 \'
Katodovy proud e 50 uA
Modulaéni napéti (Il; = 100 wA) =Vgun 25 <38 v
Mezni hodnoty:

Anodové napéti urychlovaci U+ g o max 15 kv
Anodové napéti urychlovaci

minimalni Ui+gs—gs min 10 kv
Napéti zaostfovaci elektrody

maximalni Ugi max 500 \
Napéti zaostfovaci elektrody

minimdlini —UU, min 500 \
Anodové napéti maximaini U max 400 v
Anodové napéti minimalni U, min 200 Vv
Zdporné napéti fidici elektrody

maximalni —U01 max —145 \
Zéporné napéti fidici elektrody

minimalni —Ugl min 0 \
Kladné napéti Fidici elektrody

spickové Ugt sp max 2 \
Katodovy proud trvaly I, max 50 uA
Zatizeni stinitka Wy max 10 mW/cm?2
Svodovy odpor fidici elektrody R,,. max 0.5 MO
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Napéti mezi katodou a zhavicim

vidknem UT‘]‘./’,_ max 180 \
U._/\./’ a4 max 125 Vv
Vnéjsi odpor mezi katodou
a vldknem RI.'//' max 1 M2

Je-li nékterd elektroda obrazovky napdjena ze zdroje, ktery pii zkratu ddva
gpickovy proud 1A nebo vice, nebo ma-li zdroj filtraéni kondenzdtor, jehoz
ndboj je vétii nei 250 uC, pak odpory mezi filtra¢nimi kondenzdtory a jednot-
livymi elektrodami nesmi byt mendi nei:

odpor v obvodu Fidici elektrody min 150 0
odpor v obvodu stinici elektrody min 500 0
odpor v obvodu anody min 16 kO
Je-li vysoké napéti pro napdjeni obrazovky ziskdvano z nizkofrekvenéniho

zdroje (napi. sitd 50 c/s), pak obvykle kapacita anody viéi zemi nestaéi.
Protoze pfidavny kondenzdtor md vétSinou vétii ndboj nei 250 uC, musi se
v tomto pripadé zapojit omezovaci odpor mezi p¥idavny kondenzdtor a anodu.

Kontrolni mérka
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Poznamky:

1. V provozu nutno vnéjsi vodivy povlak uzemnit.

2. Zatizi-li se obrazovka katodovym proudem lj. = 100 LA nebo vétdim v trva-
lém provozu, zkrati se tim doba Zivota pouzité obrazovky.

3. K omezeni rudeni stiidavym nap&tim musi byt stiidavd slozka napéti mezi
katodou a Zhavicim vldknem co nejniidi; v zddném pfipadé nesmi prekro-
¢it hodnotu 20 V.

4. Vybijeni elektrostatického ndboje mezi anedou a vnéjsim vodivym po-
viakem je dovoleno jen pfes ochranny odpor o hodnoté min 18 k(). Vybi-
jeni pfimym zkratem je nepfipustné.

5. Prevozni poloha obrazovky libovolnd.

Kontrolni mérka k uréeni vztainé roviny.

Vnitini plocha civek nesmi vybocit ze $rafované plochy.

Vztaind rovina je uréena rovinou horniho okraje kontrolni marky pfi jejim
nasunuti na konickou ¢&dast banky.
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