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Pouizitl:

\25QP20\

Obrazovka TESLA 25 QP 20 mi elektromagnetické vychylovani paprsku a zaostio-

vénl bodu a je uréena jako obrazova elektronka pro televisni prijimage. Poloha

namontované obrazovky v provozu vodorovna s osou. Vngjsi vodivy povlak musi

byt uzemné&n.

Provedeni :

Celosklenéné s osmikolikovou patici na priméru 17,5 mm s kovovym vodicim klizem.

Anoda ap vyvedena na boku baﬁky. Vngjsi povlel( baﬁky vodivi.

__ Obdobné typy:

Obrazovka 25 QP 20 nahrazuje ekvivalentni typ 250 B 1 a zahranienf typy 10 BP 4,
MW 22.5, Mize nehradit i typu 23 LK 1b.

Zhavici ddaje :

Zhaveni nepfime, kathoda kys|iEn|’|<ové, napéjeni stejnosm&rnym nebo stiidavym proudem,

Zhavici napéti

Zhavici proud

Charakteristické vlastnosti:
Vychylovéni paprsku
Vychylovaci hel
O:stieni bodu

Barva stinitka

U[ 63 V
It 07 A

magnetické, civky TESLA 3 PN 607 02
550

magneticks, civka TESLA 3 PN 607 01
modrobila

ernobila

modrozelenobila

Dosvit kratky
lontovy filtr magneticky, civka TESLA 3 PK 050 01
Vn&jsi povlak vodivy
UziteZny primér stinitka 240 mm

Kapacity :
Anoda a; vigi viem ostatnim elektrodam Cal 6 pF max
Ridici elektroda vii viem ostatnim elektrodsm C 8 pF max

9

Kathoda vigi viem ostatnim elektrodam Cy 8 pF max
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Provozni hodnoty:

Anodové napéti ag U‘,z 6 8 kv
Anodové napdti ay Ual 250 250 V
Zanikové napéti Ug —45 —45 V
Modulani napéti paprsku E 4 pro I = 100 y,A 25 25 V

E g Pro ‘k >60<1 OO{J,/A\ 20 20 V

Mezni hodnoty :

Anodové napdti ag Uy, max 10 kV
Anodové napéti ay Ual max 400 V
Napati fidici elektrody Ug max 150 V

min oV
Svodovy odpor idici elektrody Rg  max 1.5 M@
Nepéti mezi kathodou a zhavicim vlaknem
(steinosm&mé nebo 3pizkova hodnota stiidavého) E kjf  mex 125 V
Kathodovy proud trvaly I max 50 P‘A
Zatizitelnost stinitka (stredni hodnota) W,  max 2 mW/emg

Zatizitelnost stinitka (spickova hodnota) W, max 10 mW/em?
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