LTTESS[LAN 25 QP 21

Pousitf :

Obrazovka TESLA 25 QP 21 ma elektromagnetické vychylovéni paprsku a zaostio-
véni bodu a je uriena k pouziti v riznych maficich a primyslovych pristrojich,
u nichz je zadouci c”ouh)'/ dosvit stinitka. Poloha namontované obrazovl(y v provozu

vodorovna s osou. Vn&jsi vodivy povlak musi byt uzemnén,

Provedeni :

Celosklen&né s osmikolikovou patici na priméru 17,5 mm s kovovym vodicim klizem.

Anoda a; vyvedena na boku baiky. Vngjsi povlak banky vodivy.

Zhavici idaje :

Zhaveni nepiimé, kathoda kyslienikova, napajeni steinosmarnym nebo stiidavym proudem.

Zhavici napéti Uf 63 V
Zhavici proud |’ 07 A

Charakteristické vlastnosti :

Vychylovéni paprsku magnetické
Vychylovaci chel 550
Ostieni bodu magnetické, civka TESLA 3 PN 607 01
Barva stinitka modrozelena se zlutozelenym dosvitem
Dosvit dlouhy
Vngjsi povlak vodivy
Usitegny primér stinitka 240 mm

Kapacity :
Anoda a; viEi viem ostatnim elektrodam Cal 6 pF max
Ridici elektroda v viem ostatnim elektrodam Cg 8 pF max

Kathoda vigi viem ostatnim elektrodam Cl( 8 pF max



LITESS[LAY

Provozni hodnoty:

Anodové napéti as Uag 6
Anodové napdti a; Ual 250
Zanikové napéti U 9 —45
Modulagni napéti paprsku E g pro I[( = 100 y_A 25

E g Pro ||< >bO<100y_A 20

Mezni hodnoty -

Anodové napdti ay Uaz max
Anodové napdti a; a,  max
Napéti fidici elektrody Ug max

min
Svodovy odpor fidici e|e[drody R g max

Nap&ti mezi kathodou a zhavicim vldknem

(stejnosmérné nebo Epiékové hodnota sth’davého) E l(l/'f max
Kathodovy proud trvaly | k max

Zatizitelnost stinitka (stredni hodnota) \ meax

s

Zatizitelnost stinitka (spickova hodnota) W max

s

8 kV
250 V
—45 V
25 V
20 V

10 kv
400 V
150 V

0oV
1,5 M@

125V
50 V‘A
2 mW/cm?
10 mW/cm?
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