
Sylvania 

TYPE 30 

AMPLIFICATEUR 

DETECTEUR 

CARACTERISTIQUES 

Tenslon filament CC ... ... i e v e o 2,0 volts 
Courant filament ... wi v e s oeee eee e 0,060 ampére 
AMPOULE  viv wih eer i see see e e e aes ST 12 
Culot — Petit modéle 4 broches ... ... .. ... 4-D 
Position de montage ... ... .. .. a0 ol L Verticale 

Capacilés direcles inlerélectrodes : 

Grille & plague ... ... vov ser e e e e e e 6,0 uut 
Entrée G e e e e e e e e e e 3,0 pul 
Sortie o w e e e e e e e e e 2,1 put 

Conditions de fonctionnement et caracléristiques : 

Tension filament ... ... ... 2,0 2,0 2,0 volts 
Tension plaque ... ... .. .. 90 135 18U voits 
Tension grille* ... .. .. . —4,5 —8,0 —13,5 volts 
Courant plajue ... .. e oes 2,5 3,0 3,1 ma. 
Résistance interne ... ... 11.0600 10.300 10.300 chms 
Conductance mutuelle ... ... 800 900 900 ymhos 
Coenicient d’ampliiication ... 9,3 9,3 9,3 

* La résistance CC dans le circuit de grille ne dépassera pas 
2 mégohms. 

APPLICATION 

Sylvania 30 est un tube & usage général, destiné aux récep- 

teurs portables, sur accus. Les caraciéristiques de ce tube sont 

semblables a celles du type 99 et le tube 30 peut remplacer 

un tube 99, si la tension filament est réduite & 2 volts. 1l est 

possible qu'un récepteur a étages H.F. accordés, doive étre 
neutralisé lorsqu'un tube 30 est utilisé dans les étages H.r. 

Le tube 30 peut étre utilisé dans les circuits classiques aussi 

bien comme amplificateur de haute fréquence que comme 

détecteur ou amplificateur basse fréguence intermédiaire; avant 

I'étage de sortie classe A ou classe B. Les retours de grille 

et de plague se font & {'extrémité négative du filament, par 

I'intermédiaire de batteries de polarisation convenables, sauf 

dans le cas du détecteur 3 fuite de grille, dans lequel le 

retour de grille est fait directement & ['extrémité paositive. 

Dans des circuits utilisant un amplificatur classe B, le type 30 
peut étre utlisé comme tube d’attaque. Avec i35 volts p.aque 

et une polarisation de —9 volts, il débite assez de puissance 

pour atiaguer un tube 19 devant fournir une puissance mo- 

dulée de 1,23 watt. Si la tension plaque du tube 33 est portée 

& 180 volts et sa polarisation & —~I13,5 volts, il fournit assez 

de puissance pour attaquer un tube 19 et lui faire rendre 

1,6 watt. Ceci n’est possible que si la tension d’entrée du 

tube 30 est suffisante pour faire rendre & ce tube son maai- 

mum de puissance de sortie. Lorsque cette condition n'est pas 

remplie, un étage basse fréquence supplémentaire équipé d'un 

tube 30 est nécessaire. 

Le « G » équivalent est le type 1H4G. 
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