
Sylvania 

TYPE 33 

PENTODE 

AMPLIFICATEUR 

DE SORTIE 

CARACTERISTIQUES 

Tension f{ilament CC 2,0 volts 

Courant filament iee aie e eee eer s s ae 0,260 ampére 
Ampuulen. v wi eh e v s e e e e ST-14 

Position de montau,.. e e e e ve: icale 

Capacilés direcles inlerélectrodes : 

Gritlle & plaque . s ee ver v e e e e oe 1,0 pad 
53+ 3 O - KV 1772 § 
SOrtie. v v er in e e e e e e e e 12,0 pud 

Conditions de fonctionnement et caracléristiques : 

Tension filament 2,0 2,0 volts 
Tension plaque ... . ..o o e 135 180 volts max. 
Tension grille e aee enr e eee wae =135 —18 volts 
Tension écran 135 180 voits max. 
Courant plaque ... v e eer eer e 14,5 22,0 ma. 
Courant écran 3,0 5,0 ma. 
Résistance interne ... ... v ... ... ... 50,600 55,000 ohms 
Conductance mutuelle ... ... .. .. .. 1450 1,700 ymhos 
Coenicient d’ampliiication 70 S0 
Impédance de charge vii eee see e 1,000 6,000 ohms 
Puissance modulée 7,0 1,4 watts 

APPLICATION 

Sylvania 33 est un amplificateur. de puissance pentode pour 
recepteur batteries. 
Gréce a son grand coefficient d’amplification, il est possible 

de supprimer le premier étage basse fréquence et d’attaquer 
directement le tube 33, économisant ainsi les courants filament 
et plaque absorbés par |'étage supprimé. 
Le tube 33 peut &ire utilisé seul ou en montage push-pull. 

Lorsque le tube fonctionne avec polarisation automatique, la 
résistance de polarisation doit étre de 770 ohms environ pour 
un seul tube et 385 ohms pour le push-pull. 
Lorsque le couplage par résistance est utilisé, la wvaleur 

maximum de la résistance de grille est 1 mégohm pour le 
fonctionnement avec polarisation automatique; avec la poia- 
risation fixe, cetté valeur est 0,5 mégohm. 
La grille de suppression est connectée a l'intérieur de !'am- 

poule, 3 'extrémité du filament, dont la broche est voisine de 
la broche de grille écran. 
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