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MAZDA TRIODE DE PUISSANCE ; 

BELVU Régulateur série 3 T 10Û R 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cathode à chauffage direct 
Tension flament ......…………cemerseeeennnennenmennsnennmnnnennÜC V 10 V 

Courant filament If 7 A 

Ampoule voir dessin 

Embase 5C3l 

Coiffe C14-1 

Position d€ MONtAGE ………..…...………rsrcineerereensencereecevecoverenasea es verticale, 
bfoches en bas 

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT 

Broche n°1 …… Point milieu 
Filament 

Broche n°2 …… Grille 
Broche n°3 …… . Filament 

Broche n°4 …… Filament 
Broche n°5 …… Grille 

COÎfTE ……ccscesoces  Anode 
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3TIO00R MAZDA 
BSELVU 

LIMITES MAXIMALES D'UTILISA TION 

Système des limites absolues 

Tension filament …...…...…iremesesenesanensssnnes VÊ 

T'ension de crête instantanée d'anode ……c VACI 
T'ension de crête instantanée négative de grille …… -Vger 

Courant moyen de CathOd@ ….….…esersesesesessenescemsecssnuecr IK 
Dissipation d'anode 

- refroidissement naturel .…..……eseseseersncecrsecsescececcu… Pä 
- avec ventilation (1) _..…….……venresssrerrmerseensescorsesescsccees PA 

Dissipation de grille …… . Peg 

Courant moyen de grill@ ………icreesseencassenmenensnnenns Ts 

CARACTERISTIQUES NOMINALES 

Pente pour un courant d'anode de 350 MmA …a…crceue S 

F'acteur d'AmplifiCatiON .…………eceercrssensesersmensesesnsenseasennes K 

(1) La température de l' ampoule, au point le plus chaud, ne doit pas dépasser 220° C. 

10,5 V max 

9,5 V min 

3 000 V max 

1 200 V max 

750 mA max 

150 W max 

225 W max 

30 W max 

150 mA max 

10 mA/V 

11 — 

1.2 CIÉTE 1-68 
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