
PHILIPS | 4068 
Subminiature ELECTROMETERPENTODE 
PENTHODE ELECTROMETRE subminiatur 
ELEKTROMETERPENTODE in Miniaturtechnik 

Heating: : direct by D.C. 
Chauffage: direct par C.C. 
Heizung : direkt durch Gleichstrom 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

Base, culot, Sockel: SUBMINIATURE 

Directly soldered connections to the leads of this tube 
must be at least 13 mm from the seal and any bending of| 
the leads must be at least 1.5 mm from the seal 

Ne pas faire de soudures a moins de 13 mm, et ne pas plier 
les fils de sortie a moins de 1,5 mm de 1'embase 

Lotanschliisse an den Drahtausfiihrungen miissen min. 13 mm, 
etwalge Biegestellen min. 1,5 mm von der Glasdurchfilhrung 
entfernt sein 

Capacitances Ca = 4,0 pF 
Capacites - 
Kapazitaten Cgr = 3,0 pF 

Cag1 = 0,2 pF 

Limiting values (Absolute limits) 
Caractéristiques limites (Limites absolues) 
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte) 

Va = max., 457V 

Vgz = max. 45 V 

Ik = max.180 pa 

= max.1,5 V 
vr = max.1:1 v 

1) Red dot; point rouge; roter Punkt 

2) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt 

4.4.1959 938 3560 - 1. 



PHILIPS | 4068 
Subminiature ELECTROMETERPENTODE 
PENTHODE ELECTROMETRE subminiature 
ELEKTROMETERPENTODE in Subminiaturtechnik 

Heating: : direct by D.C. Vp = 1,25V 
Chauffage: direct par C.C. Ie = 8,2 mA 
Heizung : direkt durch Gleichstrom f ) 

93-1076 
Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abressungen in mm 
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Base, culot, Sockel: SUBMINIATURE 

Directly soldered connections to the leads of this tube 
must be at least 13 mm from the seal and any bending of] 
the leads must be at least 1.5 mm from the seal 

Ne pas faire de soudures a moins de 13 mm, et ne pas plier 
les fils de sortie a moins de 1,5 mm de 1'embase 

Istanschliisse an den Drahtausfihrungen miissen min. 1% mm, 
etwaige Biegestellen min. 1,5 mm von der Glasdurchfihrung 
entfernt sein 

Capacitances Cy = 4,0 DF 
Capacites B 
Kapazitdten Cgr = 3,0 pF 

Cag1 = 0,2 pF 

Limiting values (4bsolute limits) 
Caractéristiques limites (Limites absolues) 
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte) 

Va = max. 45 V 

Vgz = max. 45 V 

Ik = max.180 pA 

Ve = max.1,5 V 

! =min. 1,1V 

') Red dot; point rouge; roter Punkt 

?) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt 

9.9.1959 938 3843 1.



4068 PHILIPS 
Characteristics 
Caractéristiques 
Kenndaten 

Column I: Setting of the tube and typical (average) 
measuring results of new tubes 

II: Characteristic range values for eguipment design 

Colonne I: Valeurs pour le réglage du tube et les résultats 
moyens de mesures de tubes neufs ' 

II1: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'étude 

Spalte I: Einstelldaten dér Rohre und mittlere Mess- 
ergebnisse neuer Roéhren 

II: Charakteristischer Wertbereich fiir Gerétentwurf 

.. L___t___u 
Ve = 1,25 r v 
Va = 10 | v 

Vg: = -2,5 | v 
Ia = 5,0 | 17y 

Vg2 = 6,5 : 5,0 = 7,5 V 
Tg2 = 2,2 ) 1,5-3,0 pi 
5 = 10,5 |1 8,0 - 15 uwA/V 
R{ = 10,5 | MO 

Hagr = 110 : > 80 

| ~Igi')= 3 x 10712 

Crossover point 2 
Point de croisement Vgy = =1,15 V %) £ g 
Ubergangspunkt 

Measured at 
Mesure a 
Gemessen bei 

Ve = 1,25 V 

Va = 10 V 

the value at which Ia = 5 pA when Vgy = -2.5 7V 
Vgz = < la valeur a laquelle Ig = 5 pA si Vg = -2,5V 

der Wert bel dem Ia = 5 pa wenn Vgq = =2,5 V 

1) valid only in complete darkness 
Valable seulement en obscurite totale 
Nur gliltig in volliger Dunkelheit 

2) The crossover point is the value of Vgy at which the 
direction of Igy 1s reversed 

Le point de croisement est la valeur de Vg1 qui cor- 
respond a l'inversion du sens de Igy 

Der Ubergangspunkt ist der Wert von Vgy, bel dem sich) 
die Richtung von Igs &ndert 

938 3561 2.,



4068 | PHILIPS 
Characteristics 
Caractéristiques 
Kenndaten 

Column I: Setting of the tube and typical (average) 
measuring results of new tubes 

II: Characteristic range values for eguipment design 

Colonne I: Valeurs pour le réglage du tube et les résultats 
moyens de mesures de tubes neufs , 

II: Gamme de valeurs caracteristiques pour 1l'etude 

Spalte I: Einstelldaten der Rohre und mittlere Mess- 
ergebnisse neuer Rohren 

II: Charakteristischer Wertbereich fiir Ger#dtentwurf 

o £______I R IT 

Ve - 1,25 I’_ v 
Va = 0 v 

Vg1 = -2,5 | v 
Ia = 5,0 | uA 

Ver = 6,5 : 5,0 - 7,5 V 

lge = 2,2 | 1,5-3,0 pi 
5 = 10,5 | 8,0 15 wA/V 
Ri = 10,5 | ue 

bagi = 110 : > 80 

T 10715 | <8x 10715 4 

Crossover point » 
Point de croisement Vg, = -1,15 ¥ ) 
Ubergangspunkt 

lieasured at 
Mesure a 
Gemessen beil 

Ve = 1,25 V 

Vg = 10V 

the value at which I = 5 pA when Vgy = =2.5 V 
Vga = la valeur a laguelle Iz = 5 pA si Vg1 = -2,57V 

der Wert bei dem Ta = 5 pA wenn Vgq1 = -2,5 V 

‘) Valid only in complete darkness 
Valable seuvlement en obscurite totale 
Nur gliltig in volliger Dunkelheit 

The crossover point 1s the value of Vg1 at which the 
direction of Ig1 1s reversed 

Le point de croisement est la valeur de Vgg qui cor- 
respond a l'inversion du sens de Igg 

Der Ubergangspunkt ist der Wert von Vgi, bel dem sich 
die Richtung von Ig: &ndert 
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PHILIPS | 4068 

Remarks 

1. In order to avoid excessive drift of the characteristics 
the filament voltage must be applied before the anode 
and screen-grid voltages 

2. To avold contamination of the glass, the tube should not 
be removed from its protective envelope until it ig 
fitted into the equipment 

Observations 

t. Pour uvrévenir un glissement excessif des caractéristiques| 
il faut appliguer la tension de chauffage avant les 
tensiong anodigue et de la grille-écran 

2. Pour prevenir la contamination du verre, le tube ne sera| 
pas pris de l'enveloppe protectrice avant qu'il soity 
inséré dans 1l'équipement 

Bemerkungen 

1. Zur Verhiitung einer grossen Kemnlinienverschiebung muss 
die Heizspannung vor der Anoden- und Schirmgitterspannung 
angelegt werden 

2. Damit das Glas nicht angegriffen wird, soll dile Rohre] 
nicht aus der Schutzhiille genommen werden, bevor sie in 
die Schaltung aufgenommen wird 

4.4.1959 938 3562 5.



4068 
05 T TTTT 25 

I 

(24) 
Vg =10V 
Vg 2= 6,5 2 

F f a 20 
{1 =TT 4ig2 

—-—Ig; 1y ns 

mms i e 

} 75 

1 { ' 
/ 

T 1 
I Y ] 

/ 10 

i ] ] 

] 7 

] . 

1 7 

ARD" 1] 

- =t T T 0 

[ s o gy Pt b ' 

i 5o 
] (107"4) 
171 —710 

12.12.1958 A



4068 PHILIPS 
i = 250 

I 

4) 
Vo =10V 
Vga=10V 

Iq 200 
s 

Igs 

| 

/ 150 

1 

] 
] 

100 
J 4 

i 
I 

/ 50 
’ 

N o = 0 

= Igr 
(1074} 
10 

—6 VylV) —6 —4 -2



PHILIPS 4068 
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