MERICI OBRAZOVKA 430QP47

Pouiiti:

Elektronka TESLA 430QP47 je obrazovka s obdéInikovym stinitkem, elektro-
magnetickym vychylovdnim, soustiedovanim a stfedénim paprsku a s dlou-
hym dosvitem, vhodnd pro pozorovdni d&jl, jeZ maji zlstat na stinitku
potrné deldi dobu.

Provedeni:

Celosklenéné, plocha stinitka kulovd, anoda a2 vyvedena na boku bafky.
PouZitd luminiscenéni hmota s dlouhou dobou dosvitu je metalizovana.

Zhavici Gdaje:

Zhaveni nepfimé, katoda kysliénikovd, paralelni nebo sériové napijeni
stiidavym nebo stejnosmérnym proudem.

Zhaviei napéti ' Uy 6.3 v

Zhavici proud If 0,3 A

Doba nazhaveni t 20 s
Charakteristické adaje:

Vychylovani paprsku magnetické

Vychylovaci dhel vertikélIni 50°

Vychylovaci dhel i~orizontalni 65°

Vychylovaei Ghel ve sméru dhlopiicky 70°

Soustied'wvéni paprsku (fokusace) magnetické
Stfedcni papriku magnetické
Barve stinitka 7lutozelend fosforescence

modrobild fluorescence

Dosvit dlouhy

Vnéisi povlak bafiky vodivy 1)

Uiiteénd plocha stinitka min 273X 362 mm
Uhlopticka uziteéné plochy 390 mm

Vdha obrazovky asi 10 kg
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MERICI OBRAZOVKA

Kapocity mezi elekirodami:

Ridici elektroda vi&i viem
elektroddm

Katoda viaéi viem elektroddm
Anoda a2 vi&i vnéjsimu vodivému

povlaku

Provozni hodnoty:
Anodové napéti a2
Anodové napéti al

Ptedpéti fidici elektrody
(zGvérné)

pramérné

Modulaéni napéti paprsku
(I, = 100 uA) 2)

Katodovy proud stfedni

Sitka stopy (I, = 50 uA)

Mezni hodnoty:

Anodové napéti a2 maximalin
Anodové napéti a2 minimdlni
Anodové napéti al maximdlni
Anodové napéti al minimdlni

Zdporné predpéti fidici
elektrody minimaini

maximdlni
Napéti Fidici elektrody (¥pitkové)
Svodovy odpor fidici miizky
Katodovy proud trvaly
Katodovy proud $pickovy

Zatizeni stinitka
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MERICi OBRAZOVKA 430QP47

Napéti mezi katodou a Zhavicim
vldknem bé&hem 40 vtefin doby

nazhaveni U+1\A/I~_ max 410 \
trvale po nazhaveni U+k/,v_ max 180 \
trvale po nazhaveni U_l\'/H' max 125 \

Vnéjsi odpor mezi katodou a vidknem

pfi paralelnim zhaveni RI;/]’ max 1 MQ
pii sériovém zhaveni Rk/f max 20 kQ
Zhavici napéti b&hem doby naihaveni U,- max 9,5 \"

Je-li né&kterd elektroda napdjena ze zdroje, ktery ddvd pFi zkratu 3Spickovy
proud 1A nebo vét3i, nebo je-li ve zdroji pouzito filtraéniho kondenzdtoru,
jehoz ndboj je v&tii nez 250 uC, pak odpory mezi filtraénimi kondenzdtory
a jednotlivimi elektrodami nesmi byt mens3i nei:

odpor v obvodu Fidici elektrody min 150 Q
odpor v obvodu anody a1 min 470 0
odpor v obvodu anody a2 min 16 kQ

Je-li vysoké napéti pro napdjeni obrazovky ziskdvdno z nizkofrekvenéniho
zdroje (na piiklad 50 cfs), pak obvykle kapacita anody a2 viZi zemi nestadi.
Protoie pt¥idavny kondenzdtor md obvykle vy3si ndboj nez 250 uC, musi se
v tomto pfipadé zapojit omezovaci odpor mezi piidavny kondenzdtor a anodu.

Poznamky:

1. V provozu nutno vn&jii vodivy povlak uzemnit.

2. Modulaéni napéti je ddno rozdilem ng - Ug: Ug je pfedpéti, pfi némi
je 1 = 100 uA.

3. Zatizi-li se obrazovka katodovym proudem l/\. = 100 pA nebo véts§im v trva-
|ém provozu, zkrdti se tim doba Zivota pouzité obrazovky.

4, K omezeni rueni stiidavym nap3tim musi byt stfidavd sloika napéti mezi
katodou a Zhavicim vldknem co nejniidi; v Zddném pfipadé nesmi prekroéit
hodnotu 20 V.

5. Vybijeni elektrostatického ndboje mezi anodou a vnéj§im vodivym povla-
kem je dovoleno jen pfes ochranny odpor o hodnoté min 18 k(. Vybijeni
primym zkratem je nepfipustné.



MERICI OBRAZOVKA 430QP47

Kontroini mérka k uréeni vztainé roviny.

Vnitini plecha civek nesmi vybolit ze 3rdfované plochy.

Vztaind rovina je uréena rovinou hornihe okraje kontro!ni

mérky pri jejim nosunuti na konickou é&dst barky.
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