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Poudiiti

431QP44

Obrazovka TESLA 431QP44 je obrazova elektronka s obdélnikovym stinitkem,
elektromagnetickym vychylovdnim paprsku a zaostiovdnim bodu (fokusace)

a je ur¢ena pro televisni piijimace. Metalisované stinitko dovoluje pozoro-

vani obrazu pfi dennim svétle.

Provedeni:

Celosklenéné s lisovanou bankou z koufové skloviny a pritmelenou patici

duodekal 12. Vnéjsi povlak banky vodivy. Anoda

nickou ¢&ast banky.

Obdobné typy:

a je vyvedena na ko-

Obrazovka TESLA 431QP44 nahrazuje zahrani¢ni typy MW 43-64, MW 43-69.

Zhavici adaje
Zhaveni nepfimé, kathoda kysli¢nikova,
stejnosmérnym nebo stfidavym proudem.

Zhavici napéti
Zhavici proud
Doba nazhaveni
Charakteristické udaje:
Vychvlovani paprsku
Vychylovaci thel vertikdlni
Vychylovaci thel horizontalni
Vychylovaci thel ve sméru uhlopficky
Ostfeni bodu
— Upiny vychylovaci a zaostfovaci ¢len
Barva stinitka
Dosvit
Stinitko

fontovy filtr

Vnéjéi povlak banky
Uzite¢na plocha stinitka
Uhlopficka uziteéné plochy
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paralelni nebo seriové

Uy 6,3
It 0,3
t 70

nwagneticke
50

654

70

magneticke

televisni hila
stiedni
metalisované

jednoduchy magnel
asi 60 gaussu

vodivy t)
273 X 362 mm

390 mm

napajeni

v
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Provozni poloha obrazovky

Véha obrazovky

Patice

Kapacity mezi elektrodami:

Ridici elektroda vici vsem elektroddm
Kathoda vaci viem elektrodam

Anoda a, viadi vnéjsimu vodivému povlaku

Provozni hodnoty:
Anodové napéti a,

Anodové napéti a;

Piedpéti fidici elektrody (zavérné)

pramérné

Modulacéni napéti paprsku (I = 100 uA) 2)

Kathodovy proud stiedni

'ka stopv (I 50 uA)

Mezni hodnoty:
Anodové napéti a, maximalni
minimalni
Anodové napéti a; maximaini

minimalni

Zapomeé predpéli fidici elektrody

minimélni

maximalni

Napeéeti Fidici eleklrody (Spickove)

Svodovy odpo! fidici elektrody

Kathodovy proud trvaly
Kathodovy proud $pickovy
ZatiZeni stinitka (Spickové)

8. 3, 1957 - 2.

431QP44

osa svisld (stinitko nahofe)
+130©

cca 10 kg

K 12/27 CSN 35 8909

Cg 8 plf max
Ck 6,5 pF max
Caz/m 800 pF  min
2000 pF  max
Ugaa 14 kV
Ua1 400 v
Ugy —-44 az —103 V
Ugz —73 \
Ugm —36 max
Tk 50 wA
0,38 min
Ug2 max 16 kV
Uy min 12 kV

Uat max 460 \%

Uay min 200 Vv

Ug min 0 vV

Ug max  —150 vV

Ug max +2 v

Rg max 05 MO

N max 50 WA

I max 100 wA 3)
Wy max 10 mW/cm2
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Napéti mezi kathodou a zhavicim vlidknem:

| 431QP44

- béhem 40 viefin doby nazhaveni U+tk/—1 max 410V
trvale po nazhaveni U+k/— max 180 \Y%
trvale po nazhaveni U~]\-/—f1 max 125 vV
Vnéjsi odpor mezi kathodou a vldknem:
pii paralelnim zhaveni R /1 max 1 ML)
pii seriovém zhaveni Ri/r max 20 k2
Zhavici napéti béhem doby nazhaveni Uyg max 9.5 V

Je-li nékiera elektroda napajena ze zdroje, ktery dava pii zkratu spickovy

proud 1A nebo vétsi, nebo je-li ve zdroji pouzito filtratniho kondensétoru,
jehoz nédboj je vétsi nez 250 uC, pak odpory mezi filtra¢nimi kondenséatory
a jednotlivymi elektrodami nesmi byt mensi nei:

odpor v obvodu fidici elektrody min 150
odpor v obvodu anody aj min 470 Q
odpor v obvodu anody as» min 16 kQ

Je-li vysoké napéti pro napajeni obrazovky ziskavéano z nizkofrekvenimih.
zdroje (na piiklad 50 c¢/s), pak obvykle kapacita anody a, viéi zemi nestaci.
Protoze piidavny kondensator méa obvykle vys$si naboj nez 250 uC, musi so

v tomto pfipadé zapojit omezovaci odpor mezi piidavny kondensator a anodu.

Poznémky:

1.V provozu nutno vnéjsi vodivy povlak uzemnit.

2. Modulacni napéti je déno rozdilem Ug, — Ug; Ug je piedpéti, pfi ném?
je Iy = 100 nA.

3. Zatizi-li se obrazovka kalhodovym proudem Iy = 100 uA v trvalem proe-
vozu, zkrati se tim doba zivota pouzité obrazovky.

4 K omezeni ruseni stiidavym napétim musi byt

mezi kathodou a zhavicim vlaknem co nejnizsi; v

piekro¢it hodnotu 20 V.

stiidava slozka napét:

zadném pfipadé nesmi

$ 391172007
o

16501
114301

Kontrolni mérka k uréeni vztainé roviny.
Vnitini plocha civek nesmi vvbo¢it
ze Srafované plochy.

Vztaznd rovina je urcena rovinou horniho
okraje kontrolni mérky pii jejim nasunuti
na konickou ¢ast hanhky.
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max 394

—

185410

29723

lovéni

efektivni stred vychy

vzdilenost k horni Q@

strané ridicl elektrody

84

»

431QP44

max 315

—e

S P

14023

. ©

NJontového _fiitru

prostor pro vychylovcei

| _a soustredovaci civhky

prostor pro magne?
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magnet iontového filtru
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Pokyny k nastaveni magnetu iontového filtru.

Magnet iontového filtru je opatfen pllkruhovym dridakem, pomoci kterého
jej lze pfipevnit na krk obrazovky. Spravnd poloha magnetu se nastavi
podle tohoto postupu:

1. Zdroj proudu se vypne a sejme se objimka obrazovky. Pak se nasadi
na krk obrazovky magnet s drzdkem, a to pfibliZné do polohy, zakreslené
na obrdzku zapojeni patice (T) magnet umistit mezi koliky f a k. Magnet
se nasune jen ponékud za patici obrazovky.

2. Objimka se opét nasune a zapne se zdroj napéti. Regulator jasu nastavime
tak, aby rastr byl prdvé viditelny (pfili§ velky jas pfi nastavovani ionto-
vého filtru by mohl byt pro obrazovku nebezpeény). Nejvyhodnéji lze
filtr nastavovat pii zkuSebnim obrazku (monoskopu). Nedostaneme-li
v zadné poloze reguldtoru jasu obraz, pfistroj ihned vypneme a piekontro
lujeme postaveni magnetu. Jednou z pfi¢in mlze byt obrdcend polarita
magnetu iontového filtru.

3. Posunovéanim magnetu (bez jakéhokoliv otdceni) ve sméru ke stinitku
obrazovky se nastavi zaostfeny rastr na nejsilnéjsf jas. Pak se nastavi
jas na nejintensivnéjsi bilou barvu a je-li nutno, zkoriguje se postaveni
magnetu na nejvys$si jakost obrazu.

4 Nelze-li rastr sprdvné vystfedit nastavenim fokusacnfho pole, vyhleda se
lehkym otdfenim magnetu za pfedpokladu, Ze se jas nesniZi,

5. Po dosazeni optimdalniho bodu nastaveni se magnet zajisti Sroubky proti
posunuti.

6 Je-li ias rastru nedostatecny, nutno pouzit jiného magnetu.

Pii nastavovéni dbejte toho, aby byl magnet vidy v poloze nejvy3siho jasu.
V Zadném piipadé se nesmi magnetu pouzivat k odstranéni stind v rastru,
iestlize se tim souc¢asné ovlivni jas obrazu. V takovychto piipadech se
odstrani stiny nastavenim fokusac¢ni civky, piipadné i novym nastavenim
vychylovacich civek.

Pri praktickém pouzivani magnetu je tieba dbat nejvyssi péCe. Magnet se
nesmi vystavit jakémukoliv silnému magnetickému poli nebo mechanickym
otfesim, ‘nebot by snadno mohlo dojit k &asteéné ztraté magnetickych
vlastnosti.

Béhem provozu obrazovky se Casto stdvéd, Ze jas pozvolna klesd nésledkem

— pozvolné ztraty magnetickych vlastnosti magnetu iontového filtru. V kazdém
takovémto piipadé se pfedevsim doporufuje dodate¢nd korekce nastaveni
magnetu podle uvedeného postupu nebo pouZiti nového magnetu iontového
tiltru.

TESLA ROINOV
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