TELEVIZNI OBRAZOVKA

431QQ44

Pouziti:

Elektronka TESLA 431QQ44 je obrazova elektronka s obdélnikovym stinitkem,
elektromagnetickym vychylovdnim paprsku, elektrostatickym zaostfovdnim bodu
fokusaci) a je uréena pro televizni ptijimale, Metalizované stinitko dovoluje
pozorovani obrazu pfi dennim svétle.

Provedeni:

Celosklenéné s barnkou se sférickym stinitkem z koufové skloviny a pfitmelenou
specidlni sedmikolikovou patici. Vnéjsi povlak banky je vodivy. Anoda g,
~+ g5 je vyvedena na kénické &dsti baitky. Systém obrazovky je tetrodovy be:
iontové pasti ve zkrdceném provedeni.

Obdobné typy:

Obrazovka Tesla 431QQ44 je po elekirické strdnce stejnd s obrazovkou
AW 43-88. Rovné? vnéj3i rozméry jsou stejné. Vyjimkou je celkovd délka nové
obrazovky 431QQ44, kterd je podstatné kratsi.

Zhavici Gdaje:

Zhaveni nepiimé, katoda kysliénikovd, paralelni nebo sériové napdjeni stfi-
davym nebo stejnosmérnym proudem. :

Zhavici napéti [OF 6,3 \
Zhavici proud i 0,3 A
Doba nazhaveni t <35 s

Charakteristické adaje:

21.

Systém obrazovky tetrodovy bez iontové pasti
ve zkraceném provedeni

Vychylovani paprsku magnetické
Vychylovaci dhel vertikaini 87°
Vychylovaci Ghel horizontdlni 105°

VYychylovaci dhel ve sméru udhlopfi¢ky '110°

Ostieni bodu (fokusace) elektrostatické
Sttedéni paprsku magnetické
Stfedici magnet 0-15 G
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Barevna teplota stinitka
Barva stinitka

Dosvit

Stinitko

Sklovina stinitka

Vnejdi povliak banky
Provozni poloha obrazovky

UZiteénd plocha stinitka

Uhlopficka uziteéné plochy stinitka

Uhlopficka profilu stinitka
Celkovda délka obrazovky
Vdaha obrazovky

Patice

Kapacity mezi elektrodami:

Ridici elektroda vici viem
eclektrodam

Katoda vi&i viem elektrodam

Anoda vaéi vnéj§imu vedivémuy

poviaku

Provezni hodnoty:

21.

12.

Anodové napéti
Zaostfovaci napéti
Napéti stinici elektrody
23vérné nopéti
Katodovy proud stiedn!
Sirka zaostfené stopy

Modulaéni napéti pfi |,

1960 - 2.

100

LA 2)

7500 °K
televizni bilé
stifedni

metalizované

koufové sklo s propustnost?

vodivy

libovolna

min 295 - 374 mm
min 400 mm

427 + 3,5 mm

286 +

6,5 mm
5 kg

specidlni sedmikolikevé

Ct“ 6
C,. 5
min
Cg" TO5 max
Ugs—as 16
Ugs 0400
U 400
~Ugs 38-94
I 100
<0,5
"Uglv':t <38

431QQ44

75 %

pF
pF

700 pF
1500 pF

kV
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Mezni hodnoty:

Anodové napéti ('gs-H/z = Q) Ug3+g5
Anodové napéti minimdlni Um_}.[”
Napéti zaostiovaci elektrody kiadne Um
Napéti zaostiovaci elektrody zdpoinz —U';4
Napéti stinici elektrody maximalni ng
Napéti stinici elektrody minimdlni Ug:
Predpéti Fidici elektrody maximalni —UQ1
Pfedpéti fidici elektrody minimdlini -Ugt
Napéti fidici elektrody 3pickové Ugl p
Svodovy odpor Fidici elektrody Rgl
Svodovd impedance Fidici mrizky

(pro 50 cfs) Zgl
Katodovy proud trvaly 1.
Zatizeni stinitka W,
Napéti mezi katodou a zhavicim

vlaknem 3)

b&hem 45 vtefin naihaveni U+[.-,/f-—

trvale po nazhaveni U+A~/f—

$pickové, trvale po nazhaveni U+l;/f—.=p

trvale po nazhaveni U-i;/f‘}‘
Vnéjsi odpor mezi katodou a zhavicim

vldknem pfi paralelnim zhaveni

z oddéleného trasformatoru Ry /¢
Impedance mezi katodou a zhavicim

vldknem pfi sériovém Zhaveni

(pro 50 ¢/s) Zy/¢
Impedance mezi katodou a Zhavicim

vidknem pfi zhaveni z oddéleného

transformatoru (pro 50 cfs) Z./¢
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min

ma«<

max

max

max

max

431QQ44

16 kV
13 kV
1000 s
300 v
500 \
200 3
152 vV
0 Vv
2 v
1.5 MO
0,5 MQ
150 uA
10 mWjem?®
410 ¥
200 v
280 \
125 v
MQ
0,1 MO
1 MQ
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Zhavici napét! pii paraleinim Zhaveni UI max 7 Vi
U,- min 5,7 \'

Zhavic’ proud pfi sériovém rhoveni I,- max 318 mA
I min 282 mA

Zhavici napsti bdhem doby nazhaven:
pii sériovém Zhaven! U, max 9,5 \%

Doporuéeri pro konstruktéry:

1. Je-li nékterd elektroda napdjena ze zdroje, ktery ddvda pfi zkratu $pickovy
proud 1 A nebo vétsi, nebo je-li ve zdroji pouiito filtraéniho kondenzatoru,
jehoZ ndboj je vétsi nez 250 uC, pak odpory mezi filtraénimi kondenzdtory
a jednotlivymi elektrodami nesméji byt mensi nez:

Odpor v obvedu Fidici elektrody 3y min 150 0
Odper v obvodu stinici elzktiedy g, min 500 o
Odpor v obvedu rzaostiovaci elekircdy gy min 500 (W]
Odpor v obvodu vn anody 3, g; min 17 k(2

Je-li vyscké napét’ pro napdjeni cbrazovky ziskdvano z nizkofrekvenéniho
zdroje (napf. 50 c/s) pak cbvykle kapacita anody g; + gs vaéi zemi nestadi.
Ponévadi ptfidavny kondenzdtor md obvykle vy$si ndboj nez 250 uC, musi se
v {omtc piipad® zapojit omezovaci odpor mezi pridavny kondenzator a anodu,
Vybijeni elektrostatického ndbcje mezi anodou a vnéjiim vodivym povlakem
je moino provddét jen pres ochranny odpor min 18 k(). Vybijeni pfimym

n

zkratem je nepfipusins.

3. Poloha obrazoviky v provozu je libovolna.

4. Fti praci s obrazovkou nutno dbét toho, aby obrazovka nebyla vystavena
narazGm. Sklo bafky cbrazovky nutno chranit pfed poskozenim, hlavné
piechu stinitka.

PFi préci s obrazovkou musi byt nechrdnéné &dsti téla dostateéné chrdnény
(rukavice, ochranny $tit apod.).
Pfistroj, ve kterém je obrazovka pouiita, musi byt opatien prahlednym,
Stitem pied stinitkem obrazovky.

Pozndamky:

1. V provozu je nutno vnéjsi povlak uzemnit.

2. Modulaéni napét! je dano rozdilem Ug:z - Um: Uy, je pfedpéti, pfi némz
je I]\. = 100 uA.

3. K cmezeni rudeni stiidavym nopétm musi byt stfidavd slozka napéti mezi
katodeu a zhavicim vldknem co nejmensi a v zddném pripadé nesmi
piekrodit efektivni napéti hodnotu 20 V.
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Poznamky k rozmérovému vykresu:

. Vztaind rovina je uréena kalibrem, ktery je nasunut té&sné na konus.

2. Obrazovka je opatiena grafitovym -poviakem, ktery je v provozu uzemnér.
Kontaktni péra se maji dotykat grafitu v uréeném misté na plose 50x 50 mm.

w

. Objimka obrazovky se smi pfipojovat pouze ohebnymi pfivody s moinosti
volného pohybu. Vystiednost obvodu patice obrazovky mdaze byt v kruhu
o priméru max 45 mm.

4. Plocha kolem vn anody se mda udriovat v Zistoté.

5. Uchyceni obazovky musi byt navrieno tak, aby v iddném pfFipadé nebyi
vytvafen tlak na svdr a na konus obrazovky. Obrazovka mda byt podloZena
mékkym materidlem s dostateénou pruinosti, jimi by se vyrovnala tolerance
skla a zajistilo bezpeéné uchyceni obrazovky.

6. Vzddlenost osy stfediciho magnetu od vztainé roviny ¢&ini max 57 mm.
Stfedici magnet md byt co nejblize vychylovacim civkdam.
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U nového provedeni je prodicufena celkové délka obrazovky z 274 + 65 mm
na 286 + 6,5 mm.
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