
PHILIPS 4607 

TRIODE for use in telephone equipment 
TRIODE pour utilisation en equipement telephonique 
TRIODE zur Verwendung in Telephon-Anlagen 

Heating direct by D.C.; 
series or parallel supply 

Chauffage: direct par C.C.; Vf = 2,1 V 
alimentation en serie ou If 1,0 A 
en parallele 

Heizung : direkt durch Gleichstrom; 
Serien- oder Parailelspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

a 

f f 

Capacities 
Capacites 
Kapazitaten 

Typical characteristics 
Caracteristiques typiques 
Kenndaten 

max5f 

K C
E 

h 
oi. 

 E 
Ca = 2,2 pF 

Cg = 3,5 pF 

Cag 5,3 pF 

Va = 

Vg = 

Ia = 

130 V 

-1,6 V 

0,7 mA 

S = 0,5 mA/V 

µ = 30 -

Ri = 60 k4 
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4607 PHILIPS 

Operating conditions for use as pre-amplifier 
Caracteristiques d'utilisation comme preamplificatrice 
Betriebsdaten zur Verwendung als Vorverstarker 

Va 130 V 

Vg -1,6 V 

Na 600 k4 

Ia 0,7 mA 

Vo 
Vi 3,3 N 

Limiting values 
Caracteristiques limites 
Grenzdaten 

Vao = max. 300 V 

Va max. 150 V 

Wa = max. 1,1 W 

IN = max. 1,5 mA 

Vg (Ig +0,3 pA) max. +0,5 V 

Mg = max. 1 MC 

15.9.1946 2 

35376 


