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PHILIPS (4613)

OUTPUT TRIODE 
TRIODE DE SORTIE 
ENDTRIODE 

Heating direct by A.C.; 
parallel supply 

Chauffage: direct par C.A.; Vf = 4 
alimentation en parallele If = 1 

Heizung direkt durch Wechselstrom; 
Parallelspeisung 

f 

A 

Capacities 
Capacites Cag = 3 
Kapazitaten 

Operating conditions class A 
Caracteristiques d'utilisation classeA 
Betriebsdaten Klasse A 

pF 

Va 250 500 'J 

Vg -22 -68 V 

Ia 48 24 mA 

S 3,5 3 mA/V 

Y 6 6 
Ri 1,7 2 kl 

Ra 1,6 11,5 kS2 

Vi (Ig=.O,3 pA). 14,5 46 Veff 
Wo (Ig=.0,3 }1 A)= ',5 5,3 
d (Ig=.O,3)1Aj. 5 5 
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4613 PHILIPS 

Operating conditions class B 
Caracteristiques d'utilisation classe B 
Betriebsdaten r1asse B 

Va 

Vg 

Raa' = 

500 

-70 

12 

V 

V 

kQ 

Vi = 0 

Ia 2x20 

Wo 0 

d = - 

Limiting values 
Caracteristiques limites 
Grenzdaten 

Vao

48 

2x37,5 

15 

1 

= max. 850 

V
eff 
mA 

W 

% 

V 

Va = max. 500 V 

Wa = max. 12 W 

Ik max. 60 mA 

Vg (Ig=,0,3 jA)= max. -2 V 

Rg = max. 0,5 M9 
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