
PHILIPS 4624 

OUTPUT TRIODE 
TRIODE DE SORTIE 
ENDTRIODE 

Heating direct by A.C.; 
parallel supply 

Chauffage: direct par C.A.; Vf 7,2 V 
alimentation en parallele If 1,1 A 

Heizung . direkt lurch bechselstrom; 
Parallelspeisung 

f f 

Capacities 
Capacites 
Kapazitaten 

Operating conditions class A 
CaracteristiQues d'  utilisation classe A 
Betriebsdaten Klasse A 

Cag 3 pP 

Va 800 V 

Vg -90 V 

Ia 35 cA 

s = 2,3 mA/V 

µ = 7
hi = 3 hO 

ha 11 hO 

Vi (Ig=.0,3 pa;= 60 Veff 
ho (Ig=,0,3 )iA)= 9 W 

d (Ig=.0,3 pA)= 5 I 
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4624 PHILIPS 

Operating conditions class B 
Caracteristiques d'utilisetion classe B 
Betriebsdaten Klasse B 

Va 800 V 

Vg = -92 V 

Raa' = 10 kg 

Vi 0 ~~ Veff 
La 2x30 2x59 mA 

Wo = 0 30 W 

d - - 1,1 

Operating conditions class AB 
Caracteristiques d'utilisation classe AB 
Betriebsdaten Klasse AB 

Va 800 V 

Rk 1,1 kQ 

Rae' 15 kQ 
 A_______

/ 0 63 ,  Veff 
Ia = 2x40 2x44 mA 

Wo 0 25 W 

d - 1,1 $ 

Limiting values 
Caracteristiques limites 
Grenzdaten 

Vao max. 1500 V 

Va max. 800 V 
Ca max. 32 W 
Ik = max. 75 mA 

VK (ig=.0,3 j.iA)= max. -7 V 

Rg = max. 1 PRA 
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