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PiNTODE for use as pre-amplifier 
PENTHODE pour utilisation comme pré-amplificatrice 
PENTHODE 2zur Verwendung als Vorverstirker 

Heating: indirect by A.C.; 
parzllel supply 

Chauffage: indirect par Ce.A.; VE = 4V 
glimentation en parzlldle If = 1,1 4 

Heizung: indirekt durch Vechselstrom; 
Parallelspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mn 
Abmessungen in mn 

L max 51 
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Capac;tanoes Ca = 1C pr 
Capacités Ca = 12,5 pF 
Kepazititen 

Cagl < 0,006 pF 

Typical characteristics 
Caractéristiques typiques 
Kenndeaten 

Va = 200 Vv 

Vg2 = 10C V 

Vgl = -2V 

Ia = 3 @A 

Ig2 = 1,2 ma 

S = 2,3 mA/V 

Ri = 2,2 EQ 
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Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Vao = meX. 400 V 

Va = Max. 200 v 

Wa = maXx. 1W 

VgQe = maXe 400 V 

Vgz = maXe 125 v 

¥ge = max. 0,3 W 
Ik = MnaxXe. 10 ma 

Vgl (Igl = +0,3 vA) = max. -1,3V 

Rg = max. 1,5 MQ 

Vfk = maXe S0V 

Rk = meX. 20 kR 
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