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OUTPUT TRIODE 
TRIODE DE SORTIE 
ENDTRIODE 

Heating : direct by A.C.; 
parallel supply 

Chauffage : direct par C.A.; VE= 4 ¥ 
alimentation en paralldle If=2,1 A 

Helzung s direkt durch Wechaalstrom; 
Parallelspeisung 
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Capacities 
Capacités 
Kapazitéten Cag < 7 p? 

Operating conditions class B 
Caractéristiques d'utilisation classe B 
Betriebsdaten Klasse B 

Va = 1000 1500 v 

vg = -33 -144 v 

Raat = 20 40 i) 
A\ . 

A N/ kY 

Vi = 0 65 0 105 © eft 

Ia = 2x10 2x45 2x10 2x41 mA 

Wo = 0 41 [+] 68 W 

d = - 2,4 - 1,9 % 
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Operating conditions class AB 
Caractéristiques d'utilisation classe AB 
Betriebsadaten Klasse AB 

Va = 1000 v 

Rk = 1,7 xQ 

Raa' = 35 kQ 
’ A— N 

Vi = 0 58 Vore 

Ia = 2x25 2x28 mA 

Wo = 0 29 v 

a = - 4,5 * 

Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Vao = maXe 3000 v 

Va = maxe. 1500 V 

Wa = max. 25 % 

Ik = maxX. 60 mA 

Vg (1g=+0,3 yA) = max. -2 ¥ 
Rg (B) = max. 0,1 MO 
Rg (AB) = max. 0,3 MQ 
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