Hiniwatt: 4650

OUTPUT PENTODE
PENTHODE DE SORTIE
ENDFPENTHODE

Heating ¢ direct by A.C.;
parallel supply

Chauffage : direct par C.A.; v
alimentation en paralldle I

Beizung s+ direkt durch Wechselstrom;
Parallelspeisung
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Capacities
Capacités Cagl = 3 pF
Kapazitéiten
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QUTPUT PENTODE
PENTHODE DE SORTIE
ENDPENTODE

Heating : direct by A.C.

parallel supply

Chauffage: direct par C.A. Ve =
alimentation- parallble ~
Heizung : direkt durch Wechselstrom If =
Parallelspeisung
Dinmensions in mm
Dimensions en mm mox88 4
Abmessungen in mm -}
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Base, culot, Sockel: O
Capacitances
Capacités Cag1 = 3
Kapazitéten
Operating characteristics class A
Caractéristiques d'utilisation classe A
Betriebsdaten Klusse A
Va = 300 550
Vg2 = 300 200
Ve -40 -30
Ry 455 650
Ia = 83 45
Igo 4,6 1,4
S = 319 3)2
uge = 4,5 4,5
Ry = 20 30
Rgn = 1,6 12
¥y = 20 15,5
Yo = 10,3 12
dtot = 10 10
Vi(Wo=50mW) = 1,5 1,1

Verf

%
Veff
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Operating conditions class A
Caractéristiques d'utilisation classe A
Betriebsdaten Klasse A
Va = 300 550 v
Vg2 = 300 200 v
Vgl = -40 ~-30 v
Rk = 455 650 Q
Ia = 83 45 mA
Ig2 = 446 1,4 mA
S = 3)9 3'2 mA/v
ng281 = 4,5 4,5 -
Ri = 20 30 kQ
Ra = 3,6 12 kQ
vi(d = 10%) = 20 15,5 Vore
Wo(d = 10%) = 10,3 12 L
da = 10 10 %
Vi(Wo=50mW) = 1,5 1,1 veff
Operating conditions class B
Caractéristiques d'utilisation classe B
Betriebsdaten Klasse B
Va = 300 v
Vg2 = 300 v
Vgl = -63 v
Raa' = 4/,\5 kQ
i =" 0 46 Voo
Ia = 2x15 2x72,5 mA
Ig2 = 2x0,4 2x14,3 mA
o = o] 26,5 W
d = - 4,5 %
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Operating characteristics class B
Caracteristiques d'utilisation classe B
Betriebsdaten Klasse B

Va = 300 v
Vg2 = 3c0 v
Vg1 = ~63 v
Rag~ = 4,5 xQ
Vi = 0 46" Vers
Ia = 2x15 2x72,5 mA
Ig2 = 2x0,4 2x14,3 mA
Vo = 0 26,5 W
dtot = - 4,5 %

Operating characteristics class AB
Caracteristiques d'utilisation classe AB
Betriebsdaten Klasse AB

Va = 300 550 v
Vgp = 300 250 v
Ry = 330 445 Q
Rga~ = ‘4 12 kQ
Vi = 0 3 7o 37T Vere
1a = 2x64 2x72,5% 2x45 2x53 mA
Igo = 2x2 2x11,9 2x0,8 2x7,4 mA
Yo = 0 24 ] 41 W
dtot = - 2,9 - 4,3 %

Limizing values
Caractéristiques limites

Grenzdaten
Yz, = M@X. 900 V
Va = max. 550 V
Wq = mex. 25 W
Vg2, = max. 500 V
'v'gg = max. 300 V
ng(Vi:O) = max. 1,5 W
Vgg(wo=max.) = meX. 4,3 W
Ix = max. 100 mA
Vg1(151=+0,3uA) = max. -2 v
Rg1 = max, 0,3 MQ
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Operating conditions class AB

Caractéristiques d'utilisation classe AB

Betriebsdaten Klasse AB

Va = 300 550 v

Vg2 = 300 250 v

Rk = 330 445 Q

' =

Raa' = , 4}\4 o }2 . kQ

Vi = 0 39 0 3T Vege

Ia = 2x64 2x72,%  2x45 2x53 mA

Ig2 = 2x2 2x11,9 2x0,8 2x7,4 mA

Wo = [} 24 ¢} 41 W

a = - 2,9 - 4,3 %

Limiting values

Caractéristiques limites

Grenzdaten
Vao = max. 900 V
Va = max. 550 V
Wa = max. 25 W
Vg2, = max. 500 V
Vg2 = max. 300 V
Wg2 (Vi = 0) = max, 1,5 W
Wg2 (%o = max.) = max. 4,3 W
Ik = max. 100 mA
Vgl (Igl=+0,3 u4) = max. -2 v
Rgl = max. 0,3 M@
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4650 6-1247
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