
n e o ” 

4673 

PENTODE for use as H.F. amplifier 
PEINTHODEZ pour utilisation comme amplificatrice H.F. 
PENTHODS zur Verwendung als H.F. Verstirker 

Heating: indirect by A.C. or D.C.; 
parallel supply 

Chauffugesindirect par C.A..ou CeC.; v = 4V 
alimentation en parclldle If = 1,354 

Heizung: 4indirekt durch Vechsel- 
oder Gleichstrom; 
Parallelspeisung 

max. 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

8 
3 
€ 

] 

Capacitées Ca = T3 p7 
Capacités 
iapazitflten Cgi = 9,6 pF 

Cagt < 0,012 o7 

Typical cheracteristics 
Caractéristiques typiques 
Kenndaten 

Va = 250V 

Vgl = ov 
Vg2 = 200V 

Ia = 8 mA 

Ig2 = 1,5 mA 

Vgl = 2,5V 

S = 5 mA/V 
W > 7500 -~ 

Ri > 1,5 119 
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Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Vao mnax. 550 V 

Va maxe. 250 V 

Via max. 2,5 W 

Vgzo nax. 550 V 

vge maxe. 200 V 

ve2 max. 0,4 W 

Iz max. 15 mA 

Vel (Igt = +0,3 upa) max. -1,3 V 
Vi max. 50 V 

Rfk max. 5 kR 

with automatic grid bias 
Rgt §é polarisation autom.§ maxe 1 He 

nit eutom. Gittervorsp. 

(with fixed grid bias 
Rgl 4  polarisation fixeg max. 0,6 Mg 

mit fester Gittervorsp. 
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