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OUTPUT PENTODE 
PENTHODE DE SORTIE 
ENDPENTHODE 

Heating : 

Chauffage ¢ 

Heizung : 

g2 

e 

kg3r f 

Capacities 
Capacités 
Kapazitdten 

= 

indirect by A.C. or D.C.; 
parallel supply 
indirect par C.A. ou CeCe; VE = 4V 
alimentation en paralldle If = 1 A 
indirekt durch Vechsel- 
oder Gleichstrom; 
Parallelspeisung 

max 47, 

Operating conditions class B 
Caractéristiques d'utilisation classe B 
Betriebsdaten Klasse B 

@ 

Ogf | &) 

: 

Cagl < 1,5 pF 

va = 315 v 

Vg2 = 250 v 

Vgl = -32 v 

Raa' = 9 Ky 

- 4 A \ 
Vi B [¢} 22 Veff 

Ia = 2x20 2x45 mA 

gz = 2x3 2%5,5 mA 

Wo = M 19 W 

a = - 1,5 % 
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1682 Spmivatt: 
Operating conditions class AB 
Caractéristiques d'utilisation classe AB 
Betriebsdaten Klasse AB 

Va = 375 v 

Vg2 = 250 v 

Rk = 540 Q 

Raa' = 15 kQ 
/\ 

Vi = 70 25 v ¥ 

Ia = 2x24 2x29 nA 

Ig2 = 2x3,5 2x4 mA 

Wo = 0 14 W 

a = - 5.2 % 

Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Ve = max, 600 V 

Va = DAXe 375 v 

Wa = max. 9w 

Va2, = max. 600 ¥ 

Vg2 = max. 250 ¥ 
vig2 (Vi = 0) = max. 1w 

Vg2 (Vo = max.) =max, 1,5 W 

1k = meX. 50 maA 

Vgl (Igl=+0,3 pA) =maxX. =1,3 V 

Rgl (B) = max. 0,3 MQ 

Rgl (AB) = max, 0,7 HQ 

VEfk = max. 50 Vv 

Rfk = LaX. 5 kQ 
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