
PHILIPS 4683 

OUTPUT TRIODE 
TRIODE DE SORTIE 
ENDTRIODE 

Heating direct by A.C.; 
parallel supply 

Chauffage : direct par C.A.; Vf= 4 V 
alimentation en parall~le If= 0,95 A 

Heizung direkt durch Wechselstrom; 
Parallelspeisung 

f t 

f 

Capacities 
Capacit~s 
Bapazitaten 

t 

Cag < 20 pP 

Operating conditions class B 
Caract~ristiques d'utilisation classe B 
Betriebsdaten Iaasse 

Va 
Vg 
Raa ' 

= 
= 
= 

350 

-75 
5 

V 

V 
kS2 

Vi = 0 49 Veff 
Ia = 2x35 2x70 mA 

Wo = 0 20 W 

d = — 2,1 % 
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4683 PHILIPS 
Operating conditions class AB 
Caract~ristiques d'utilisation classe AB 
Betriebsdaten Rlasse AB 

Va = 350 V 

`Rk = 850 Q 

Raa` = 8 
^ 

kR 
i 

Vi = 0 51 V5PY 
Ia = 2x43 2x46 mA 

Wo = 0 15,6 W 

d = - 2,3 G 

Limiting values 
Caractdristiques limiter 
Grenzdaten 

Vao = max. 600 V 

Va = max. 350V 

Wa = max. 15W 

Ik = max. 90 mA 

Vg (Ig =+0,3 µA) = max. -2 V 

Mg (B) = max. 0,3 MR 

Mg (AB) = max. 0,7 MD 
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