
Chiniwvatt: 4683 
QUTPUT TRIODE 
TRIODE DE SORTIE 
ENDTIRIODE 

Heating ¢ direct by A.C.; 
parallel supply 

Chauffage : direct par C.A.; VE= 4V 
alimentation en paralldle If= 0,95 A 

Heizung ¢+ direkt durch Wechselstrom; 
Parallelspeisung 
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Capacities 
Capacités Cag < 20 pF 
Kepazititen 

Operating conditions class B 
Caractéristiques d'utilisation classe B 
Betriebsdaten FKlasse 2 

Va = 350 v 

Vg = ~75 v 

Raa' = 5 kQ 
—e e 

Vi = o] 49 veff 

Ja = 2x35 2x70 mA 

Wo = [+] 20 w 

d = - 2,1 % 
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Operating conditions class AB 

Betriebsdaten Klasse AB 
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Raa' = 
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Caractéristiques d'utilisation classe AB 

Vi = 0 
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Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Vao 

Va 

Wa 

Ik 

Rg (B) 

Rg (AB) 

Ve (Ig =t0,3 uh) = 

51 

2x46 

15,6 

2,3 

max. 

max. 
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maxe. 

naxe 

600 

350 

15 

90 
-2 

0,3 
0,7 E

E
<
p
 
=
=
=
 

25.8.1948 55070 



4683
page sheet date
1 1 1948.08.25
2 2 1948.08.25
3 FP 1999.06.07


