
Capacit;es 
Capacités 
Kapazitidten 

Typical characteristics 
Caractéristiques typiques 
Kenndaten 

Va = 375 

vgz - 250 

Vel = 7,7 

Ia = 24 

I1g2 = 2,5 

S = 8 

FgZgl = 23 

i = 70 

Cagl< O 

400 
425 

-15,6 
22 

2,8 

23 

75 

”n ” é 4694 

OUTPUT PENTODE 
PENTHODE DE SORTIE 
ENDPENTHODE 

Heating : indirect by A.C.; 
parallel supply . 

Chauffage: indirect par C.i.; Vf = 6,3 V 
alimentation en paralléle If = 0,9 A 

‘Heizung : indirekt durch Wechselstrom; 
Parallelspeisung 
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4694 Aliniwal?” 
Operating condi tions class AB 
Caractéristiques d'utilisation classe AB 
Betriebsdaten Klasse AB 

Va - 375 400 

Vg2 = 250 425 

Rk e 145 315 

Raa' = 13 20 
r /\ N S N 

Vi . o] 6,9 0 9 

Ia = 2x24 2x30 2x22 2x25 

Ig2 = 2x2,5 RX5 2x2,8 2x6,2 

Wo = 0 12 0 13 

d = - 2,3 - 5 

Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Va, = max, 650 

Va = max. 400 

Wa = max. 9 

Vg2 =« max. 650 

Vg = MaX. 425 

Wg2 (Vi =« 0) = max. 1,3 

wg2 (Wo = max.) = max. 2,7 

Ik = max., 55 

Vgl (Igl=+0,3 PA)= max., -1,3 

Rgl = max. 1 

Vfk = max, 50 

Rfk = max. 5 
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