PHILIPS 4)57
4)58
4)59

Packaged, fixed-fre%uency, ulsed MAGNETRON oscillatorg
with output for 11/2" x 3/4" rectangular waveguide for|
operation in the 4.5 cm band. j

MAGNETRONS a fréquqnce fixe avec almant incorporé et avec
une sortie adaptee pour un guide d'ondes rectangulaire
de 11/2" x 3/4" pour 1l'utilisation comme oscillateurs
d'impulsions dans la bande de 4,5 cm.

MAGNETRONS mit fester Frequenz zur Verwendung als Impuls-~
oszillator im 4,5 cm-Band. Sie werden gebraucht mit einem
rechteckigen Hohlleiter von 11/2" x 3/4", Magnetron und|&—
Magnet bilden eine Baueinheit

Type £(Mc/s)

4357 6475-6575
4758 6375-6475
4359 6275-6375

Heating : indirect Vfo 12,6 V+ 10 %

Chauffage: indirect - - -
Heizung : indirekt Ir(Ve = 12,6 V) = 3,25 ,4'0 4
Tw min., 120 sec

L}

Following the application of high voltage, the heater
voltage should be reduced according to the following
s¢hedule:

Apres l'application de 1la haute tension, la tension de
chauffage doit €tre réduite conformément au tableau
suivant: .

Nach dem Einschalten der Hochspannung muss die Heizspan-
nung gemiss folgender Tafel verringert werden:

Wig (W) vr (V)
850 0,0
800~850 2,0
750~800 3,5
700-750 4,0
650~700 5,0
600~650 5:5
550~600 6,0
500~550 6,5
450~-500 7,0
400~450 7,5
Net weight (with magnet)
Poids net (avec aimant) 5,5 kg

Nettogewicht (mit Magnet)

5.5.1961 722 0666 1.



985069 XoW
| Theeruw

o=

2.

722 0024

3
a8
[~}
+
in
Pt
AN NI
] S “ ’
& ﬁ o
(7] ¢ gD 8
a = | b TSN
Z m. 1 x .m MM
] = @ { q 5 3]
-l - S S I R IR R
= @) - o e s
_— 44ff i | OIS
H [ : | =
&8 ; ’ PN {
-HP llllllll j.ﬁ_uml —— IIIT.II lllllll e I..._@_lll,ul P T A &
D ! i ) q N
288 " o || |8
586 1 i |
O “ w m
and 1" 8050%€29%95 waﬂmmle"ulv‘
<R} |
~NOOD ” aa5 2oL 072876l
e i =]
Son 990792076 |
55 geo f’lu'fllv_
5¢096 xow
= AAE
<<t




iIP 4)57
PHILIPS 4157

4)59

Mounting position; any
Montage: a volonte
Einbau: beliebig
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Cooling

Forced-air cooling is required on the_anode to keep its
temperature below approximately 100 o¢

The temperature of the cathode support must not exceed
275 OC. It is advisable to cool the cathode radiator fins
by means of forced air.

Refroidissement

Refroidissement par ventilation forcée sur l'anode est
necessaire pour maintenir la temperature au-dessous
d'envirgn 100 9C, ,

La temperature du support cathodique ne doit pas de-
passer 275 ©C. Il est conseillé de refroidir les ailettes
du radiateur cathodique par moyen de ventilation forceée

Kilhlung
Presgsluftkiijhlung der Anode zur Einhaltung -der Temperatur]
unterhalb etwa 100 °C, 1st erforderlich.

Die Temperatur des Katodenanschlusses soll 275 °C nicht
iiberschreiten. Es wird empfohlen die Kihlrippen des
Katodenradiators mittels Pressluft zu kiihlen.

1) Banana pin locking jacks, 15 mm long hole, 4.3 * 0.2 mm

diameter .
Jacks pour fiche banane, profondeur 15 mm, diametre
4,3 £ 0,2 mm

Bananensteckbuchsen, Tiefe 15 mm, Durchmesser 4,3+0,2
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Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten {Absolutwerte)

Vap = max. 25 kV
Iap = maX. 35 A
Wia p = max. 600 kW
Wig = max. 400 W

§ = max. 0,001

Timp = max. 2,5 usec
Vo = max. 13,86 V
ta = max. 100 %

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation

Betriebsdaten
4757 = 6475-6575 Mc/s
£ 4758 = 6375-6475 MNc/s
4359 = 6275-6375 Mc/s
Vimp = 16-19 kV
Iap = 30 A
Ia = 30 mA
Timp = 1 usec
& = 0,001
Wop = 210 kW
Wo = 210 W
B = max. 3 Me/s
afp = max. 15 Me/s
Life
Durée de vie = min, 500 h
Lebensdauer

The manufacturer should be consulted whenever it is consi-
dered to operate the magnetron at conditions substantially
different from those given above.

Il faut toujours consulter le fabricant si on veut upiliser
le magnétron sous des conditions notamment différentes
de celles indiquées ci-dessus.

Es soll immer den Hersteller zu Rate gezogen werden wenn
man das Magnetron unter wesentlich abweichenden Bedin-|
gungen zu verwenden beabsichtigt.

Remark: Magnetic materials should be kept away from the
Permanent magnet a distance of at least 8 cm,

Observation: Les matériaux magnethues doivent &tre éloignes
de 1'aimant permanent d'une distance de 8 ¢m au m01n34

Bemerkung: Magnetische Werkstoffe miissen mindestens 8 c
vom Dauvermagnet entfernt bleiben.

722 0439 4.
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