
Gleichrichterrdhr 
mit Quecksilberdamprriliwe 4 Q 025 -3 

ejecironic 

Die 4 Q 025-3 ist eine mit Quecksilber- 

dampf gefiillte Gliihkatodenrdhre. Sie a 
wird vorwiegend als Hochspannungs-Ein- f 

weggleichrichterrshre in mittleren 

Gleichrichteranlagen verwendet. 

Diese Réhre entspricht den Typen DQ 2, fs 

DCG 4/1000 G und AG 866 A. Weltere Ty~ 

pen siehe Vergleichsliste. Die &4 Q 025-3 

ersetzt die G 10/1 4. 
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Direkt geheizte Oxidkatode 
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Betriebswert 

U1 12 v 
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a
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Betriebslage: genkrecht stehend, l 
Sockel nach unten 

Masgse: = 100 g 

Sockel: 4-16, TGL 70~77 , 
Fassung: 4-16, TGL 68-6 FS | 
AnschluBkappe: A 1, TGL 70-123 
Anschlu3kappe: C 14, TGL 4520 

(aufsteckbar) 

5
3
 

1/1fl.7g 

VEB WERK FOR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN ’



4Q025-3 
efecironic 

Grenzwerte 

'Uas max. 10 2 kv 

I a max. 1 2 A 

fa max. 0,25 0,5 A 

t max. 10 10 s 

& 1 15 % tamb min, -15 —4 o 

o max. 35 5 
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