
TETROÔDE D'EMISSION ‘ 
gä36 Amplificateur R.F. 4 Y 100 A ] S 

CARACTÉRISTIQUES GENERALES 

Cathode à chauffage indirect 

Alimentation du filament en parallèle 

Tension filAMEnt ….……resesereencescencenencennçentessessansenensereseoecccncecce VÉ 6,3 V 

Courant filament … … If 3,75 À 
ENnCOMDPTrEMENt ... .…essecsssss srcoumeun savaonsous vs vonces Voir dessin 

Support à utiliser ... …… ...s …. MAZDA BELVU SP100 A 

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur) 

Capacité grille/AnOdE _…uuccmeersenmensnmençnnnnnnnne. CE/a 0,27 pF 

Capacité d'entrée … Ce 28 pF 

Capacité d€ SOITIE ..……nervaracoavermeurensressanemsansecemsscaseasceusers CS 13 pF 

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT 

Broche n° 1 …… Filament 

Broche n° 2 …… Déflecteur 
Broche no 3 … Grille n° 1 

Broche no … Grille ne 2 9 27,5 

Broche n° … Cathode = 
Broche ne … Grille n° 2 — °°I 
Broche no … Grille no 1 l 

Broche ne …. Déflecteur ’ ® 

Broche n° 9 …… Filament [7 ‘ = 

COIFTE ….crercocssens Anode 
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1-68 CIFTE 11



4 Y100 A15 MAZDA 
BELVU 

Pour les caractéristidues électriques et les courbes, consulter la documenta- 

tion relative au tube 4 Y 100 A 1 N. 

CIFTE 1-68 
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