MINISTERSTVO
PRESNEHO STROJIRENSTVI 50RS20

Pouziti:
Elektronka TESLA 50RS20 je svazkovd tetroda s anodovou ztrdtou 60W, uréend

pro impulsni provoz k napdjeni magnetronu.

Provedeni:

Celosklenéné s anodou vyvedenou na &epiéce na vrcholu barky. Neptimo
zhavend kysliénikovd katoda je spojena s jednim pdélem Zhaveni, vyvedenym
na &tyikolikovou keramickou patici.

Obdobné typy:

Elekironka 50RS20 nahrazuje zahraniéni typ 5D21, TMH - 83,

Zhavici udaje:

Zhavici napéti U 25 Y% +1 VvV
Zhavici proud It 2532 A
Doba nazhaveni t 5 min

Kapacity mezi elektrodami:

Vstupni kapacita Cyy 37 pF
Vystupni kapacita Ca 7,5 pF
Prachodni kapacita Cn/m 1,5 pF max

Charakteristické hodnoty:

Anodové napéti Ua 1500 V
Anodovy zatéiovaci odpor Ra 5 Q
Napéti stinici mfizky Ug» 1200  V + 3%,
Pfedpéti Fidici mfizky’ Ugy < —650 V + 5%,
Anodovy proud 3$pi¢kovy (do zkratu) 1} g > 15 A
Budici napéti pulsni Egy - 180 2200 V
Proud fidici mfizky $pickovy Iy > 0,4 mA
Doba pulsu trr 1 us
Kli¢ovaci pomér 1 :1000
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Zavérné napéti:

Anodové napéti Ua 18 kV
Napdti stinici mfizky ) Ugs 1,3 kV
Katodovy proud Ik 290 1A 2)
Pfedpéti fidici miizky Ugy < —560 V?2)

Mezni hodnoty:

Anodové napéti Ua max 18 kV
Napéti stinici mfizky Ugs max 1300 v
Napéti fidici miizky Ugy max +300 az —700 V
Anodovy proud pfi otevieni lar-  max 15 A
Froud stinici mfizky pfi otevieni lga:rp  max 5 A
Anodovd ztrdta Wa max 60 w
Ztrata stinici mfizky Wgs max 8 w
Klicovaci pomér max 1:1000
Délka pulsu 03—1 us
Pracovni poloha svisld, patice dold
Poznamky:
1. Vystup zkracovdn odporem 5f(), na kterém se synchroskopem méfi Spi¢kovy

anodovy proud. Anodové napéti se odeéitd voltmetrem s minimdlni spo-
tfebou.

Elektronka se uzavie pfedpétim Fidici mfitky takové hodnoty, aZ nemd vliv

na dal$i Ubytek katodového proudu. Pak se predpéti snizi na hodnotu, pfi
niz &ini katodovy proud 200 nA. Piedpéti musi byt mensi nei ~560 V.

. Elektronka musi byt v provozu chlazend tak, aby teplota prichodt v zd-

tavech nepfestoupila 225° C. Teplota kolikG patice nesmi piekro&it 100° C.

. V obvodu stinici m¥izky musi byt jiskfisté nastavené tak, aby pfi ipickovém

napéti stinici miizky 2 kV nastal pFeskok.

. Pojistné jiskfi§té vysokonapétového zdroje musi byt nastaveno tak, aby

zajistovalo omezeni napétovych 3piéek nad 19 kV (méfeno na zdroji).
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Patice: specidlni &tytkolikova.
Vdha: cca 183 g
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