531QQ44

TELEVIZNI OBRAZOVKA

Pouiiti:
Elektronka TESLA 531QQ44 je obrazovd elektronka s obdélnikovym stinitkem,
elektromagnetickym vychylovédnim paprsku, elektrostatickym zaostfovanim bodu
(fokusaci) a je uréena pro televizni pfijimade. Metalizované stinitko dovoluje
pozorovdni obrazu pii dennim svétle.

Provedeni:

Celosklen&né s barikou se sférickym stinitkem z koufové skloviny a pfitmelenou
specidlni sedmikolikovou patici, Vné&jsi povlak bafiky je vodivy. Anoda
g; + g5 je vyvedena na kénické Casti bafky. Systém obrazovky ie tetrodowy
bez iontové pasti ve zkrdceném provedeni.

Obdobné typy:

Obrazovka TESLA 531QQ44 je po eciektrické strance stejnd s obrazovkou
AW 53-88. RovnéZ vnéjsi rozméry jsou stejné. Vyjimkou je celkovd délka nové
obazovky 531QQ44, kterd je podstatné kratsi.

Zhavici Gdaje:

Zhaveni nepiimé, katoda kysliénikovd, paralelni nebo sériové napdjeni stiida-
vym nebo stejnosmérnym proudem.

Zhavici napéti Uf 6,3 v
Zhavici proud I 0.3 A
Doba nazhaveni ty <35 s

Charakteristické udaje:

Systém obrazovky tetrodovy bez iontové pasti
ve zkraceném provedeni

Vychylovani paprsku magnetické
Vychylovaci Ghel vertikdini 87°
Vychylovaci thel horizontdin{ 105°

Vychylovaci dhel ve sméru Ghlopfigky 1107

Ostfeni bodu (fokusace) elekirosiatické
Stfedéni paprsku magnetické
- Stfedici magnet 0-15G
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Barevnd teplota stinitkc 7500 <X

Borva stinitka televizni bild

Dosvit stiedni

Stinitko metalizované

Skiovine stinftka koufové sklo s propustnosti 75 0f
Vnéjsl poviak banky vodivy

Provoznf peloha obrazovky libovolné

Uziteénd plocha stinitka min 382,5X484 mm
Uhloptficka uZiteéné plochy siinitka min 514,5 mm
Uhlopticka profilu stinitka 543 + 3,5 mm

Celkevd délka obrazovky 349 + 8 mm

Wéha cbrazovky 11 kg

Fotice specidlni sedmikolikova

Kapacity mezi elektrodami:

Ridici elektroda vici viem elektrodam Cpy [ pF
Kateda vaGéi viem elektredam Cy 5 pF
Anoda vi&i vnéjiimu vodivému povlaku ngJst/m min 1200 pF

max 2500 pF

Provozni hodnoty:

Anodeové napéti Ug3"'r(}5 16 kv
Zaostfovaci napeti Ug4 0-400 \
Nopét! stinici elektrody ng 400 )
Zévérné napdti "Ug‘z 38-94 \
Kaicdovy proud stiedni Nl: 100 wA
$ifka zoostfené stopy ; <0,6 mm
Modulaéni napéti pii 1, = 100 nA 'Uglm <38 \
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Mezni hodnoty:

Anodové napéti (lg3+g5 =0) Ug3+95 max 16 kv
Anodové napéti minimdalni Ug3+gs min 13 kv
Napéti zaostfovaci elektrody kladné Ug4 max 1000 \'
Napéti zaostiovaci elektrody zdporné —Ugé max 500 \
Napéti stinici elektrody maximdlni Ugl max 500 \'
Napéti stinici elektrody minimdlni Ug: min 200 \
Pfedpéti fidici elektrody maximalni _Ugl max 150 v
Piedpét! fidici elektrody minimdlni =Ugt min 0 \
Napéti Fidici elektrody $pickové Ugl sp max 2 \
Svodovy odpor fidici elektrody Ryt max 1.5 MQ
Svodovd impedance Fidici miizky

(pro 50 ¢/s) Zp max 0,5 MQ
Katodovy proud trvaly 1 max 150 uA
Zatizeni stinitka Wy max 10 mW/cm2

Napéti mezi katodou a zhavicim
vldknem 3)

b&hem 45 vtefin nazhaveni Ui Ic/f— max 410 \
trvale po nazhaveni U .%_1\"/,_ max 200 \
$pi¢kové, trvale po nazhaveni UT“[;/[—SP max 280 "
trvale po nazhaveni U—k/f+ max 125 \

Vné&j3i odpor mezi katodou a Zhovicim
vldknem pfi paralelnim Zhaveni
z oddé&leného transformdtoru RIC!’;‘ max 1 M

Impedance mezi katodou a zhavicim
vldknem pii sériovém zhaveni
(pro 50 ¢fs) Z,./¢ max 0,1 MO

Impedance mezi katodou a Zzhavicim
vldknem pfi thaveni z oddéleného
transformdtoru (pro 50 c¢fs) Z:./; max 1 MO
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1531QQu4

Zhavici napét! pfi paralelnim

zhaveni U/- max 7 \%
U min 57 \
Zhavici proud pfi séricvém zhaveni l/~ max 318 mA

Zhavici napéti béhem doby nazhaveni
pfi sériovém zhaveni [OF mex 9.5 \

Doporuéeni pro konstruktéry:

1. Je-li nékterd elektroda napdjena ze zdroje, ktery dava pri zkratu Spickovy
proud 1A nebo vé&tii, nebo je-li ve zdroji pouiito filtraéniho kondenzdtoru,
jeho? ndboj je vétsi nez 250 uC, pak odpory mezi filtraénimi kondenzdtory
a jednotlivymi elekirodami nesmé&ji byt mensi nei:

Odpor v obvodu Fidici elektrody g min 150 o
Odpor v obvodu stinici elektrody g, min 500 Q
Odpor v obvodu zaostifovaci elektrody g, min 500 (@]
Odpor v obvedu vn anody g3 + g5 min 17 k()

Je-li vysoké napét. pro napdjeni obrazovky ziskdvdno z nizkofrekvenéniho
zdroje (napf. 50 c/s) pak obvykle kapacita anody g; + gs vG&i zemi ne-
staéi. Ponévadi pfidavny kondenzdtor md obvykle vy3si ndaboj nei 250 u<C,
musi se v tcmto pfipadé zapojit omezcvaci odpor mezi piidavny kondenzdtor

a anodu.

2. Vybijeni elektrestatického ndboje mezi anodou a vnéjé‘m vodivym povlakem
je moino provadét jen pres ochranny odpor min 18 k(). Vybijeni pfimym
zkratem je nepripustné.

w

. Poloha obrazovky v provozu je libovolnd.

4, Pfi préaci s obrazovkou nutno dbdét toho, aby obrazovka nebyla vystavena
ndrazim. Sklo banky obrazovky nutno chranit pred poskozenim, hlavne
plochu stinitka.

Pfi prdci s obrazevkou musi byt nechranéné &dsti téla dostateéné chrdnény
(rukavice, ochranny §tit apod.).

Ptistroj ve kterém je obrazovka pouZita, musi byt opatien prihlednym,
ochrannym Stitem pfed stinitkem obrazovky.

Poznamky:

21.

1. V provozu je nutno vnéjsi povlak uzemnit.

2. Modulaéni napéti je ddne rozdilem Uglz - Ug1 ;i Ug, je pfedpéti, pfi némi
je IA. = 100 uA.

3. K omezeni ruleni stiidavym napétim musi byt stfidavd sloika napéti mezi
katodou a zhavicim vidknem co nejmen$i a v Z24dném pfipadé nesmi pie-
kroéit efektivni napéti hodnotu 20 V.
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TELEVIZNi OBRAZOVKA

Poznamky

1.

2.

531QQu44

k rozmérovému vykresu:
Vztaind rovina je uréena kalibrem, ktery je nasunut t&sné& na konus.

Obrazovka je opatfena grafitovym povlakem, ktery je v provozu uzemnin.
Kontaktni péra se maji dotykat grafitu v uréeném mist& na plose 50:<50 mm.

. Objimka obrazovky se smi pFipojovat pouze ohebnymi pfivody s moinosti

volného pohybu. Vystfednost obvodu patice obrazovky muiie byt v kruhu
o priméru max 45 mm.

. Plocha kolem vn anody se md udriovat v Sistoté.

. Uchyceni obrazovky musi byt navrieno tak, aby v Zddném pfipadé nebyi

vytvéien tlak na svér a na konus obrazovky., Obrazovka md byt podloiena
mékkym materidlem s dostateénou pruinosti, jimz by se vyrovnala tolerance
skla a zajistilo bezpeéné uchyceni obrazovky.

. Vzddlenost osy stfediciho magnetu od vztainé roviny <ini max 57 mm. Stre-

dici magnet ma byt co nejbliZe vychylovacim civkam.
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U nového provedeni je prodlouiena celkovd délka obrazovky z 328 +8 mm
na 349 + 8 mm.
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