
PHILIPS | 53uvP 
11-STAGE PHOTOMULT IPLIER 
PHOTOMULITPLICATEUR A 11 ETAGES 
11~STUFIGER PHOTO-ELEKTRONENVERVIELFACHER 

Photocathode: Semi-transparent, head-on, with optically 
flat and parallel surfaces 

Cathode photoélectrique: Semi-transparent, du cote supérieur 
du tube, surfaces optiques planes et paralleles 

Photokatode: Halbdurchsichtig, fir frontalen lLichteinfall, 
mit optisch planparallelen Flichen 

Minimum useful diameter 
Diamétre utile minimum 44 mm 
Minimaler niitzlicher Durchmesser 

Spectral response See page FPD in front of this 
, section 

Réponse spectrale Voir page PD en téte de ce 
chapitre 

Spektrale Empfindlichkeit Siehe Seite FD am Anfang die- 
ses Abschnitts 

Wavelength at maximum response 
Longueur d'onde a la réponse max. 4000 & * 300 
Wellenlédnge beil der max. Empfindlichkeit 

Ny = 50 pA/1m ') 

‘ncident radiation 
k = Photocathode; Photokatcde radiation incidente 

einfollende, Strohlung 

Accelerating electrode 
g = Electrode d‘'accélération 

Beschleunigungselektrode < ""’4"455 

Secondary emission o — 
electrode{Dynode) (R 

g = Electrode a émission //: 
* secondaire(Dynode) k 
Sekunddremissions= 

elektrode(Dynode) 

Base,culot,Sockel: DIHEPTAL 14-p 2o 
o +i 

Dimensions in mm ‘(3 § 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

T, 
; «_max87 

) Measured with a tungsten lamp having a colour temperature 
of 2870 °K . . , 

Mesure avec une lampe a tungstene d'une température de 
couleur de 2870 °K 

Gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur 
von 2870 °K 

3.3.1959 938 3538 1.



53 UvP| PHILIPS 
Capacitances Ca=-S11 = 3 pF 
Capacités _ 2 
Kapazitdten Ca = 5 pF °) 

Limiting values- (Absolute 1imits) 
Caractéristiques limites (Limites absolues) 
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte) 

Vb = max. 1800 V 

Ia = max. 1 mA 

Wa = max. 0,5 W 

Vk-S1 = min. 180 V 

VSn-Sn+1 = min, 80 V ?) 
Va-3511 = min, 80 V 

Operating characteristics 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

amplifier 

k. S1 $2 53 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S0 St g [rREtes Verstirker 
oa— _C JJ31I33I33 33333 

075;./?1_ Fig.1 
AR ALANAN AN AN AR AN AR s Abb. 1 
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Vp=12,25Vs 

©. - —HT = 

—HS 
For the minimum voltages between the various electrodes 

see under "Limiting values" 
Pour les tensions minimum entre les diverses électrodes 

voir les "Caractéristiques limites" 
Fiir die Mindestspannungen zwischen den verschiedenen 
Elektroden siehe unter "Grenzdaten" 

If the tube is used for gamma spectrometry Vik-51 should 
be 2Vs 

Si le tube est utilisé pour la spectrometrie gamma, 
Vk-S1 doit étre de 2Vg 

Wenn die Rohre filir Gammaspektrometrie verwendet wird, 
soll Vk-g1 gleich 2Vg sein 

2) Anode to all other electrodes , 
Entre l'anode et toutes les autres é€lectrodes 
Zwischen Anode und allen ilibrigen Elektroden 

3) Voltage between two consecutive dynodes 
Tension entre deux dynodes consécutives 
Spannung zwischen zwel aufeinanderfolgenden Dynoden 
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PHILIPS [53UVP 
Typical characteristics (See fig. 13 
Caractéristiques types (Voir fig. 1 
Kenndaten (Siehe Abb. 1) 

Ny (Vp = 1800 V; Vg = 147 V) 
Anode dark current (N = 60 A/lm) 
Courant d'obscurité anodique = 

(Ng = 60 A/1m) 
Anodendunkelstrom (Ny = 60 A/1m) 
Limit of linear response of Iap/light flux 
Limite e la réponse linéaire de Iap/flux lumineux 
Grenze der linearen Wledergadbe von Iap/Lichtstrom 

according to fig, 1 at 

500 {min. 60) A/1m " 

max. 50 x 1077 A 

selon la fig. 1 a I, = 30 mA 
nach Abdb. 1 bei ? 

according to fig. 2 at 
selon la fig. 2 a Iap = 100 ma 
nach Abb. 2 beil 

amplifier 
amplificate k. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SI0 SN a estirier 

[N PZERN PN PN PN VN N RN NS YD o e 

125| 15 |175 | 2 SR FiE. 2 
aVs [ Ve || vslws || el |Vs|Vs]vs Vs ADD. 2 

AAAAA oo A A A AAAAAAAAAAA AAA b AAA - AAA A AAA - AAA - AAA A VW WSS WS VW S W SV W S W r SV VWYY 

Vp=155Vs 

—HT = 
—HS 
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