
SQ PHILIPS 5726 
SPECIAL QUALITY DOUBLE DIODE with separate cathodes for use 
in professional equipment as detector or low-current power 
rectifier 
DOUBLE DIODE A HAUTE S1?CURITE` avec cathodes spares pour 
utilisation dans equipements professionnels comae tube 
detecteur ou redresseur de puissance a courant bas 
ZUVEBLASSIGE DOPPELDIODE mat getrennten Katoden zur Ver-
wendung in professionellen Anlagen als Detektor oder Leis-
tungsgleichrichter fair niedrige Strome 

Heating indirect by A.C. or D.C. 
series or parallel supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. 
alimentation serie ou pa-
rallele 

Heizung : indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstrom; Serien-
oder Parallelspeisung 

dl k1 

Dimensions in 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

d2 

k2 
f 

Vf = 6,3 V 1) 

If = 300 mA1) 

Base, culot, Sockel: MINIATURE 

Capacitances with external shield) 
Capacites avec blindage exterieur) 
Kapazitaten mit $usserer Abschirmung) 

Cdl = 3,2 ± 0,8 pF 

Cd2 = 3,2 ± 0,8 pF 

Cdtd2 < 0,026 pF 

Ck1 = 3,9 *- 0,8 pF 

Ck2 = 3,9 *- 0,8 pF 

1)In order to obtain a better tube life, the maximum 
variation of Vf should be less than ± 10 % (absolute 
limits) 
The maximum deviation of If at Vf = 6,3 V is ± 25 mA. 

Afin d'obtenir une duree de vie meilleure du tube,la 
variation maximum de Vf sera moans de ± 10 ( (limites 
absolues) 
La deviation maximum de If a Vf = 6,3 V est de ± 25 mA 

Zur Erhaltung einer besseren Lebensdauer der Rohre soil 
die maximale Schwankung von Vf weniger als ± 10 % betragen 
(absolute Werte) 
Die Hochstabweichung von If bel Vf = 6,3 V ist ± 25 mA 
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5726 PHILIPS SQ 
Operating characteristics as half wave rectifier(each system) 
Caracteristiques d'utilisation en redresseuse a we alter-
nance (chaque systeme) 
Betriebsdaten als Halbweggleichrichter (jedes System) 

Vtr = 117 Veff C = 8µF 

Rt = 3000 Io = 9 mA 

Characteristic range values for equipment design 
Gamme des valeurs caracteristiques pour 1'etude d'equipe-
ments 
Charakteristischer Wertberelch fir Geratentwurf 

Vf = 6,3v 
Vtr = 2x165 Veff 
C = 8 µF 

Rt = 2x300 0 

Ra = 11 kQ 

Io = min.16 mA 

Vf = 6,3v 

Vd= 10V 

Id = min. 40 mA 

Heater-cathode insulation 
Isolement filament-cathode 
Katoden-Heizfadenisolation 

Vf = 6,3 V 
Vkf = 100 V (k pos.) 

Vgf = 100 V (k neg.) 
Isulation between two electrodes 
Isolement entre deux electrodes 
Isolation zwischen zwei Elektroden 

(Vf = 6,3 V) 

(V =300V=) 
Resonant frequency approximately 700 Mc/s (each systam) 
Frequence de resonance: environ 700 MHz (chaque systeme) 
Resonanzfrequenz : etwa 700 MHz (jedes System) 

Limiting values (ABSOLUTE LIMITS) Each system 
Caracteristiques limites (LIMITES ABSOLUES)Chaque systeme 
Grenzdaten (ABSOLUTE WERTE) Jedes_System 

Vinv p = max. 360 V Vkf p = max. 360 V(k pos.) 

Id = max. 10 mA Vkf p = max. 360 V(k neg.) 

Idp = max. 60 mA tbulb = max. 165 oC 2) 

of = 6,3V 

Vd = 0 V 

Rg 40 kQ 

=min. 2µA Ido = max. 20 uA 

Ia; d = max. 5µA 

I$f max. 10 uA 

Ikf max. t0 µA 

R = elin.100 MQ 

2)Tube life and reliability of performance will be enhanced 
by operation at lower temperatures 
La duree de vie et la securite de fonctionnement seront 
augmentees par operation a des temperatures plus basses 
Lebensdauer and Betriebssicherheit werden durch Betrieb 
bei niedrigeren Temperaturen verbessert 
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SQ PHILIPS 5726 
Shock resistance  about 700 g 3) 
Forces as applied by the NRL impact machine for electronic 
devices caused by 5 blows of the hammer, lifted over an 
angle of 480 in each of four3different positions 
Vibration resistance: 2.5 g ) 
Vibrational forces for a period of 32 hours at a frequency 
of 25 c/s in each of the 3 positions 

Resistance aux ohocs: environ 700 g 3) 
Des forces telles que celles appliquee par la machine a 
chocs NRL pour dispositifs electroniques, produites par 
5 coups du marteau, souleve d'un angle de 480 dans chacune 
de quatre positions differentes 
gesistance aux vibrations: 2,5 3) 
Des forces de vibration pendant une periode de 32 heures 

a 

une frequence de 25 Hz dans chacune des trois positions 

Stossfestigkeit: etwa 700 g 3) 
Stossbeschleunigungen gemass NRL-Stossmaschine fur elektro-
nische Gerate, verursacht durch 5 Schlage des Hammers, der 
in Jeder der vier verschiedenen Positionen fiber einen 
Winkel von 480 gehoben wlyd 
Vibrationsfestigkeit: 2,5 3) 
Vibrationskrafte wahrend einer Periode von 32 Stunden bei 
einer Frequenz von 25 Hz in jeder der 3 Stellungen 

Beater switching. The tube can withstand min. 1000 cycles 
of heater switching under the following conditions: 
Commutation du filament. Le tube peut resister a 2000 cycles 
de commutation du filament au minimum dens lea conditions 
suivantes: 
Umschaltung des Heizfadens. Die Rohre kann mindestens 
2000 Schaltzyklen aushalten unter folgenden Bedingungen: 

Vf = 7,5V 

V (f pos.; k neg.) = X35 V.—_ 

Vd = 0 V 

One switching cycle means that the heater is switched on 
during one minute and switched off during one minute 
Un cycle de commutation veut dire que le filament est mis 
en circuit pendant une minute et mis hors circuit pendant 
une minute 
Bin Schaltzyklus heisst dass der Heizfaden wahrend einer 
Minute eingeschaltet and wahrend einer Minute ausgeechaltet 
1st. 

3)These test conditions are only given for evaluation of 
the ruggedness of the tube. They are by no means to be 
interpreted as suitable operating conditions 
Ces conditions d'essai sont donnees seulement pour l'eva-
luation de la robustesse du tube. En aucune maniere elles 
ne dolvent etre interpretees comme des conditions de 
fonctionnement normales 
Diese Priifbedingungen dienen lediglich zur Beurteilung 
der Robustheit der Rohre and sand keinesfalls als ge-
eignete Betriebsbedingungen aufzufassen 

3) 
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