
SQ PHILIPS (5726 
SPECIAL QUALITY DOUBLE DIODE with separate cathodes for use 
in professional equipment as detector or low-current power 
rectifier 
DOUBLE DIODE A HAUTE SECURITE avec cathodes séparées pour 
utilisation dans équipements professionnels comme tube 
détecteur ou redresseur de puissance a basse courants 
ZUVERLASSIGE DOPPELDIODE mit getrennten Katoden zur Ver- 
wendung in professionellen Anlagen als Detektor oder Leis- 
tungsgleichrichter fir niedrige Strome 

Heating : indirect by A.C. or D.C. 
series or parallel supply Ve = 6.3 V 1) 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. JYp=03V 1 
alimentation série ou pa=- = 
ralléle Ip =300 ma) 

Heizung : indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstrom; Serien- max 22 
oder Parallelspeisung 

di ki1 A 
fiLdlll..g 

Sl 
v1m 

Dimensions in mm SIE 
Dimensions en mm E £ 
Abmessungen in mm 

| 
Base, culot, Sockel: MINIATURE 

Capacitances(with external shield) 
Capacites avec blindage extérieur) 
Kapazitdten (mit Husserer Abschirmung) 

Ca1 = 3,2 0,8 pF 

Cd2 = 3,2 0,8 pF 

Cataz ¢ 0,026 pF 
Ck] = 3v9 b4 0’8 pF 

Cko = 3,9 £ 0,8 pF 

1)In order to obtain a better tube life, th maximum 
variat%on of V¢ should be less than * 10 % (absolute 
limits 
The maximum deviation of If at Vr = 6,3 V is £ 25 mA. 

Afin d'obtenir une durée de vie meilleure du tube, la 
variation maximum de V¢ sera moins de £ 10 % (limites 
absolues) 
La déviation maximum de Ir a Vr = 6,3 V est de + 25 mA 

Zur Erhaltung einer besseren Lebensdauer der Rhre soll 
die maximale Schwankung von V¢ weniger als + 10 % betragen 
(absolute Werte) 
Die Hochstabweichung von Ip bei Ve = 6,3 V ist £ 25 mA 

939 2415 Tentative data. Vorlaufige Daten 1. 
6.6.1957 Caractéristiques provisoires 



SQ PHILIPS (5726 
SPECIAL QUALITY DOUBLE DIODE with separate cathodes for use 
in professional equipment as detector or low-current power 
rectifier 
DQUBLE DIODE A HAUTE SECURITE avec cathodes séparées pour 
utilisation dans équipements professionnels comme tube 
détecteur ou redresseur de puissance a courant bas 
ZUVERLASSIGE DOPPELDIODE ‘mit getrennten Katoden zur Ver- 
wendung in professionellen Anlagen als Detektor oder Leis- 
tungsgleichrichter fir niedrige Strome 

Heating : indirect by A.C. or D.C. 
series or parallel supply Ve = 6,3V 1) 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. L =0 Y 
alimentation série ou pa- e = 300 mA') 
rallele ——— e 

Heizung : indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstrom; Serien- 
oder Parallelspeisung 

max 19 

uE 
i 

Dimensions in mm (; 3 
Dimensions en mm 9 % 
Abmessungen in mm js 

Base, culot, Sockel: MINIATURE 

Capacitancesgwith external shield) 
Capacites avec blindage extérieur) 
Kapazitdten (mit #usserer Abschirmung) 

Ca1 = 3,2 0,8 pF 

Cap = 3,2 +0,8 pF 

Caige ¢ 0,026 pF 

Ck = 3,9%0,89pF 

Cxp = 3,9 % 0,8 pF 

1)In order to obtaln a better tube life, the maximum e 
variation of Vg should be less than * 10 % (absolute 
limits) 
The maximum deviation of If at Vr = 6,3 V is * 25 maA. 

Afin d'obtenir une durée de vie meilleure du tube, la 
variation maximum de Vf sera moins de ¥ 10 % (11m1tes 
absolues) . 
La déviation maximum de Ir a Vp = 6,3 V est de * 25 mA 

Zur Erhaltung einer besseren Lebensdauer der Rdhre soll 
die maximale Schwankung von Vy weniger als t 10 % betragen 
(absolute Werte) 
Die Hochstabweichung von Ie bei Ve = 6,3 V 1st £ 25 mA 

10.10.1957 938 2708 1. 



5726 PHILIPS 
Operating characteristics as half wave recmfier(each system) 
Caractéristiques d'utilisation en redresseuse a une alter- 
nance (chaque systéme) 
Betriebsdaten als Halbweggleichrichter (jedes System) 

Ver = 117 Vefr Cc = 8 uF 

Rty = 300 Q Io = 9 mA 

Characteristic range values for equipment design B 
Gamme des valeurs caractéristiques pour 1'étude d'équipe- 
nents 
Charakteristischer Wertbereich flir Gerdtentwurf 

Ve = 6,3V Ve = 6,3V | V¢ = 6,3V 
Vep = 2X165 Vepr| Vg = 1oV va = ov 

[o] = 8 pF Id = min., 40 mA | Rag = 40 kQ 

Rt = 2x300 Q 1 =min. 2 pA 
13, = 

Ra = 11k Id°I = max, 20 kA 
= -l - Io =min.16 mA Tar-Ig = Bax. 9 A 

Heater~-cathode insulation 
Isolement filament-cathode 
Katoden-Heizfadenisolation 

Ve =6,3V 
Vit = 100 V (k pos.) Ixf = max. 10 pa 
Vp = 6,3V 
Vie = 100 V {k neg.) Txf = max. 10 pa 

Isulation between two electrodes 
Isolement entre deux electrodes 
Isolation zwischen zwel Elektroden 

(Ve =6,3 V) _ 
(V = 300 V) R = min.100 uQ 

Resonant frequency : approximately 700 Mc/s {each sys&m) 
Fréquence de résonance: environ 700 MHz (chague systéme) 
Resonanzfrequenz : etwa 700 MHz (jedes System) 

Limiting values (ABSOLUTE LIMITS) Each system 
Caractéristiques limites (LIMITES ABSOLUES)Chague systeme 
Grenzdaten (ABSOLUTE WERTE) Jedes System 

Viny p = mex. 360 V Ver p = max. 360 V(x pos.) 
Ta max. 10 mA Vkf p max. 360 V(kznegJ 

Iap max. 60 mA tbulb = max. 165 °C ©) " n
 

2)TUbe 1ife and reliability of performance will be enhanced 
by operation at lower temperatures 
La duree de vie et la securite de fonctionnement seront 
augmentées par opération a des températures plus basses 
Lebensdauer und Betriebssicherheit werden durch Betrieb 
bel niedrigeren Temperaturen verbessert 

939 2416 Tentative data. Vorldufige Daten 2. 
Caractéristiques provisoires 



5726 PHILIPS SQ 

Operating characteristics as half wave recufier(each system) 
Caractéristiques d'utilisation en redresseuse a une alter- 
nance (chaque systéme) 
Betriebsdaten als Halbweggleichrichter (jedes System)} 

Ver = 117 Veff C = 8yF 

Rty = 300 ¢Q Io = 9 mA 

Characteristic range values for equipment design B 
Gamme des valeurs caractéristiques pour 1l'étude d'equipe- 
ments 
Charakteristischer Wertbereich filir Gerdtentwurf 

Ve = 6,3V Ve = 6,3 V e = 6,3 V 

Vip = 2X165 Verr| Va = 10V va = ov 

[¢] = 8 uF Ig = min. 40 ma | Ry = 40 kQ 

Rt = 2x300 Q 1 = min, 2 pA 
4 = Ra = 1 k@ 0 = max. 20 pi 

= Ig-Iq* . Io =min.16 mA Tqr-1g = max. 5 ua 

Heater-cathode insulation 
Isolement filament-cathode 
Katoden-Heizfadenisolation 

Ve = 6,3V - 
Vee = 100 V (k pos.) Ixr = max. 10 pA 

Ve = 6,3V 
Vkr = 100 V (k neg.) Ikf = max. 10 uA 

Isulation between two electrodes 
Isclement entre deux electrodes 
Isolation zwischen zwei Elektroden 

(e =6,37) 8 - wtn 100 
(Vv =300 V) = @in.100 MQ 

Resonant frequency : approximately 700 Mc/s (each system) 
Fréquence de résonance: environ 700 MHz (chaque systéme) 
Resonanzfrequenz : etwa 700 MHz (jedes System) 

Limiting values (ABSOLUTE LIMITS) Each system . 
Caractéristiques limites (LIMITES ABSOLUES )Chaque systeéme 
Grenzdaten (ABSOLUTE WERTE) Jedes Systenm 

Viny p = max. 360 V Vkr p = max. 360 V(x pos.) 

Ia max. 10 mA Vkf p max. 360 V(k neg.) 
Idap max. 60 mA tbulp = max. 165 OC 2) 

2)Tube life and reliability of performance will be enhanced 
by operation at lower temperatures 
La durée de vie et la sécurité de fonctionnement seront 
augmentées par opération a des températures plus basses 
Lebensdauer und Betriebssicherheit werden durch Betrieb 
bei niedrigeren Temperaturen verbessert 

939 24186 2.



SQ PHILIPS (5726 
Shock resistance + about 700 g 3) 
Forces as applied by the NRL impact machine for electronic 
devices caused by 5 blows of the hammer, lifted over an 
angle of 480 in each of four3different positions 
Vibration resistance: 2.5 g 
Vibrational forces for a period of 32 hours at a frequency 
of 25 ¢/s in each of the 3 positions 

Résistance aux chocs: environ 700 g 3) . 
Des forces telles que celles appliquée par la machine a 
chocs NRL pour dispositifs €lectroniques, produltes par 
5 coups du marteau, souleyé d'un angle de 48° dans chacune 
de quatre positions diffeérentes 3 
dsistan vib 8: 245 °) 

Des forces de vibration pendant une période de 32 heures 
3 une fréquence de 25 Hz dans chacune des trols positions 

Stossfestigkeit: etwa 700 g 5) 
Stossbeschleunigungen gemiss NRL-Stossmaschine fiir elektro- 
nische Gerite, verursacht durch 5 Schlidge des Hemmers, der 
in Jeder der vier verschledenen Positionen iiber einen 
Winkel von 48° gehoben wird 
Vibrationsfestigkeit: 2,5 3) 
Vibrationskrafte wdhrend einer Periode von 32 Stunden bel 
einer Frequenz von 25 Hz in jeder der 3 Stellungen 

Heater switching., The tube can withstand min. 2000 cycles 
of heater switching under the following conditions: 

ent. le tube peut resister a 2000 cycles 
de commutation du filament au minimum dans les conditions 
suivantes: 
Umschaltung des Heizfadens. Die Rohre kann mindestens 
2000 Schaltzykleén aushalten unter folgenden Bedingungen: 

Ve = 7,5V 

3 Vkr (f pos.; k neg.) = 135 Vg 

Va = 0V 

One switching cycle means that the heater is switched on 
during one minute and switched off during one minute 
Up cycle de commutation veut dire que le filament est mis 
en circuit pendant une minute et mis hors circuit pendant 
une minute 
Ein Schaltzyklus heisst dass der Heizfaden wihrend einer 
Minute eingeschaltet und wihrend einer Minute ausgeschaltet 
ist. 

3)These test conditions are only given for evaluation of 
the ruggedness of the tube. They are by no means 1o be 
interpreted as suitable operating conditions 
Ces conditions d'essal sont données seulement pour 1'eva- 
luation de la robustesse du tube. En aucune maniere elles 
ne doivent &tre interprétdes comme des conditions de 
fonctionnement normales 
Diese Priifbedingungen dienen lediglich zur Beurteilung 
der Robustheit der Rdhre und sind keinesfalls als ge- 
eignete Betriebsbedingungen aufzufassen 

939 2417 Tentative data. Vorldufige Daten 3. 
6.6,1957 Caractéristiques provisoires



$Q PHILIPS (5726 
hock resist : about 700 g 3) 
Forces as applied by the NRL impact machine for electronic 
devices caused by 5 blows of the hammer, lifted over an 
ad%le of 480 1n each of fourB%ifferent positions 

. 

Vibrational forces for a period of 32 hours at a freguency 
of 25 c¢/s in each of the 3 positions 

Résistance aux chocs: environ 700 g o) 
Des forces telles que celles, appliquee par la machine & 
chocs NRL pour dispositifs électroniques, produites par 
5 coups du marteau, souleyé d'un angle de 48° dans chacune 
de quatre positions differentes 3 

tan vib; 1 

Des Forces de vibration pendant une période de 32 heures 
3 une fréquence de 25 Hz dans chacune des trois positions 

Stossfestigkeit: etwa 700 g o) 
Stossbeschleunigungen gemdss NRL-Stc hine fiir elektro- 
nische Geridte, verursacht durch 5 Schlige des Hammers. der 
in Jeder der vier verschiedenen Positionen liber einen 
Winkel von 48° gehoben wird 
Yibrationsfestigkeit: 2,5 3) 
Vibrationskrifte wfihrend einer Periode von 32 Stunden bei 
einer Frequenz von 25 Hz in Jeder der 3 Stellungen 

. The tube can withstand min. 2000 cycles 
of neater switching under the following conditions: 
Commutation du filament. Le tube peut résister a 2000 cycles 
de commutatiop du filament au minimum dans les conditions 
sulvantes: 
Umschaltung des Heizfadens. Die Rohre kann mindestens 
2000 Schalfzyklen aushaltén unter folgenden Bedingungen: 

vr = 7,5V 

3 Vir (f pos.; k neg.) = 135 Vo 

Va = 0 V 

One switching cycle means that the heater is switched on 
during one minute and switched off during one minute 
Un cycle de commutation veut dire gue le filament est mis 
en circuit pendant une minute et mis hors circuit pendant 
une minute 
Ein Schaltzyklus heisst dass der Heizfaden widhrend einer 
Minute eingeschaltet und widhrend einer Minute ausgeschaltet 
ist. 

3)These test conditions are only given for evaluation of 
the ruggedness of the tube. They are by no means to be 
interpreted as suitable operating conditions 
Ces conditions d'essai sont données seulement pour 1'eva- 
luation de la robustesse du tube. En aucune maniére elles 
ne dotvent 8tre Iinterprétées comme des conditions de 
fonctionnement normales 
Diese Priifbedingungen dienen lediglich zur Beurteilung 
der Robustheit der Rohre und sind keinesfalls als ge- 
eignete Betriebsbedingungen aufzufassen 

239 2417 3. 
lu.avagod 
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