
PHILIPS 5823 
/Z 9001 

COLD CATHODE TRIGGER TUBE 
TUBE A DECLENCHEMENT•A CATHODE FROIDE 
TRIGGER-R?iHRE MIT KALTER KATODE 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

a 

Base, culot, Sockel: MINIATURE 

Typical characteristics 
Caracteristiques types 
Keondaten 

Va 

ign 

{ 
Va ign 

Vst ignf 

Vst 

Va

Va

Vst 

Vst 

ign 

{ 

Va g = 

Vst = 
a 

Rst = 
Vst Y 

variable 
veranderlich 

0.V 

50 kQ
kQ 

OV 

Vstra variable 
veranderlich 

Ra== O kQ 
Rst 50 kQ 
Va = o V 

Va == 230 V 
Vst.. 91 V 
1k= 50 mA 
Ha 3 kQ 
Rst 50 kQ 
I a  = 25 mA 

Va z. = o V 
variable 

Vst== veranderlich 
It 10 mA 
Rs t 3 kQ 
Ia = 25 mA 

min, max. 

- - 20011 

= - 290 - V 

73 - 105V 

= - 80 - V 

_ - - 8j V 

= - 6z - V 

- - 75V 

= - 61 - V 

939 1121 

4.4.1956 

i 



5823 
/Z 9001 

PHILIPS 

V2 = ia-st Vst = 

Vap = 

1st transf 
Vst= 

Ra r = 
Rst = 

VAp = 

1st transf Vst—= 
Ra = 
Rst = 

~ri on 

Tdion 

DOS. 
0/-65 V 

140 V 
variable 
veranderlich 

3 kQ . 
2 MO 

min. 

= 200 

175 V 
variable 
veranderlich = - 

3 kQ 
2 MQ 

max. 

- V 

50 400 µA 

- 160 A 

va = 185 V1{) 
Vb stp 

= 
+70 V

V2/ 
- 20 - µsec 3)

Rat impp = 820 Q = - 500 - µsec 
Rst = 0,1 MC 

Limiting values (ABSOLUTE LIMITS) 
Caracteristiques limites (LIMITES ABSOLUES) 
Orenzdaten (ABSOLUTWERTE) 

))
Vast (Vat = 0/+73 V) = max. t80 V4)

Ik (TeV = max. 15 sec) = max. 25 mA5)
Ikp = max. 100 mA 

Istp (Vst = pos.) = max. 100 mA 

tamb 
= min. -60 °C 

= max. +75 °C 

Operating characteristics for use as a relay tube with 
50 c/s A.C. supply 
Caracteristiques d'utilisation pour utilisation comme 
tube relais avec une alimentation C.A. dune frequence 
de 50 Hz 
Betriebsdaten zur Verwendung als Relaisrohre (Frequent 
der Speisewechselspannung 50 Hz) 

Vba 117 Veff 

Vb stp = max. 70 V 1 ) 

Vst impp = min. 35 V2)

Vst = min. 105 V6)

)2)3)4)5)6)see page 3; voir page 3; siene Seite 
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Limiting values for use as a rdctifier with 50 c/s A.C. 
supply(starter connected to anode by means o£ Rg-st = 50 kQ) 
Caracteristiques limites pour utilisation comae tube re-
dresseur avec une alimentation C.A.d'une frequence de 50 Hz 
(starter connecte a l'anode par moyen de R5-5t  50 kQ) 
Grenzdaten zur Verwendung als Gleichrichter mit einer 
Frequenz der Speisespannung von 50 Hz (Starter verbunden 
alt Anode mittels Ra_st = 50 kQ) 

Va invp = max. ~00 V 

I kp - max. 100 mA 

Iy, = max. 25 mA4)

Remark : The tube is recommended for operation only 
in quadrant I of the break-down characteristic 
(Va = pos.; Vst = pos.) 

Observation: Le tube est recommande pour fonctionnement 
exclusif dans le premier quadrant de la 
caracteristique de rupture 
(Va = pos.; Vst = pos) 

Bemerkung : Es wird empfohlen die Rohren nur im ersten 
Kwadranten der ZUndkarakteristik zu betreiben 
(Va = pos.; Vst = pos.) 

1)Peak value of starter bias voltage 
Valeur de Crete de la tension de polarisation du starter 
Scheitelwert der Startervorspannung 

2)Peak value of starter pulse voltage 
Valeur de Crete de la tension d'  impulsions du starter 
Scheitelwert der Starterimpulsspannung 

3)Tube exposed to some light. Full sunlight or complete 
darkness should be avoided 
Die Rbhre muss einen gewissen Lichteinfall ausgesetzt 
sein; helles Sonnenlicht oder vblliger Dunkelheit sand 
zu vermeiden 

4)The tube must not be allowed to pass current while the 
anode is negative 
Le tube ne peut tolerer le passage d'un courant lorsque 
1'anode est negative 
Bel negatives Anode darf die Rbhre keinen Strom fUbren 

5)Recommended value of Ik : > 8 mA 
Valeur recommandee de Ik : > 8 mA 
Empfohlener Wert von Ik > 8 mA 

6)Sum of in-phase starter bias voltage and starter pulse 
voltage 
Somme en-phase de la tension de polarisation et de la 
tension d'  impulsions du starter 
Summe der Startervorspannung and der Starterimpulsspan-
nung (beide Spannungen in Phase) 
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I I 
R =200k.a 

j 

i 

Upper limit 
 -Limite sup€rieure 
Obere Grenze 

M 
400 

I 
Lower limit 300 
Iimite int&ieure 
Untere Grenze 

V~ (V) —Vt) -50 0 50 100 150 

8.8. 1955 
Approximate values 
Va/eurs approximatives 
Naherungswerte 

A 

200 

100 

0 

-100 

x0 



V 
7R04745 

(v) 
350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 
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