
PHILIPS |58 cCVv 

VACUUM PHOTOCELL, sensitive to red and infra-red 
radiation 
CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE A VIDE, sensible & radi- 
ation rouge et infra-rouge 
VAKUUM PHOTOZELLE, empfindlich fir rote und infra- 
rote Strahlung 

Cathode Caesium on oxidised silver 
Cathode Césium sur d‘'argent oxydé 
Kathode Cédsium auf oxydiertem Silber 

Sensitive area 
Surface sensible 141 cm? 
Empfindliche Oberfliche 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

The arrow shows the direction of the incident radi- 
ation 
La fldche montre Jda direction de la radiation inci- 
dente 
Der Pfeil gzeigt die Richtung der einfallenden Strah- 
lung 

Mounting position Arbitrary 
Montage Arbitrairement 
Aufstellung Willkirlich 

1) Red lead; counexion rouge; rote Leitung 

2) Black lead; connexion noire; schwarze Leitung 

3) Diameter of cathode; diamdtre de la cathode: 
Kathodendurchmesser 

6.6.1951 Provisional data.Vorldufige Daten 1. 
939 3583 Caractéristiques provisoires 



PHILIPS [58CV 
VACUUM PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red 
radiation 
TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A VIDE, sensible & radiation 
rouge et infra-rouge 
VAKUUM PHOTORUHRE, empfindlich fir rote und infra- 
rote Strahlung 

Cathode Caesium on oxidized silver 
Cathode Césium sur d'argent oxydé 
Rathode Césium auf oxydiertem Silber 

Projected sgensitive area 2 
Surface sensible projetée 1,1 em 
Projektierte empfindliche Oberfliache 

For +the spectral response curve see front of this 
section 
Pour la courbe de réponse spectrale voir en téte de 
ce chapitre 
Fiir die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am An- 
fang dieses Abschnitts 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

ax 16 

& min12¥ 

a 

The arrow shows the direction of the incident radiation 
La fléche montre la direction de la radiation incidente 
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung 

Mounting position Arbitrary 
Montage Arbitrairement 
Aufstellung Willkirlich 

1) Red lead; connexion rouge; rote Leitung 

Black lead; connexion noire; schwarze Leitung 

3) The sensitive cathode area is shaded 
La surface sensible de la cathode est hachée 
Die empfindliche Kathodenoberflidche ist schattiert 

3.3.1953 Provisional data. Vorlidufige Daten 1. 

939 4180 Caractéristiques provisoires.



PHILIPS [58CV 
VACUUM PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red 
radiation 
TUBE PBEOTO-ELECTRIQUE A VIDE, sensible & radiation 
rouge et infra-rouge 
VAEKUUM PHOTORUHRE, empfindlich fiir rote und infra- 
rote Strahlung 

Cathode Caesium on oxidized silver 
Cathode Césium sur d'argent oxydé 
Kathode Cégium auf oxydiertem Silber 

Projected sensitive area 2 
Surface sensible projetée 1,1 em 
Projektierte empfindliche Oberflidche 

For the spectral response curve see front of this 
section 
Pour la courbe de réponse spectrale voir en téte de 
ce chapitre 
Fiir die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am An- 
fang dieses Abschnitts 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

ax16 

a 

The arrow shows the direction of the incident radiation 
La fléche montre la direction de la radiation incidente 
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung 

Mounting position Arbitrary 
Montage Arbitrairement 
Aufstellung Willkirlich 

1) Red lead; connexion rouge; rote Leitung 

Black lead; connexion noire; schwarze Leitung 

The sensitive cathode area is shaded 
La surface sensible de la cathode est hachée 
Die empfindliche Kathodenoberfliche ist schattiert 

1. 
929 4180 

3 3.1955



PHILIPS [55Cv 

VACUUM PHOTOTUBE, seunsgitive to red and infra-red 
radistion 
TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A VIDE, sensible & vradiation 
rouge et infra-rouge 
VAKUUM PHOTOROHRE, empfindlich fiir rote und infra- 
rote Strahlung 

Cathode Caesium on oxidized silver 
Cathode Césium sur argent oxydé 
Kathode Cdsium auf oxydiertem Silber 

Projected sensitive area 2 
Surface sensible projetée 1,1 em 
Projektierte empfindliche Oberfléche 

For the spectral response curve see front of this 
section 
Pour la courbe de réponse spectrale voir en téte de 
ce chapitre 
Fir die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am An- 
fang dieses Abschnitts 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

max16 

a 

The arrow shows the direction of the incident radiation 
La fliche montre la direction de la radiation incidente 
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung 

Mounting position Arbitrary 
Montage Arbitrairement 
Aufstellung Willkiirlich 

1) Red lead; counnexion rouge; rote Leitung 

Black lead; connexion noire; schwarze Leitung 

3) The sensitive cathode area is shaded 
La surface sensible de la cathode est hachée 
Die empfindliche Kathodenoberfliche ist schattiert 

939 4180 3.3.1960 
1.



58 CV| PHILIPS 

Capacitance 
Capacité Cak = 2,5 j23 
Rapazitit 

Operating characteristics 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

Vb = 90V 

Dark current at 100 V 
Courant & 1'obscurcissement & 100 V <0,05 uhA 
Dunkelstrom bei 100 V 

Sensitivity 4 
Sensibilité = 15 uA/LY) 
Empfindlichkeit 

Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grehzdaten 

Vp = max. 100 V 

Ix = maxX. 3 A 

tamp = max. 100 °C 

T omed ot )leasured with a lamp of colour temperature 2700 °r 

Mesuré avec une lampe avec une température de cou- 
leur de 2700 °K 

Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur 
von 2700 °K 

939 3584 Provisiongl data.Vorldufige Daten 2. 
Caractéristiques provisoires 



58 CV| PHILIPS 
Capacitance 
Capacité Cax = 3,0 pF 
Kapazitét 

Operating characteristics 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebedaten 

v = 50 V 

Dark current 
Courant & 1'ob- v 
scurcissement a 

50 ¥) < 0,05 uA 

Dunkelstrom 

Ry = 1 M0 
Seneitivit N 
Seunsibilit (Vg =50 V) = 20 ua/f’) 
Bupfindlichkeit 

Limiting values (design center values) 
Caractéristiques limites (valeurs moyennes de déve- 

loppement) 
Grenzdaten (mittlere Entwicklungsdaten) 

b = max. 100 V 

Iy = max. 0,03 uA/mn® 
tamp = max. 50 °C 

) Measured with a lamp of colour temperature 2700 %z 

Mesuré avec une lampe avec une température de cou- 
leur de 2700 °K 

Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur 
von 2700 ©K 

939 4181 Provisional data.Vorléufige Daten. 2. 
Caractéristiques provisoires.



58 CV PHILIPS 

Capacitance 
Capacité Cax = 3,0 pF 
Eapazitét 

Operating characteristics 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

Vo 50 V 

Berk curgent (tamse50 °C) < 0,05 ua 
scurcissement (Va=50V) ($amb=100°C) < 1,5 A 
Dunkelstrom 

Ra = 1 MQ 
Sensitivity 
Sensibilité (Va=50V) = 20 pa4 ") 
Empfindlichkeit 

—»]limiting values (design center values) 
Caractéristiques limites (valeurs moyennss de déve- 

loppement) 
Grenzdaten (mittlere Entwicklungsdaten) 

04 = max. 250 V 

Iy max. 0,03 pA/mm 

tamp = max. 100 °C 

2 

TN wre e ot e 
} Measured with a lamp of colour temperature 2700 ° 

Mesuré avec une lampe avec une température de cou- 
leur de 2700 

Gemeasen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur 
von 2700 °K 

2. 
939 0648



sscv] PHILIPS 

—>} Caractéristiques limites (Limites absolues) 

Capacitance 
Capacité Cak 3.0 pF 
Kapazitdt 

Operating characteristics 
Caracteristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

Vp 50 V 

Dark current (t _ o] 
3 - amb=50 “C) < 0,05 ua Courant a 1'ob (Va=50V) { 

scurcissement (tamb=100°C) < 1,5 pA 
Dunkelstrom 

Ra = 1 M@ 

Sensitivity , 
Sensibilité (Va=50V) = 20 pa/2 ") 
Empfindlichkeit 

Limiting values (Absolute limits) 

Grenzdaten (Absolute Grenzwerte) 

Vp = max. 250V 

Iy = max. 0,03 piA/mm 

tamp = max. 100 °C 

1) Measured with a lamp of colour temperature 2700 °g 
Mesure avec une lampe avec une température de cou- 

leur de 2700 ©OK 
Gemessen mig einer Lampe mit einer Farbtemperatur 

von 2700 K 

938 4203 2,
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