
Glace plane de 13 cm de diametre 
Déviation et concentration électrostatiques 

Electrode de post-accélération 

Haute sensibilité 
Faibles capacités interélectrodes 

Faibles distorsions 

~ Le tube 5ADP est spécialementdestiné i 1'équipement de 
matériels militaires et professionnels. Sa structure in- 

BROCHAGE terne lui conféere une grande robustesse mécanique et une 

sécurité de fonctionnement élevée, 

lot diheptal 14C45 UTE P s e P ’ Culot dihepta Ce tube a é1é développé sur marché du Service Technique des Télécommunications de I'AIR, 

MONTAGE : toutes positions 

Alignement trace x1x2 et broche 5.......... + 10° 

Alignement trace xlx2 et sortie de grille 5.. + 10° 
1 - Filament Angle entre traces x1lx2 - yly2 ........... . 90°+ 1° 
2 - Cathode 
3« Grille 1 
4 - Non connectée 
5 - Grille 3 
7 - Plaque de déviation yl 
8 - Plaque de déviation y2 
9 - Grille 2 ot Grille 4 

10 - Plaque de déviation x2 
i1 - Plaque de déviation x1 
12 - Non connectée 
14 - Filament 

Cavité C3-1 UTE: Grille 5 10 
9 8 Grille 5 

DIVISION TUBES ELECTRONIQUES S A sucapital de 91247 000F 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Tension filament (V) v.vvven.. ettt e . 6,3 £+ 10% 

Courant filament (A) . ivvt e it e teeeneenenoe sneenns . 0,6 _ 
DEviation voveetnteneeneearosonsesasasacanassansnasas électrostatique 

Concentration & vvie ittt enseoosseossncosvosoosennnns électrostatique 

Capacités entre électrodes (sans blindage externe). 

Cathode contre toutes les autres électrodes (pF) ....... 6 
Grille 1 contre toutes les autres électrodes (pF) ....... 4,4 
Plaque de déviation x1 contre plaque de déviationx2 (pF). 2,4 
Plaque de déviation yl contre plaque de déviationy2 (pF). 1,3 
x1 contretoutes les autres électrodes sauf x2 (pF) ...... 4,4 
%2 2 " "oxl (pF) . ... . 4,4 
Yl ] " ] yz (pF) . 3’5 

YZ 2] ] ] Yl (pF) e 3,5 

L'écran peut &tre exécuté sur option avec couches Pl, P2, P7 ou Pll 

(voir caractéristiques spectrales des écrans, page 6). 

CONDITIONS LIMITES D’UTILISATION 

VALEURS ABSOLUES 

TYPES D'ECRAN P7 P1,P2,Pl1l| Tous 

Minimum Minimum Maximum 

Tensionde grille 5 (V) ... cvverinnnn.. 3000 1500 6600 
Tension de grilles 2 et4 (V) ...vvvun... 1500 1500 2850 

Rapport grille 5 a grilles 2 et4 ........ 2,3 

Tensionde grille 3 (V) ... viveennnnnn.. 1100 
Tension continue de grille 1 (V) ........ -200 -200 0 
Tension de créte de grille (V) ... . ..... 0 
Tension entre filament et cathode (V). .. + 180 
Tension de créte entre les grilles 2 et4, 

et 1'une des plaques de déviation (V) .... 550 

Résistance de grille (MQ ) vvvvvuue.n .. 1,5 

Résistance de plaque (M Q)eeeeennnn.. . 5 

CARACTE’RIST@ES ET EXEMPLES 

DE FONCTIONNEMENT 

Pour une tension quelconque de grille 5 comprise entre 2000 et 6000 V et 

une tension quelconque de grilles 2 et 4 comprise entre 1500 et 2600 V., 
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Tension de grille 3 (concentration) (V)..... 20% a 
Tension de blocage (extinctionvisuelle du spot 

concentré non dévié) (V) .......... ceeeen ee .-2,25% & -3,75% de Vg2+4 
Coefficient de déviation : ' 

Pour Vgh =2 x Vg2 +4 
x1x2 

yly2 

1,05a 1,31 

0,80 a 0,98 

Pour Vgh = Vg2 + 4 

V/mm par kV de Vg2 + 4 
V/mm par kV de Vg2 + 4 

34, 5% de Vg2 + 4 

x1x2 0,84 321,04 V/mm par kV de Vg2 + 4 
yly2 0,632 0,79 V/mm par kV de Vg2 + 4 

Tensionde grille 5 (V) ..o iviernnennnn. 2000 3000 4000 
Tension de grilles 2 et4 (V) .vveeeennn.. 2000 1500 2000 

Tensionde grille 3 (V) ...vvvininnnnn. . 515 430 575 

Tension de blocage (V) . ..civiveeennnn.. -60 -45 -60 
Coefficient de déviation 

x1x2 V/mm...oooiiiiiiiiiniinn.. 1,88 1,76 2,35 
yly2 V/mm ...veeieeie iiennennnn. 1,43 1,33 1,77 

VALEURS LIMITES DES CARACTERISTIQUES POUR 
PROJETS D'EQUIPEMENT 

Sauf mention particuliere, toutes les caractéristiques ci-dessous sont 

données pour les conditions de mesure suivantes : 

Vi=6,3V; Vgh =4000V ; Vg2+4 = 2000 V. 
Minimum Maximum 

Courant filament (A) «.vvv it eenerenennsennns. 0, 54 0, 66 

Courant de grille 3 (LA) .ot iierenennnanns -15 +10 
Vgl = 0 

Courant de cathode (mA) ....... ceuv.... et - 1 

1gh=50uA 

Modulation de grille 1 (V) ....... e eeereeaann - 55 

AVgl pour 1g5 variant de 0 a 50uA 
- apres 500h. de durée*....... B, 55 

lg5 variant de 0 a2 37, 5uA 
Modulation de grille (Ecrans P1, P2, P11)(V). . 45 

Vg5 =3000V ; Vg2+4 = 1500 V ;luminance 

variant de 0 3 51 cd/m2 

(balayage télévision 50 x 50 mm) 
- apres 500h. dedurée*...... oot vrnnns 45 
Luminance variant de 0 & 37,5 cd/m2 

Largeur de ligne (au centrede 1'écran) (mm). .. 0 8 
1gh = 50 uA ’ 

- apres 500h. dedurée® ........ 000 0.8 

1g5 = 37,5 pA ’ 
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minimum maximum 

Distance du spot au centre géométrique de 
I'écran (Mm) v vvvvveeennennns Cereree e . 8 

Vgl = qv ; (le tube est blindé, les4 plaques 
de déviation réunies aux grilles 2 et 4). 

Isolement des plaques (déplacement du spoten 
2% o's 1) . 5 

Vgl = qv ; (introduction d'une résistance de 
5 MQ successivement dans les circuits des 

4 plaques de déviation). 

Tension de concentration (V) ......vvven... . 460 690 
Vgl = qv; 

Tension de concentration lorsque la tension 

grille varie du blocage jusqu'a Vgl =0 (V) .... 400 690 
Tension de blocage (V) cvvvevnveen.. e e -45 -75 

Coefficient de déviation (V/mm) 
b S . 2,12 2,59 

022 T 272 1,59 1,96 

Uniformité du coefficient de déviation (% ).. ... 2 
Vgl = gv; 

Isolement filament cathode (pA) ...vovvvnn.. . 30 

Vik = £ 125V 

Isolement grille (LA) tvveeerereeeeeneenoas . 5 
Vgl au blocage 

Isolement de 1'anode 2 (LA) v ovveeiereeeenns 15 
Capacités entre les électrodes (sans blindage 

externe) (pF) . 
Grille contre toutes les autres électrodes... 7,9 

Cathode contre toutes les autres électrodes. 5,8 

X] contre X2 .vvieveceenerocesonnannas . 3,1 

ylcontre y2 ..o inieiie veeeennnne . 1,9 
x] contre toutes les autres électrodes 

SAUf X2 L ittt it e e e 6,1 
x2 contre toutes les autres électrodes 

saUf X1 ... et renee teenenenns cveens 6,1 

yl contre toutes les autres é€lectrodes 

sauf Y2 L.ttt i ci e saae 5,0 
yZ2 contre toutes les autres électrodes 

sauf vyl ..o iiiinnnn. che e an e 5,0 

* Les conditions de durée sont : Vf = 6,3 V; Vg2 +4 = 2850V ; Vg5 = 
6600 V ; 1g5 = 30y A; balayage télévision couvrant 25 3 75% del'écran du 

tube. 

6502-D1-4/9



ESSAIS SPECIAUX DE CONTROLE 

VIBRATIONS 

Le tube est soumis aux vibrations suivant deux axes perpendiculaires aux 

plaques de déviation. 

Vibrations sinusoidales de fréquence 25 Hz (accélération 2,5 g) pendant 
60 secondes dans chaque direction et vibrations sinusoidales de fréquence 

50 Hz (accélération 10 g), pendant 300 secondes dans chaque direction, 

PRESSION : 3 kg par cm?. 

CONSIGNES POUR LA MISE EN PLACE 

ET LA MANUTENTION 

Il est recommandé de munir le tube d'"un blindage métallique & haute per- 

méabilité (mumétal), afin que les champs magnétiques extérieurs (trans- 
formateurs, champ magnétique terrestre) ne pertubent pas ladéviation 

et la concentration du faisceau. 

Lorsque le blindage métallique est réuni a la masse, il est nécessaire 

d'isoler fortement la prise de grille 5, afin d'éviter 1'effet corona etles 

courants de fuite. 

La fixation du tube peut se faire en deux endroits (pres de l'écran dans 

la partie cylindrique du bulbe et sur le col pr&s du culot). On utilisera 

des colliers ou des pidces en forme, munies intérieurement de feutre ou 

de caoutchouc. Toutes fixations par le culot, ou par des pidces métal- 

liques, portant directement sur le verre, sont a prohiber. 

Pour le positionnement du tube, on tiendra compte des indications 

suivantes : 

Lorsqu'une tension positive est appliquée sur la plaque de déviation x1, 

le spot se déplace a peu pres dans la direction donnée par la broche 5. 
Lorsqu'une tension positive est appliquée sur la plaque de déviation yl, 

le spot se déplace a peu pres dans la direction donnée par la broche 2. 

Les connexions seront faites en fils souples, afin de faciliter les régla- 

ges d'orientation et les démontages éventuels. 

CONSIGNES D'UTILISATION 

Lorsque la cathode se trouve portée a une tension continue élevée, l'iso- 

lement du transformateur filament doit &tre prévu en conséquence, l'iso- 

lement filament cathode n'étant pas suffisant pour supporter cette tension. 

I1 est préférable dans tous les cas de réunir une extré&émité, ou le point 
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milieu du transformateur filament a la cathode, afin d'éviter d'endom- 

mager le filament ou la cathode en cas de claquage interne. 

Lorsque, dans un montage, le filament ne peut &tre réuni directement a 
la cathode ,des précautions doivent &tre prises pour que la tension maxi- 

mum entre filament et cathode (indiquée dans les conditions limites d'uti- 

lisation) ne soit pas dépassée. 
Les différentes électrodes peuvent &tre alimentées par l'intermédiaire 
d'un pont de résistances branché aux bornes d'une source de HT continue 

généralement obtenue par un redressement a une valve a vide monoano- 

dique ou un doubleur de tension. 

La résistance internede la source HT doit &tre suffisamment élevée pour 

que la puissance de sortie ne puisse excéder 6 W, 
Dans la plupart des utilisations, il est préférable de connecter les gril- 

les 2et 4 aunpotentiel voisin de la masse, afin que les plaques de dévia- 

tion restent a des tensions faibles par rapport a la masse. 

La grille 5 ne doit jamais &tre laissée en l'air, nié&tre portéea un poten- 

tiel inférieur a celui des grilles 2 et 4. On adoptera pour Vg5 une valeur 
comprise entre Vg2 + 4 et 2 Vg2 + 4, 

I1 faut éviter de laisser un spot trés lumineux immobile en un point quel- 

conque de 1'écran, ou de pousser trop fortement la luminosité en exploi- 

tation, ceci risquerait de provoquer des brilures de l'écran, pouvant 

entralner une perte importante de luminosité, 

CARACTERIS TIQUES SPECTRALES DES ECRANS 

Type de couche Pl P2 P7 P11 

Couleur de la Jaune-vert | Jaune-vert Bleu Bleu 
fluorescence 

1 de 1 . 
Couleur de la Jaune-vert | Jaune-vert |Jaune-vert Bleu 
phosphorescence 

Rémanence a 10% 24 ms 100us 0,5s 100us 

Rémanence a 1% 46 ms 200ms 6 s 2ms 
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CARACTERISTIQUES MOYENNES Ig5-1g2+4 / Vel 

195 1g2+4 

/ 
1501— COURANT TENSION TENSION 1,5 

COURBES| DES DES DE / 
GRILLES | GRILLES2 ET 4 | GRILLE S 

] < 
1 Ig2+4 2,000 4,000 E 

2 1g2+4 1.500 3.000 /D J - 
3 1g5 2.000 4.000 G/ '/ [ 

< 4 Ig5 1.500 3.000 - 
3 N @ 
0 Yf =6,3 voits ( - or—1 ' 2 1 0 

310 Vg3 = ajusté pour concentration 4 ' 4 = 

| 
I yi (14 

[ " g 

uw 

o - ~ /4 
- &r ','7 2 
z o 
< =) 

3 / / 3 
Q 0\ yi 
o 50 \‘J ,. 7—‘ 0,5 

L 4 
,I A 

e 
1/ '/ //' 

/' ,I 

4/.‘/ ld [ 
> 7 

,//’/ 
1 

S e o = = 
-75 «50 -25 

Vgl 
TENSION DE GRILLE 1 (V) 
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ENCOMBREMENT 

Dimensions en mm 

@=133,35+2,38 
=1 [ 

T8 r ) | 
™~ 

™ — l 
R= o 

| “ 
fl . ” 

o | 3 
uwy 

~ 
] 

R = 5 e May - 

x = 705143 — grille 5 SE 22679/11 

3 

8 , - Y 
— 

© 
~N 
~ ¥ ' YUE DE DESSOUS Echelle 1/1 
2 
o 58,73 £ 6,35 
~ ] W ' 

| ' f k 

i 

£1,58 a3 @ 50,8 ’ 
———— ocl] —— 

| 

— Grille 5 

1 

pXx1 {Note) 

Culot americain dihéptal & ! g2 + 4 Py 
12 broches SE 22 683 

NOTE : Tolérance angulaire : Sortie grille 5 

broche N° 5 10° max. 
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